CONFIGURANDO NTRIP CASTER
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1 — Antes de ser feita a configuracao dos receptores utilizando o NTROP
CASTER, deve-se criar uma conta no site: https://caster.emlid.com/

AA @ auth.emlid.com ]

ZMLI3
Sign Up

Bl  womurwitnracesoox

OBS.: Pode ser utilizada a conta do google, facebook, apple ou até mesmo a
conta do Forum EMLID.

2 — Conecte — se na rede WI-FI do seu receptor BASE utilizando a senha
“‘emlidreach”, e acesse o aplicativo do ReachView 3.

Senha
Status
Settings

B ‘ogging 2

Awailable ) Refresh
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https://caster.emlid.com/

3 — Em seguida, va em Settings, depois em Correction input. Essa
configuragéo deve ficar desativada.

£ Receivers Settings < Settings Correction input
General A v off
Moabile data A LoRa )
Wi-Fi A
MTRIP
I h A
Bluetooth serial
Sounds
TCP server
E Might Made TCP client
Bluetoath

GNSS settings A
Correction fermat is RTCM3

Carrection input

Correction cutput

4 —Va em Correction output, certifique-se que esteja habilitada e selecionada
a opcao “NTRIP”.

£ Settings Correction output Canc WTRIP

off Address
caster.emlid.com

LoRa
Port
210

ol

Serial Password

8 000aaaa

TCP server Mount point

4 < MPOOOQ
TCP cliant
Bluetoath

Caorrection format is RTCM3

— —
L 4 L 4

OBS.: Os dados que devem ser utilizados para a Base, estdo disponiveis na
opgao “My mounts points”, no site da Emlid Caster.
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5 — Conecte — se na rede WI-FI do seu receptor ROVER, e acesse o aplicativo
do ReachView 3

Receivers

Connected

< reach
Lt g —

Status
Settings
Logging A

Awailable

6 — Va em Settings, depois em Correction input, certifique —se que esteja
habilitada e selecionada a opcao “NTRIP”.

£ Setting Correction input Mew NTRIP profile

off Profile name

NTRIP CASTER

LoRa
) M Address
caster.emlid.com
NTRIP
v N ASTE
Part
21
Serial
Usgrnama
TCP server al00no
p Password
TCP client 000aaa
Mount paint
Bluetooth M
Correction format is RTCM3
Send receiver's position to the provider g l;

— ——
A 4 b 4

OBS.: Os dados que devem ser utilizados no Rover. Estédo disponiveis na
opcgao “My Rovers”, no site do Emlid Caster.
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7 —Va em Correction input. Essa configuracdo deve ficar desativada.

zZMLI3

< Sett Correction output

v Off

LoRa

NTRIP
Serial

TCP server

TCP client

Correction format is RTCM3
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