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CONECTANDO RECEPTOR EMLID AO SURVX VIA BLUETOOTH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

P á g i n a  | 2 
 

 
1. Conecte-se ao receptor via Wi-Fi e abra o aplicativo ReachView 3. Atente-se para o 
nome que foi dado ao receptor. O nome dado ao aparelho será a sua identificação 
Bluetooth. 

 

 
2. Em seguida, vá em Settings > Bluetooth. 
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3. Habilite o Bluetooth e marque a opção Always discoberable (Sempre disponível). 
Lembre-se do código PIN, ele será utilizado para parear os dispositivos. 

 

4. Ao finalizar, feche a tela Bluetooth e vá em Settings > Position Streaming 1. 
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5. Escolha a opção Bluetooth. Caso a saída não esteja em NMEA clique no lápis, 
escolha o formato NMEA e clique em Save (salvar). 
 
 

  
 
 
 
6. Vá para as configurações Bluetooth do seu telefone e ative-o. Depois de um tempo, 
irá aparecer o receptor na lista de dispositivos disponíveis. Clique para parear e, em 
seguida, digite o PIN mostrado na tela do ReachView 3 (123456). Clique em Parear. 
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7. Ao finalizar o procedimento, o receptor irá aparecer na lista de dispositivos pareados. 

 

 
 
 
8. Agora, abra o SurvX, crie/abra uma obra qualquer e clique no ícone de receptor que 
aparece na parte de cima do aplicativo. 
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9. Em Device manufacturer, selecione a opção Other. Em Tipo de dispositivo, escolha 
RTK(NMEA0183). Em Modo de comunicação, escolha Bluetooth. Selecione o nome 
do receptor, reach. Ele ficará amarelo. Ao final, clique em Conectar. 
 

 

 
 
10. Volte para a tela inicial do SurvX. Ao final do procedimento, o ícone ficará azul 
sinalizando que o receptor está conectado. 
 

 

 


