CONECTANDO RECEPTOR EMLID AO SURVX VIA BLUETOOTH

REACH (Rs2)
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1. Conecte-se ao receptor via Wi-Fi e abra o aplicativo ReachView 3. Atente-se para o

nome que foi dado ao receptor. O nome dado ao aparelho sera a sua identificacao
Bluetooth.

REACH | 4« 3G

Receivers

Connected
@
192.168.42.1

2. Em seguida, va em Settings > Bluetooth.

REACH [ 4/ 36 ¥ REACH D « 3G 24

Receivers < Settings

Connected reach O
192.168.42.1 =
@ reach
192.168.42.1

General

Status

Mobile data 2 On
Settings

Wi-Fi A Hotspot
Logging A

Bluetooth 2 Off

Available 2 REFRESH Sounds On

Night mode

Can't find Reach? Liahts and sounds will be turned off until next reboot
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3. Habilite o Bluetooth e marque a opgdo Always discoberable (Sempre disponivel).
Lembre-se do codigo PIN, ele sera utilizado para parear os dispositivos.

X Bluetooth

Bluetooth OFF @) ON

Settings

PIN code 123456

Always discoverable @)

Paired

4. Ao finalizar, feche a tela Bluetooth e va em Settings > Position Streaming 1.

REACH I . 3G

< Settings
Wi-Fi A Hotspot
Bluetooth 2 On
Sounds on

Night mode

Lights and sounds will be turned off until next reboot.

GNSS settings A

Correction input NTRIP
Correction output off
Position streaming 1 Bluetooth
Position streaming 2 off

Base mode A

N &3

Receivers Survey Pr

ADO
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5. Escolha a opcao Bluetooth. Caso a saida nao esteja em NMEA clique no lapis,
escolha o formato NMEA e clique em Save (salvar).

REACH [ ./ 3G g REACH 3 .7 3G V_EJ':'ZS
& Position streaming 1 X  Bluetooth
Off Format
NMEA LLH
TCP server ‘0
localhost:9001 * LLH XYZ
TCP client o ENU

localhost:9000 * ERB

Serial o

RS-232 - 38400 « ERB

ERB

@ Bluetooth o

NMEA

Correction format is RTCM3

6. Va para as configurac6es Bluetooth do seu telefone e ative-o. Depois de um tempo,
irA aparecer o receptor na lista de dispositivos disponiveis. Clique para parear e, em
seguida, digite o PIN mostrado na tela do ReachView 3 (123456). Cligue em Parear.

Bluetooth P A d .
ST I Pedido de pareamento Bluetooth

[ ] Insira o PIN para parear com reach (tente 0000 ou

Verifique se o aparelho que vocé deseja conectar
esta no modo de pareamento. Seu telefone
(Galaxy A50 - ) esta visivel aos
aparelhos proximos.

Dispositivos pareados

Dispositivos disponiveis

CQ reach
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7. Ao finalizar o procedimento, o receptor ird aparecer na lista de dispositivos pareados.

< Bluetooth Procurar  Avancado

Verifique se o aparelho que vocé deseja conectar
estd no modo de pareamento. Seu telefone
(Galaxy A50 - ) esta visivel aos
aparelhos proximos.

Dispositivos pareados

CO reach

8. Agora, abra o SurvX, crie/abra uma obra qualquer e clique no icone de receptor que
aparece na parte de cima do aplicativo.

Gerenciar Gerenciador Sistema de
Projetos Arquivos Coordenadas
Calibrar Ponto  Biblioteca de Exportar
Pontos Arquivos
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9. Em Device manufacturer, selecione a op¢ao Other. Em Tipo de dispositivo, escolha
RTK(NMEAO0183). Em Modo de comunicagéo, escolha Bluetooth. Selecione o nome
do receptor, reach. Ele ficara amarelo. Ao final, clique em Conectar.

& Comunicagéo & Comunicagio & Comunicagéo

|Device manufacturer Other >| Device manufacturer Other »  Device manufacturer Other >

Tipo Dispositivo RTK(NMEAQ183) > |Tipo Dispositivo RTK(NMEA0183) >| Tipo Dispositivo RTK(NMEA0183) >
Device manufacturer
Modo P > Modo de Cliente TCP > Modo de

Bluetooth >‘

Comu - Comunicagéo Comunicagéo
Sanding @)
Lista Dispositivos Bluetooth :
P - 8421 P 192.168.42.1 LJ
GEO O
3 3
Porta ~, 9000 Porta 9000
Topcon () reach ‘ 70:4A:0E:64:FC:E1
Sokkia O Tipo Dispositivo Modo de Comunicagio
Trimble @) Rr(NMEAD183) Q IBIuetooth o\
Hi-Target O GPS Interno O Cliente TCP O
HuaXing @)
Hisind O
Beidou Haida O
Other ]

Conectar Conectar Procurar Conectar

10. Volte para a tela inicial do SurvX. Ao final do procedimento, o icone ficard azul
sinalizando que o receptor esta conectado.

FIXO

Eral

Gerenciar Gerenciador Sistema de
Projetos Arquivos Coordenadas

Calibrar Ponto  Biblioteca de Exportar
Pontos Arquivos
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