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Introducao
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Identificagdo do
Produto

Marcas registradas

Validade deste manual

/\ ATENGAO

Parabéns pela compra de um instrumento da série GeoMax Zipp20.

Este manual contém instru¢gdes importantes de seguranga, assim como instru¢des para a configuragéo e
operacgao do instrumento. Para mais informacgao consulte "1 Instrugcdes de Seguranca”.
Leia com atencéo todo o Manual do Usuério antes de ligar o produto.

O tipo e o numero de série do seu produto estdo indicados na etiqueta.
Refira-se sempre a esta informacao ao contatar o seu agente ou servi¢co autorizado GeoMax.

Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros paises
Todas as demais marcas registradas séo propriedade dos respectivos proprietarios.

Descricao

Geral

Este manual se aplica aos instrumentos Zipp20. As diferencas entre os
modelos estdo claramente descritas
(= A aparéncia do produto esté sujeita a mudangas sem aviso prévio

A aparéncia real do produto pode variar levemente quando
comparada com a mostrada nas ilustragdes.

Telescopio

= Medi¢do no modo Prisma: Ao medir distancias a um refletor com o
distancidmetro (EDM) no modo Prisma, o telescépio usa um raio laser
amplo e visivel que emerge coaxialmente da objetiva do telescépio.

= Medi¢cdo no modo Sem Prisma: Instrumentos que estéo equipados
com o EDM sem prisma oferece, adicionalmente, o modo Sem Prisma.
Ao medir distancias neste modo, o telescépio usa um raio laser estreito
e visivel que emerge coaxialmente da objetiva do telescopio.

NAO remova a bateria durante a operagéo do instrumento, ou durante o processo de desligar.
Isto pode resultar em um erro de sistema e perda de dados!

Sempre desligue o instrumento pressionando a tecla Ligar/Desligar, e espere até o instrumento ser

completamente desligado antes de remover a bateria.

EE MAX Introducao
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Instrucdes de Seguranca
1.1 Geral

Descricao As instrugfes seguintes destinam-se a informar para a pessoa responsavel pelo produto e para a pessoa

que utiliza o equipamento sobre os riscos inerentes a sua operagdo e ao modo de evita-los.

A pessoa responsavel pelo instrumento deve verificar se todos os usuarios compreendem claramente estas
instrucdes e controlar o seu estrito cumprimento.

Sobre Mensagens de Mensagens de aviso sdo as partes essenciais no conceito de seguranca do instrumento. Estas mensagens
Aviso aparecem sempre que possam ocorrer perigos ou situagdes perigosas.

Mensagens de aviso...
* Alerte o usuario sobre os perigos diretos e indiretos relativos ao uso do produto.
 Contém as regras gerais do comportamento.

Para a seguranca dos usuarios, todas as instru¢des e mensagens de seguran¢ca devem ser estritamente
observados e seguidos! Portanto, o manual sempre deve estar disponivel a todas as pessoas que realizam
quaisquer tarefas descritas neste manual.

PERIGO, ATENGCAO, CUIDADO e AVISO sdo sinais de palavras padronizadas para os niveis de perigos
relacionados a ferimentos pessoais e danos a propriedades. Para sua segurancga é importante a leitura e
o completo entendimento da tabela abaixo com os diferentes sinais de palavras e suas defini¢cdes. Os

simbolos de segurancga suplementares, bem como os textos suplementares podem aparecer sem a
mensagem de aviso.

Tipo Descricao

A PERIGO Indicacdo de uma situacdo iminentemente perigosa que se nao for evitada,
resultara em morte ou lesdes corporais graves.

A ATENCAO Indicacdo de uma situagéo potencialmente perigosa ou de uma utilizagéo néo
recomendada que, se nao for evitada, pode provocar morte ou lesdes corpo-
rais graves.

A CUIDADO Indicagdo de uma situagdo potencialmente perigosa ou de uma utilizagdo nao
recomendada que, se néo for evitada, pode provocar lesdes pequenas ou
moderadas.

AVISO Indica uma situacdo de possivel risco ou um uso ndo premeditado que, se ndo

for evitada, pode resultar em danos materiais, financeiros e ao meio ambiente.

(= Informagdes importantes que devem ser observadas, de modo que o instru-
mento seja utilizado de um modo tecnicamente correto e eficiente.

EE MAX Instrucoes de Seguranca
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1.2

Definicdo do Usuario

Pretencdo de uso

Ma& utilizacéo razoavel-

mente previsivel

1.3

= MedigOes dos angulos horizontal e vertical.

= MedicBes de distancias.

= Gravacao das medigOes.

« Visualizagdo da dire¢do da mira e eixo vertical.

< Comunicacao de dados com aplica¢des externas.
e Célculos realizados por programas aplicativos.

= Uso do produto sem a instrugéo.

= Uso fora das indicagdes de uso e limites.

= Desativacao do sistema de seguranca.

= Remocao de avisos de perigo.

= Abertura do produto com o uso de ferramentas, tipo chave de fenda, ao menos que esta seja especi-
ficamente permitida para certas fungdes.

= Modificagédo ou conversdo do produto.

= Uso apo6s a apropriagdo indébita.

< Uso do produto com danos e defeitos obviamente reconheciveis.

= Uso com acessorios de outros fabricantes sem a aprovagédo prévia e explicita da GeoMax.

= Pontaria direta ao sol.

= Seguranca inadequada do local de trabalho.

= Uso deliberado de produtos de terceiros.

= Controle de maquinas, movimento de objetos ou aplicagdo de monitoramento sem controles adicionais
e instalagbes seguras.

Limites de utilizacéo

Condig¢Bes ambientais

A

1.4

PERIGO

Adequado para utilizagdo em atmosferas préprias para ocupagdo humana permanente: ndo adequado para
utilizagdo em ambientes agressivos ou explosivos.

A pessoa responsavel pelo produto devera contactar as autoridades de seguranca local e técnicos de segu-
ranca devidamente credenciados, antes da operagdo do aparelho em zonas perigosas ou em condigdes
ambientais extremas.

Responsabilidades

Fabricante do produto

Pessoaresponsavel pelo

produto.

1.5

GeoMax AG, com endereco em CH-9443 Widnau, adiante designada GeoMax, é responséavel pelo produto,
incluindo o manual do usuario e os acessoérios originais, em condi¢des de seguranca.

A pessoa responsavel pelo produto tem as seguintes responsabilidades:

= Compreender as instru¢des de seguranga do produto e as instrucdes do manual de operacéo.

= Para garantir que ele é usado de acordo com as instrugdes.

= Familiarizar-se com os regulamentos locais relacionados com a seguranca e a prevencao de acidentes.

= Para informar a GeoMax imediatamente se o produto e a aplicagdo se tornarem inseguros.

= Assegurar que as leis, as regulamentacfes e as condi¢cdes nacionais para o uso do radio transmissor
ou lasers sédo respeitadas.

Riscos de Utilizacao

A

CUIDADO

Cuidado com os resultados das medic¢des erradas, se o produto tiver caido ou tenha sido mal usado, modi-
ficado, armazenado por longos periodos ou transportados.

Precaucoes:

Efetuar periodicamente medi¢des de teste e os ajustes de campo indicados no manual, particularmente
depois que o produto tenha sido submetido a utilizagdo anormal, bem como antes de medi¢des impor-
tantes.

EE MAX Instrucoes de Seguranca Zipp20 | 6



/\ PERIGO

A CUIDADO

/\ ATENGAO

/\ ATENGAO

/\ cuipabo

A ATENGAO

A CUIDADO

A ATENCAO

A ATENCAO

Devido ao risco de eletrocusséo, € perigoso usar bastdes, miras de nivelamento e extensdes nas proximi-
dades de instalag8es elétricas, tais como cabos de alimentacao ou ferrovias eletrificadas.

Precaucdes:

Manter o aparelho a uma distancia segura das instalagfes elétricas. Se for necessario trabalhar nestes
ambientes, contactar os responsaveis pela instalacdo e observar as instru¢des eventualmente recebidas.

Tome cuidado para ndo apontar produto na diregdo do sol, pois o telescopio funciona como uma lupa e
pode ferir os seus olhos ou danificar os componentes internos do produto.

Precaucobes:

N&o aponte o produto diretamente para o sol.

Durante as aplica¢des dindmicas, por exemplo, trabalhos de piquetagem, existe o risco de ocorréncia de
acidentes se o operador nao prestar atengao as condigdes do local, como, por exemplo, obstaculos, esca-
vacoes ou trafego de veiculo.

Precaucobes:

A pessoa responsavel pelo produto deve avisar os demais dos riscos presentes ou previsiveis.

A seguranca inadequada do local de trabalho pode levar a situa¢des perigosas, por exemplo no transito,
em locais de construgao e nas instalagfes industriais.

Precaucoes:

Sempre garantir que o local de trabalho estad adequadamente protegido. Aderir aos regulamentos que
regem a seguranca, prevencao de acidentes e trafego rodoviario.

Se os acessorios utilizados com o instrumento ndo forem adequadamente fixados, e se o equipamento for
sujeito a choques mecanicos (pancadas, quedas, etc.), o equipamento podera ser danificado, os disposi-
tivos de seguranca podem ser desativados e as pessoas poderédo sofrer lesbes corporais graves.
Precaucobes:

Quando estacionando o produto, verifique se os acessorios estao corretamente adaptados, encaixados,
seguros e na posicéo travada.

Evitar submeter o equipamento a choques mecéanicos.

Se o produto é usado com acessoérios como mastros, miras, bastdes, aumenta o risco de ser atingido por
um raio.

Precaucoes:

N&o use o produto em tempestade.

Durante o transporte, expedi¢éo e descarte das baterias é possivel que influéncias mecéanicas inadequadas
constituam um risco de incéndio.

Precaucobes:

Antes de enviar ou descartar o produto, descarregue as baterias, usando o produto até que elas figuem
sem a carga.

Durante o transporte ou expedi¢cdo das baterias, a pessoa responsavel pelo produto deve assegurar que
as regras e regulamentos nacionais e internacionais aplicaveis séo observados. Antes do transporte e
expedicdo, contate o passageiro local ou a sua empresa de transporte de cargas.

As tensbes mecanicas elevadas, altas temperaturas ambiente ou a imersao em fluidos pode provocar vaza-
mento, fogo ou explosdo das baterias.

Precaucdes:

Proteger as baterias das influéncias mecanicas e temperaturas ambiente elevadas. Nao permitir o contato
das baterias com fluidos.

Se os terminais da bateria entrarem em curto circuito por exemplo pelo contato com joéias, chaves, papel
metalizado, a bateria pode sobreaquecer e causar acidente ou fogo, como quando transportado em bolsos.
Precaucbes:

N&o permitir o contato dos terminais das baterias com objetos metalicos.

EE MAX Instrucoes de Seguranca Zipp20 | 7



/\ ATENGAO

A eliminagéo incorreta do produto pode conduzir as seguintes ocorréncias:

= Liberagdo de gases venenosos, no caso de queima de polimeros.

= Explosédo das baterias, devido a aquecimento intenso, conduzindo a envenenamento, queimaduras,
corrosao ou contaminagdo do ambiente.

= A eliminacao irresponséavel do produto pode permitir a sua utilizagdo por pessoas ndo autorizadas em
contravencao aos regulamentos, expondo-os e a terceiros ao risco de lesdes corporais graves e a
contaminacao do ambiente.

= O descarte inadequado de 6leo de silicone pode causar contaminagdo ao meio ambiente.

Precaucdes:

O instrumento ndo dever ser misturado com os residuos domésticos.

Eliminar o produto de modo apropriado, de acordo com os regulamentos em vigor no
pais de utilizagao.

Impedir o acesso ao instrumento a pessoas hado autorizadas.

A informacéo do tratamento do produto especifico e gestdo de residuo esté disponivel na GeoMax AG.

A ATENCAO Apenas oficinas de servigo autorizada GeoMax estédo capacitados a reparar estes produtos.
1.6 Classificacdo Laser
1.6.1 Geral
Geral O capitulo seguinte possui instru¢des e informacado de treinamento sobre seguranca do laser de acordo
com o padrao internacional IEC 60825-1 (2014-05) e relatério técnico IEC TR 60825-14 (2004-02). As
instrucdes seguintes destinam-se a informar a pessoa responsavel pelo instrumento e a pessoa que utiliza
o instrumento sobre 0s riscos inerentes a sua operag¢éo e ao modo de evita-los.
(= De acordo com IEC TR 60825-14 (2004-02), os produtos classificados como laser classe 1,
classe 2 e classe 3R nao precisam de:
= capa de protecao contra laser,
= roupas ou 6culos de protecéo,
= placas especiais de alertas na area de utilizagéo do laser
se usado e operado conforme definido neste Material do Usuario devido ao baixo risco aos olhos.
(=i As leis nacionais e regulamentos locais podem ser mais restritivos para uso com seguranca de
lasers que o IEC 60825-1 (2014-05) e IEC TR 60825-14 (2004-02).
1.6.2 Distancidmetro, Medi¢cbes com Refletores
Geral O modulo de EDM embutido no produto produz um raio infravermelho invisivel, que sai da objetiva do

telescopio.

O produto laser descrito nesta secao é classificado como laser classe 1 de acordo com:
= |IEC 60825-1 (2014-05): "Seguranca de produtos laser".

Estes produtos sdo seguros em condi¢cdes razoavelmente previsiveis de operacédo e ndo sdo prejudiciais
aos olhos, desde que os produtos sejam usados e mantidos de acordo com este Manual do Usuario.

Descricao Valor
Comprimento da onda 658 nm

Duracao do pulso 800 ps

Frequéncia de repeticdo do pulso (PRF) 100 MHz

Maxima poténcia média radiante 0.33 mwW
Divergéncia do raio 1.5 mrad x 3 mrad

EE MAX Instrucoes de Seguranca Zipp20 | 8



Etiquetas

1.6.3

Type: Zipp20 ArtNo.
Equip.to.: 1234567 123456
Power: 7.4 ==, L4Anax. S.No:
GeoMaxAG 123456
CH-9443 Widnau

Manufactured: 20XX

Designed in Switzerland /Made by Hexagon in China
Co ducts

a) Raio laser

Distancidmetro, Medi¢bes sem Prinsmas (modo SP)

Geral

A

A

GE

CUIDADO

CUIDADO

O mddulo de EDM embutido no produto produz um raio infravermelho invisivel, que sai da objetiva do
telescopio.

O produto laser descrito neste capitulo é de classe 3R de acordo com:
< |EC 60825-1 (2014-05): "Seguranca de produtos laser".

Olhar para o raio laser diretamente pode ser prejudicial (baixo nivel), em particular pela exposigéo ocular
deliberada. O raio pode causar ofuscamento e cegueira repentina, particularmente em ambientes de baixa
iluminagéo. O risco de danos para produtos com laser classe 3R é limitada por:
a) exposicao ndo intencional que raramente reflete o pior caso como por exemplo, o alinhamento do
raio com a pupila, é o pior caso,
b) margem de seguranca normal da maxima permissdo de exposicdo a radiacédo laser (MPE)
c) comportamento de aversdo natural a exposi¢éo ao brilho da luz para o caso da radiagéo visivel.

Descricéao Valor

Maxima poténcia média radiante 5.00 mW

Duracao do pulso 800 ps

Frequencia de repeticdo do pulso 100 MHz - 150 MHz
Comprimento de onda 650 nm - 690 nm
Divergéncia do raio 0,2 mrad x 0,3 mrad
NOHD (Distancia de Perigo Ocular Nomjnal) @ 0.25 s 80 m / 262 pés

Na perspectiva de seguranca, o laser de classe 3R, deve ser tratado como potencialmente perigoso.

Precaucoes:
1) Previna da exposicdo direta do olho ao raio
2) Na&o aponte o raio para outras pessoas.

Perigos potenciais ndo estdo relacionados somente a raios diretos, mas também para raios refletidos,

apontados a superficies refletoras, como prismas, janelas, espelhos, superficies metalicas, etc.

Precaucdes:

1) N&o mire em areas que sejam muito refletoras, como espelhos, ou que poderiam emitir reflexos inde-
sejados.

2) Nao olhe através ou ao lado da mira 6ptica em prismas ou objetos que refletem quando o laser é
ligado, no modo pontaria laser ou no modo de medigéo de distancia. A pontaria a prismas somente é
permitida quando se olha através da luneta.

MAX Instrucoes de Seguranca Zipp20 | 9



Etiqueta

Abertura laser

/\CAUTION
& LASER Radiac&o laser
3R Evite exposicéo direta do olho
003862.002 Produto Laser Classe 3R conforme IEC 60825-1:2014
Pav = 4.8 mW

A =658nm
tp = 800 ps

a) Raio laser

Type: Zipp20 ArtNo:
Equip.No.: 1234567 123456
Power: 7.4V =, L.4Amax. S.No.
GeoMaxAG 123456
CH-9443 Widnau

Manufactured: 20KK

Designed in Switzerland /Made by Hexagon in China
Complies with FDA performance standards for aser products
except for deviations pursuan to Laser Notice No. 50, dated
June 24, 2007.

This devico complies with part 15 of tho FCC Rules.
Operation is subject fo the follawing two condilions:

(1) This device may nol cause harmful interference, and.
2) This dovice must accopt any intorforenco rocoivod,
including interference that may cause undesired operation.

Pav = 4.69 A - 6581m tp = 800ps
IEC 60825-1:2014

1.6.4 Prumo Laser

Geral O prumo a laser embutido no produto produz um raio laser vermelho visivel que sai da parte de baixo do

produto.

O produto laser descrito neste capitulo é de classe 2 de acordo com:
= |EC 60825-1 (2014-05): "Seguranca de produtos laser".

Estes produtos séo seguros em caso de exposi¢cdes momentaneas, mas podem ser prejudiciais em tempo

prolongado a sua exposicdo. O raio pode causar ofuscamento e cegueira repentina, particularmente em
ambientes de baixa iluminacéo.

Descricao Valor
Maxima poténcia média radiante 1,5 mw
Ciclo de trabalho 14%, 22%, 35%, 70%
Comprimento de onda 635 nm
Frequencia de repeticdo do pulso 1 kHz
Divergéncia do raio < 1,5 mrad
Diametro do raio na abertura (1/e) 2,0mm x 1,5 mm
A CUIDADO Pela perspectiva de seguranca, os produtos laser classe 2 nédo s&o inerentemente seguros aos olhos.
Precaucoes:

1) Evite olhar para o raio ou visualiza-lo através de instrumentos 6ticos.
2) Evite apontar o raio para pessoas ou animais.

EE%MAX Instrucoes de Seguranca Zipp20 | 10




Etiqueta

Type: Zipp20 ArtNo.
Equip.lo.: 1234567 123456
Pover: .40 =, LiAnax. SNo.
GeoaxAG 123456
(CH-9443 Widnau

Radiagéo Laser
N&o olhe fixamente para o feixe
Produto Laser Classe 2
de acordo com IEC 60825-1:2014

Pav = 0.95 mW
A =640 nm

tp = 10 ms-cw

ES
003864_001 %

a) Raio laser
b) Saida para o raio laser

1.7 Compatibilidade Eletromagnética (EMC)

Descricao O termo Compatibilidade Eletromagnética refere-se a capacidade do produto funcionar corretamente em
ambiente com radiagdo eletromagnética e descargas eletrostéaticas, sem provocar perturbagdes eletro-
magnéticas em outro equipamento.

A ATENCAO A radiacdo eletromagnética pode provocar perturbagées em outro equipamento.

/\ cuibapbo

/\ cuibapbo

Apesar deste produto satisfazer integralmente os mas restritos regulamentos e normas em vigor, a
GeoMax néo pode excluir completamente a possibilidade de interferéncia em outros equipamentos.

Existe o risco de que as perturbagcdes podem ser causadas em outros equipamentos, se o produto é utili-
zado com acessdrios de outros fabricantes, por exemplo computadores de campo, computadores pessoais
ou outros equipamentos electrénicos, cabos ndo normatizados ou baterias externas.

Precaucobes:

Use somente equipamento e acessorios recomendados por GeoMax Quando combinado com o produto,
eles preenchem os requisitos rigorosos estipulados pelas diretrizes e normas. Ao usar computadores ou
outro equipamento eletrdnico, preste atencdo as informacdes sobre a compatibilidade eltreomagnética
fornecida pelo fabricante.

As perturbacdes provocadas pela radiagéo eletromagnética podem conduzir a medi¢des erradas.

Apesar de este produto satisfazer integralmente os mais estritos regulamentos e normas em vigor, a
GeoMax nao pode excluir completamente a possibilidade de interferéncia no instrumento provocada por
radiacdo eletromagnética muito intensa, provocada, por exemplo, por emissores de radio, radios, radios
ou geradores diesel.

Precaucobes:

Verificar a possivel incorrecdo dos resultados obtidos nestas condi¢des.

EE MAX Instrucoes de Seguranca Zipp20 | 11



/\ cuibapbo

/\ ATENGAO

1.8

Se o instrumento for utilizado com cabos ligados apenas a uma das suas extremidades (como cabos de
alimentagédo externa, cabos de ligagédo a periféricos) o nivel admissivel de radiacdo eletromagnética pode
ser ultrapassado e o funcionamento correto do instrumento pode ser afetado.

Precaucoes:

Durante a utilizagdo do instrumento, os cabos de ligacdo (de ligacdo do instrumento a baterias externas
ou do instrumento a um computador) devem estar ligados em ambas as extremidades.

Campos eletromagnéticos podem causar distirbios em outros equipamentos, em instalacdes, em disposi-
tivos médicos, por exemplo, marcapassos ou aparelhos auditivos e nos avides. Isto também pode afetar
humanos e animais.

Precaucobes:

Embora o produto atenda as restritas regulamentacdes e normas a este respeito, GeoMax nao pode excluir
completamente a possibilidade de que outros equipamentos possam ser perturbado ou que os seres
humanos ou animais possam ser afetados.

« Na&o utilize o produto com radio ou dispositivos digitais de telefonia celular nas proximidades de esta-
¢Oes de servigo ou instalagdes quimicas, ou em outras areas onde existe risco de explosao.

« Nao utilize o produto com radio ou telefones celulares digitais nas proximidades de equipamentos
médicos.

< Na&o utilize o produto com radio ou telefones celulares digitais em avides.

Regulamento FCC, Aplicavel nos EUA

/\ ATENGAO

/\ ATENGAO

Etiqueta Zipp20

Rétulo da bateria
interna ZBA301

EE MAX Instrucoes de Seguranca

Este equipamento foi testado e esta em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B,
conforme a parte 15 das regras da FCC.

Estes limites sdo projetados para fornecer protecdo razoavel contra interferéncia prejudicial em uma insta-
lagdo residencial.

Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequéncia de radio e, se ndo for instalado e utili-
zado de acordo com as instrugdes, pode causar interferéncia prejudicial as comunicac¢des de radio. No
entanto, ndo ha garantia de que a interferéncia néo ocorrerd em uma instalagdo em particular.

Se este equipamento causar interferéncia prejudicial a recepc¢do de radio ou televisdo, o que pode ser
determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuario é encorajado a tentar corrigir a interferéncia
através de uma ou mais das seguintes medidas:

« Reorientar ou recolocar a antena receptora.

= Aumentar a distancia que separa 0 equipamento e o receptor.

= Conectar o equipamento na tomada ou circuito diferente daquela que o receptor esta conectado.

« Consultar o distribuidor ou um técnico experiente de radio/TV para a ajuda.

As altera¢des ou modifica¢des funcionais ndo aprovadas expressamente pela GeoMax podem cancelar a
autoridade do usuéario para utilizar o equipamento.

Type: Zipp20 ArtNo:
Equip.No.: 1234567 123456
Power: 7.4V ==, L4Anax. S.No:
GeoMax AG 123456
CH-9443 Widnau

Wanufactured: 20KK

Designed in Switzerland /Made by Hexagon in China
Complies with FDA performance standards for laser products
excopt for deviations pursuan to Lasar Notice No. 50, dated
June 24, 2007.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two condilions:

(1) This device may nof caus harmfulinferference, and.

(2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operaion.

Pav = 4.6a0 A = 5 tp = B00ps

IEC 60825-1:2014

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation
is subject to the following two conditions: (1) This device

may not cause harmful interference, and (2) this device € US LISTED
must accept any interference received, including ITE Accessory
interference that may cause undesired operation. E179078 . 70YL

003675.001
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1.9 Declaracdo ICES-003, Aplicavel ao Canada

A ATENCAO This Class (B) digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe (B) est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

S
EE\\\::/-%MAX Instrucoes de Seguranca Zipp20 | 13



2 Descricao do Sistema

2.1 Componentes do Sistema
Componentes principais Componente Descricdo
Instrumento Um instrumento para a medicdo de dados. Ideal para tarefas de medicao simples a
Zipp20 aplicacbes complexas.
Firmware O pacote de firmware instalado no instrumento. Consiste no sistema operacional
béasico padrao.
2.2 Conteudo do estojo

Conteudo da maleta

a)
b)
c)
d)
e)

9)
h)
D}
i)
K)

Carregador de bateria ZCH301
Instrumento com a base nivelante
Prumo mecéanico

Cabo USB ZDC301

Cabo de energia para o carregador de bateria.
Manual

Ferramentas de ajuste

Meméria USB

Bateria ZBA301

Adaptador para o carregador
Capa de protegdo

2.3

Componentes do instru- a b
mento parte 1 de 2

oo €

a)

b)
©)

d)
e)
H

Alga de transporte removivel com parafuso de
fixacédo

Mira

Objetiva com o EDM integrado Saida do raio laser
EDM

Comando vertical

Conector para cabo USB e USB host

Nivel de bolha

Teclado

EE% MAX Descricao do Sistema
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Componentes do equi-
pamento parte 2 de 2

a)
b)
©)
d)
e)
H
9

Focagem da imagem

Ocular; focagem do reticulo
Tampa da bateria

Parafuso de chamada horizontal
Parafuso nivelante

Visor

Teclado

=
EE% MAX Descricao do Sistema
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Interface do Usuario

Teclado

Teclado alfanumeérico

a) Teclado alfanumérico
b) Tecla FNC2
c) Tecla FNC1
d) Tecla ESC
e) Tecla de nevegagédo
f) Tecla ON / Tecla ENTER
007380.001 g) Tecla de funcdo Fla F4
Teclas Tecla Descricao
Teclado alfanumérico para a entrada de valores numéricos e de textos.
]
o
@ Tecla ON Liga o instrumento.
Tecla ENTER Confirma a entrada e continua no préximo campo ao pressionar por 1 s.
6 Tecla FNC1 Acesso rapido as fungdes de suporte as medigdes.
Tecla FNC2 Tecla de pagina Mostra a
ESC Tecla ESC Abandona a tela ou o modo de edi¢cdo, sem salvar as mudangas. Retorna ao
préximo
Tecla de navegagdo. Controla o movimento do cursor e o campo de edicdo dentro da tela.
1
® Teclas de funcéo com funcdes variaveis a serem mostrados na parte inferior da tela
®
3.2 Tela
Tela 1432 () Circular 1 A ¢ wm & 3
Topo-Rén T xl—0>b
Paz 1
Bz
v : 0°00' 00" c
> : 0.000 m
DIST INCL: 0.000 m
dE : 0.000 mi | d
a) Icones de estado
{ DIST | EDM | CONFIG | Hz=0 i — e

007386.001 p-br

b) Titulo da tela

c) Foco na tela. Campo ativo

d) Campos
e) Teclas de menu

(=t Todas as tela mostradas sdo exemplos. E possivel que as versées do firmware local sejam dife-

rentes da verséo basica.

EE MAX Interface do Usuario
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3.3 Icones de Status

Descrigao Os icones informam o estado das fung¢des basicas do instrumento. Dependendo da versédo do firmware,
icones diferentes podem ser exibidos.

Icones

Icone Descrigdo

- O simbolo da bateria indica a capacidade remanescente da bateria, exemplo de 75% da
capacidade. Toque no icone para abrir a tela INFO SISTEMA

= Compensador ligado Toque no icone para abrir a tela Nivel Acima

= Compensador desligado Toque no icone para abrir a tela Nivel Acima

') Modo EDM PRISMA para medigéo sobre prismas e placas reflectivas. Toque no icone para
abrir a tela PARAMETRO EDM

Q Modo EDM SP para medi¢des sem prisma. Toque no icone para abrir a tela PARAMETRO
EDM

MUM Teclado configurado no modo numérico.

a Teclado configurado no modo alfanumeérico.

1 Indica que o telescépio esta na Face |I. Toque no icone para abrir a tela Nivel Acima.
Indica que o telescépio esta na Face Il. Toque no icone para abrir a tela Nivel Acima.

0 Bluetooth esta conectado. Se o icone esta cinza, a porta de comunicagédo Bluetooth esta
selecionada, mas o seu estado é inativo. Se o icone esta azul, o seu status esta ativado.
Togque no icone para abrir a tela CONFIGURAGCAO COMUNICACAO

it A porta de comunicacdo USB esta selecionada. Toque no icone para abrir a tela CONFI-
GURACAO COMUNICACAO

’ A porta de comunicagdo RS232 esta selecionada. Toque no icone para abrir a tela
CONFIGURAGAO COMUNICAGAO

I3 A seta dupla indica que o campo possui uma lista selecionavel.
3.4 Barra de Funcdes Variaveis
Descricao As barras de funcdes variaveis sao selecionadas utilizando-se as teclas F1 a F4. Este capitulo descreve a

funcionalidade das teclas de fungdes utilizadas pelo sistema. As teclas variaveis mais especificas seréo
descritas onde aparecerem nos capitulos do programa.

Teclas de funcgdes Tecla

Descricao

ALFA

Para acessar a operagédo do teclado alfanumérico.

NUM

Para acessar a operagédo do teclado numeérico

ATRAS

Retorna a tela anterior.

EDM

Para ver e modificar a configuragdo do EDM. Refere-se a "5.4 Configura¢des EDM".

MEDIR

Para iniciar as medi¢des angulares e lineares sem salvar os dados medidos.

OK

Na tela de informagé&o: Confirma os valores medidos ou informados e continua o proce-
dimento.

Na tela de mensagem: Confirma a mensagem e continua com a acgdo selecionada ou
retorna a tela anterior para selecionar a opgéo.

PADRAO

Para colocar os campos editaveis nos deus valores padréo.

EE MAX Interface do Usuario
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3.5

Principios de Operacao

Ligar o instrumento
Desliga o instrumento

Teclado alfanumeérico

Campos editaveis

&

Caracteres especiais

EE MAX Interface do Usuario

Pressione a tecla ON.

Retorna a tela principal do WIinCE. Toque no icone Windows na barra de tarefas para reiniciar a Zipp20

O teclado alfanumérico é utilizado para inserir caracteres diretamente nos campos editaveis.
Campos Numeéricos: Somente podem conter valores numéricos. Ao pressionar a tecla o nimero sera

exibido.
Campos Alfanumeéricos: Podem conter nimeros e letras. Ao pressionar a tecla correspondente ao

caracter desejado, estes serdo exibidos. Ao pressionar uma tecla varias vezes, as letras vao se alter-
nando. Por exemplo: 1->S->T->U->1->S....

(=jd ESC Exclui a alteracéo e restaura o valor anterior.
Pra Move o cursor para a esquerda.

TS Move o cursor para a direita.

A Insere um caracter apds a posicdo em que 0O cursor estiver.
& Exclui um caracter na posi¢cdo em que o cursor estiver.

v

No modo de edigcao, a posi¢do da casa decimal ndo pode ser alterada. A casa decimal é ignorada.

Caracter Descricao

+/- Na modo alfanumérico os caracteres "+" e
ricos, sem a fungcdo matematica.

"-" sdo tratados como caracteres alfanumé-

& “+” / “-” aparecem somente na frente da entrada.

14:32 () Circular 1 & ¢ wm &
MENU PRINCIPAL [x]

1 > T
i < |
1 Topo 2 Config 3 Ferram
“D.
o Neste exemplo, ao selecionar 3 na tecla alfanumé-
4 SRIR rica, inicia a fungdo de Ferramentas.

Zipp20 | 18



4 Operacao

4.1 Configuracao do Instrumento

Descricao Este tépico descreve o estacionamento do instrumento sobre um ponto no chdo usando o prumo laser.
Notar que é sempre possivel estacionar o instrumento sem que haja um ponto marcado no terreno.

(= Car.

-
-

acteristicas importantes

Recomenda-se proteger o instrumento contra luz solar direta e evitar temperaturas variaveis ao redor
do instrumento.

O prumo a laser descrito neste tépico faz parte do eixo vertical do equipamento. Ele projeta uma luz
vermelha no chéo, tornando féacil a tarefa de centralizacdo do aparelho.

O prumo laser ndo pode ser usado nas bases nivelantes com prumo 6tico.

Tripé

(= Quando vocé instalar o tripé, observe se a base do
tripé encontra-se na posi¢do horizontal. As pequenas
correcdes de inclinagdo podem ser efetuadas, utili-
zando-se os parafusos da base nivelante. As corre¢des
de maior amplitude devem ser efetuadas utilizando-se
as pernas do tripé.

Solte os parafusos das pernas do tripé, regule o
comprimento das hastes e aperte os parafusos.

a) Para garantir total firmeza do tripé, pressione as
suas pernas contra o solo.

b) Ao pressionéa-las, observe se a forca é realmente
aplicada ao longo das pernas do tripé.

Cuidados com o transporte do tripé

« Verifique todos os parafusos para um encaixe
correto das pernas.

= Durante o transporte, utilize sempre uma capa
protetora.

« Utilize o tripé somente para levantamentos topo-
gréficos.

Configuracgédo passo a
passo

03851001

1

w

N o o ob

Extenda o tripé para permitir a postura confortavel no trabalho. Posicione o tripé sobre a marca do
ponto, centrando-o o melhor possivel.

Fixe a base nivelante e o instrumento sobre o tripé.

Ligue o instrumento. Se o compensador estiver ligado, o prumo laser é ativado automaticamente e
aparece a tela Nivel Acima. Caso contrario, toque no icone Nivel/Face da barra de estado.

Mova as patas do tripé (1) e use os parafusos calantes (6) para centrar o prumo (4) sobre o ponto.
Ajuste as pernas do tripé (5) para nivelar o nivel tubular (7).

Use a bolha eletronica e gire os calantes (6) para nivelar o instrumento com preciséao.

Centre o instrumento precisamente no ponto mediante o deslocamento da base nivelante sobre a
plataforma do tripé.

Repita o passo 6 e 7 até que a precisao requerida seja alcancada.

EE MAX Operacao
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Nivelamento mediante a
bolha eletrbnica, passo

a passo

Posicgdo sobre tubula-
¢cOes ou buracos

4.2

1
2
3

A bolha eletrénica pode ser usado para nivelar o instrumento precisamente através dos calantes.

Gire o instrumento até que o nivel tubular estrega paralelo a dois calantes

Centre o nivel do instrumento aproximadamente através dos calantes

Ligue o instrumento. Se o compensador estiver ligado, o prumo laser é ativado automaticamente e
serd mostrada a tela Nivel Acima. Caso contrario, toque no icone Nivel/Face da barra de status.
Centre a bolha eletrdnica para o primeiro eixo através dos calantes.

Centralize a bolha eletrdnica para o segundo eixo com o uso de calantes.

(&  Quando a bolha eletronica estiver centrada | 4. © circular 1 = g wn @

6

e 0os ambos os eixos estiverem dentro da Nivel Acina =]
tolerancia, o instrumento estara nivelado.
Prumao:
IEm
(aTRas | I ok ]

Aceite com OK

Em certas circunstancias o ponto laser nédo é visivel,
como por exemplo em cima de tubulagbes. Neste
caso, a utilizagdo de um prato transparente permite
que o laser seja visivel e alinhado facilmente no centro
da tubulagéao.

Administracdo da Bateria

Carregamento / -
primeiro uso

Trocando a bateria
passo a passo

GE

A bateria deve ser carregada antes da sua primeira utilizacdo; a bateria é fornecida de fabrica com um
nivel de carga minimo.

O intervalo de temperatura admissivel para o carregamento das baterias situa-se entre 0°C a
+40°C/+32°Fa +104°F. Para otimizar o carregamento da bateria recomendamos que ele seja
efetuado, tanto quanto possivel, a baixas temperaturas, de +10°C a +20°C/+50°F a +68°F.

O aquecimento da bateria durante o carregamento € um fendmeno normal. Com os carregadores reco-
mendados pela GeoMax, ndo é possivel carregar a bateria se a temperatura estiver muito alta.

Para as baterias novas ou as que estiveram armazenadas durante um periodo prolongado (> 3 meses),
€ apenas necessario efetuar um ciclo de carga/descarga.

Para baterias de Li-lon, um Unico ciclo de carga e descarga é suficiente. N6s recomendamos usar o
processo carga/descarga quando a capacidade indicada no carregador ou no produto GeoMax desviar
significativamente da capacidade disponivel na bateria.

Remova o compartimento de bateria do instru-
mento (1).

Remova a bateria do suporte (2).

003855 001

Insira a nova bateria no suporte de bateria (3),
assegurando que os contatos estdo voltados para
fora. A bateria devera produzir um clique quando
estiver posiciona.

Insira o suporte de bateria de volta ao comparti-
mento de bateria (4).

MAX Operacao
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MENU PRINCIPAL

Descricao
Acessar

Medicao
Pag 1
0.000 m

Menu Principal
O MENU PRINCIPAL é o ponto de inicio para o acesso da maioria das funcionalidades do instrumento. E
mostrado ao selecionar aplicacdo bésica da Zipp20 a partir do menu principal do WinCE.

14:32 () Circular 1 < ¢ awm &
[x]

MENU FRINCIPAL
=2 “T
=z

2 Config 3 Ferram

7
1 Topo
- ¥

4 SAIR
Descricado das fun¢gdes do MENU PRINCIPAL
Para selecionar e iniciar a aplicagéo topografia. Ver "4.4 Medig&o".

Funcéo
1 Topo

2 Config
3 Ferram
4 SAIR

Descricao
Para selecionar e iniciar parametros. Ver "5 Configuracdes".
Para selecionar e iniciar ferramentas. Ver "6 Ferramentas".

Para abandonar a aplicagédo basica da Zipp20.

Medicao
A aplicagéo topografia pode ser usada para iniciar as medi¢cdes imediatamente.

Selecione Topo do MENU PRINCIPAL.

14:32 @) Circular 1 =& v wm &
[x]

Topo-Rap
0°00' 00"

Bz

v :

E :

DIST INCL: 0.000 m
: 0.000 m

di
J coNFIE | Hz=0 |

Descricao
Disparar a medicdo
Informa os parametros do EDM

( DIsT | EDM
As seguintes teclas de fung¢éo sdo mostradas na tela Topo.
Informe a altura do Prisma e a altura da Estacéo

Teclas de funcao

Teclas de Fungéo
MEDIR

EDM

CONFIG
Medic¢Oes de Distancia - Guia para Resultados Corretos

Zerar o angulo horizontal.

AH.=0
Um distancidmetro laser (EDM) € incorporado aos instrumentos Zipp20. Em todas as versofes, a distancia
pode ser determinada pela utilizacdo de um raio laser visivel que emerge coaxialmente da objetiva da

Medicdo sem prisma (SP)

4.5
luneta. Existem dois modos EDM:

Descricao
Medicdo com prisma (CP)
Zipp20 | 21
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Medicdo SP

Quando a medicao da distancia é acionada, o EDM realiza a medicao até o objeto que esta no caminho
do raio naquele momento. Em caso de obstrugéo temporaria, como por exemplo ao passar um veiculo,
chuva forte, fumaca ou neve que estiverem entre o instrumento e o ponto medido, o EDM podera medir
a obstrucao.

Assegure-se de que o raio laser ndo esteja refletindo algo préximo a linha de visada, como por exemplo
algum objeto altamente reflexivo.

Evite interromper o raio ao efetuar medi¢cdes sem prisma ou medi¢Ses utilizando fitas refletivas.

N&o mega o mesmo local com dois aparelhos simultaneamente.

A medicdo precisa dos prismas deve ser feita no modo P-Padréo.

Deve-se evitar fazer medi¢cOes a elementos altamente reflexivos, tais como semaforos. As distancias,
neste caso, podem estar erradas ou imprecisas.

Quando a medicao da distancia é acionada, o EDM realiza a medicao até o objeto que esta no caminho
do raio naquele momento. Nos casos em que pessoas, carros, animais ou galhos de arvores oscilando
interfiram no raio, pode ocorrer medi¢des incorretas.

As medi¢Bes com prismas serao criticas apenas nos casos em que um objeto cruzar o raio de leitura
em uma distancia entre 0 a 30 m e a distancia a ser medida é maior que 300 m.

Na pratica, como o tempo de medigdo é muito curto, o usuario sempre pode evitar que objetos ines-
perados interfiram no caminho do raio.

Medicdo CP -
Laser visivel em fitas -
refletivas

O raio laser vermelho visivel também pode ser utilizado para medir fitas refletivas. Para garantir a
precisdo, o raio laser vermelho deve estar perpendicular a fita refletiva e deve ser bem ajustado.
Certifique-se de que a constante aditiva corresponde ao alvo utilizado (refletor).

EE MAX Operacao
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5 Configuracoes
5.1 Configuracéao de trabalho
Acessar 1) Selecione Config do MENU PRINCIPAL.

Configuracédo de
trabalho

Correcoes de inclinagdo

e horizontal

2) Selecione Trabalho do menu PARAMETROS.

Campo

Compensador

Descricao
OFF
ON

Compensador desligado

Duplo compensador Angulo vertical referido a linha de prumo e
a direcdo horizontal sdo corrigidos em relagédo a inclinagéo do
eixo de instalagdo.

Para corre¢des dependentes do A.H. configuracgédo da Corr.,
veja a tabela"Corre¢des de inclinagéo e horizontal”.

Se o instrumento é usado sobre a base instavel, por exemplo uma plataforma tremu-
lante ou barco, o compensador deve ser desligado. A desativagdo evita que o
compensador derive da sua faixa de compensagédo e que interrompa o processo de
medicdo mediante a indicagéo de erro.

A.H. Corr.

ON

Corregdes horizontais estéo ligadas Para operagdes normais, a

correcao horizontal deve permanecer ativada. Cada angulo hori-
zontal medido é corrigido, dependendo do angulo vertical.

Para as correc¢des dependentes do Compensador, ver a tabela
Correcoes de inclinacdo e horizontal

EE MAX Configuracoes

Configuracéo Correcao

Correcao da Correcao Hori-| Inclinacao Inclinacédo Colimacéao Eixo Incli-
Inclinacéo zontal Longitudinal Transversal Horizontal nacao

Deslig. Ligado N&o Néo Sim Sim

Ligado Ligado Sim Sim Sim Sim

Deslig. Deslig. N&o Nao N&o Nao

Ligado Deslig. Sim N&o N&o N&o
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52 Configuracdes Regionais

Acessar 1) Selecione Configuragdes do MENU PRINCIPAL.
2) Selecione Regional do menu CONFIGURACAO.

Configuracéo regional

Campo Descricao
A.H. Incr. Dir Ajustar o angulo horizontal para medigdo no sentido horario.
Esq Ajustar o angulo horizontal para medi¢cdo no sentido anti-
horario. As diregdes anti-horarias serdo mostradas, mas os
dados salvos estardo na dire¢do horéaria.
A.V. Config Configura o angulo vertical.
Zénite 0 ° i — Qo- i — on°
w4 Zenith = 0°; Horizon = 90°.
90°
70
180
Horizonte Zenith = 90°; Horizon = 0°.
Os angulos verticais serdo positivos acima do
horizonte e negativos abaixo do horizonte.
(o) .
Rampa [%0] 45°=100%; Horizon = 0°.
Os angulos verticais séo expressos em %,
sendo positivos acima do horizonte e negativos
abaixo do horizonte.
(&~ Os valores em % se atualizam rapida-
mente. --.% aparecera na tela para valores
acima de 300%.
Idioma Define o idioma escolhido. Vérios idiomas podem ser carregados aos instrumento. O

idioma ou os idiomas atualmente carregados serdo mostrados

Idioma Escolha

Caso multiplos idiomas estejam carregados, a tela para a escolha do idioma pode ser
mostrado apds ligar o instrumento.

Liga A tela de idioma é mostrada na tela de inicio

Desliga A tela de idioma ndo mostrada como tela inicial

Unidade Angular

&

Define a unidade a ser mostrada em todos os campos de angulos.

e Graus sexagesimais

Valores angulares possiveis: 0° a 359°59'59"
gon Gon. Valores angulares possiveis: 0 a 399.999 gon
dec. deg Graus decimais

Valores angulares possiveis: 0° a 359.999°
mil Mil Valores angulares possiveis: 0 a 6399.99 mil.

A configuracao da unidade angular podem ser modificada a qualquer momento. Os
valores atuais mostrados séo convertidos de acordo com a unidade selecionada.

Res. Minima

Define a quantidade de decimais a mostrar no campo angular. Esta configuragéo é
vélida para a visualiza¢éo dos dados e nédo se aplica a exportagdo ou armazenamento
de dados.

o (0° 00" 0.1"/0° 00" 01"/0° 00" 05"/
0° 00" 10)

gon (0.0001 / 0.0005 / 0.001)

dec. deg (0.0001 / 0.0005 / 0.001)

mil (0.01/0.05 / 0.1)

Dist. Unidade

Define a unidade a ser mostrada para todos os campos de distancias e de coorde-
nadas.

metro Metros [m].

Pés-US Pés US [pé]

Pés-Int. Pés internacional [pé]
pés-pol/16 pés-pol-US-1/16 pés[pé]

EE MAX Configuracoes
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Campo Descricao
Temp. Unid. Define a unidade a ser mostrada em todos os campos de temperatura.
°C Graus Celsius
°F Graus Fahrenheit.
Press. Unid. Define a unidade a ser mostrada em todos os campos de pressao
hPa Hecto Pascal.
mbar Milibar.
mmHg Milimetro de mercuario
inHg Polegada de mercurio
Hora (24h) Hora atual.
Data Mostra um exemplo do formato selecionado.
Formato dd.mm.aaaa, Como a data é mostrada no campo relacionado a data.
mm.dd.aaaa or
aaaa.mm.dd
5.3 Configuracao da tela
Acessar 1) Selecione Configura¢cées do MENU PRINCIPAL.

2) Selecione Tela do menu CONFIGURACAO.

Tela de configuracdes campo

Descricao

IHum. Tela

Desl a 100% Configura a iluminacédo da tela a cada 20%.

Reticulo Ilu.

Configura a iluminacédo do reticulo em 3 escalas disponiveis: Baixa/Média/ZAlta

Tela Sensitiva

Liga Tela sensitiva esta ativada.
Desliga Tela sensitiva esta desativada.

(&  Pressione Calib. para calibrar a tela sensitiva. Siga as
instrugdes da tela.

Auto desliga-

Habilita O instrumento se desliga apés 20 minutos sem nenhuma ativi-

mento dade, por exemplo, sem acionamento de tecla ou desvio nos
angulos horizontal e vertical de <+3".
Desabilita Desligamento automatico desligado.
(=i Bateria descarrega mais rapido.
Apito Apito é o sinal acustico a cada toque nas teclas.
Normal Volume normal
Alto Volume alto
Desliga Apito é desligado
Apito Setor Liga O apito nos quadrantes é acionado nos angulos (0°, 90°, 180°,

270° ou 0, 100, 200, 300 gon).

1)Sem apito

2)Apito rapido; de 95.0 a 99.5 gon e 105.0
a 100.5 gon.

3)Apito permanente; de 95.0 a 99.5 gon e
105.0 a 100.5 gon.

Desliga Apito no quadrante desativado.
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54 Configuracdes EDM

Descrigao A configuracao nesta tela define o EDM ativo, Medigdo Distancia Eletronica. Diferentes configuragbes de
medi¢des estdo disponiveis no modo Sem Prisma (SP) e Com Prisma (CP)

Acessar 1) Selecione Configura¢cées do MENU PRINCIPAL.

CONFIGURAGCAO EDM

Entrar dados atmosfé-
ricos

2) Selecione EDM do Configs menu.

14:35 () Circular 1 & & wm &

PARAMETROS EDM
Geral

ATMOSF
Para informar os dados atmosféricos ppm.
PPM

_ngz EDM Circular Para informar o valor ppm individual.
P > > ESCALA
Raio laser Desl tgar[dD] Para informar os detalhes da escala de
projecao
& &> SINAL
(ATMOSF || PFM kK | 3 Para ver o valor de reflectancia do Sinal EDM
= & FREQ.
Para ver a frequencia EDM.
Campo Descricao
Modo EDM P-Padrao Modo de medicao fina para as medicdes de alta precisdo com
prismas.
P-Rapida Medig¢8es rapidas no modo prisma com alta velocidade de medicao e
acurécia reduzida.
P-Continuo Para medig8es continuas com o prisma.
Adesivo Para medigdes de distancias com o uso de placas reflectivas.
SP-Padrao Para medicdo de distancias sem prismas.
SP-Continuo Para medi¢des continuas sem prismas.
Tipo Circular ZPR100 Abs. Const.: -34.4 mm
50 27
E
[y
— | ]
Personal O usuario pode definir o seu proprio prisma.
Constantes podem ser informados em mm no Abs. Const.
Mini ZMP100 Abs. Const.: -16.9 mm
JPMini ZPM100 Abs. Const.: 0.0 mm
360° GRz4 Abs. Const.: -11.3 mm
360°Mini GRZ101 Abs. Const.: -4.4 mm
Adesivo ZTM100 Abs. Const.: 0.0 mm
Nenhum Modo SP Abs. Const.: 0.0 mm
Abs. Const. Este campo mostra a GeoMax constante do prisma para o Tipo selecionado.
Quando o Tipo € Personalizado este campo se torna editavel para a configuracao
definida pelo usuéario. A entrada s6 é permitida em mm.
Valor limite: -999.9 mm to +999.9 mm.
Raio-Laser Desligar Raio laser visivel é desativado.
Liga Raio laser visivel para a identificacdo do ponto alvo é ligado.

Esta tela permite a insercdo de parametros atmosféricos. A medigdo de distancia é influenciada direta-
mente pelas condi¢des atmosféricas do ambiente onde é obtida. Para levar em consideracao tais influén-
cias, as medigOes de distancia sdo corrigidas através dos parametros de corre¢gdo atmosférica.

A correcgédo da refragdo é usada no céalculo da diferenga de altura e da distancia horizontal. Veja "9.6
Correcéo de Escala" para a aplicagdo dos valores informados nesta tela.

&

Quando o PPM=0 é selecionado, os padrdes atmosféricos GeoMax de 1013.25 mbar, 12°C, e 60%

de umidade relativa sera aplicado.
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Escala da projecao

Entrar PPM livre

Reflexao do sinal EDM

Esta tela permite a insergdo da escala de proje¢édo. As coordenadas séo corrigidas com o parametro PPM.
Veja "9.6 Correcéo de Escala"” para a aplicagdo dos valores informados nesta tela.

Esta tela permite a insergéo de fatores de escalas individuais. Os valores calculados e as coordenadas séo
corrigidos com o parametro PPM. Veja 9.6 Correcdo de Escala” para a aplicagdo dos valores informados
nesta tela.

Esta tela mostra a poténcia do sinal EDM a cada 1%. Permite melhorar a centragem da visada no prisma
nos casos de visadas muito longas. Uma barra de porcentagem e um som serdo emitidos para indicar a
poténcia do sinal. Quanto mais rapido o beep, mais forte a poténcia do sinal.

55 Configuracdes de comunicacao
Descricao Para transferéncia de dados os parametros de comunicagédo do instrumento devem ser configurados.
Acessar 1) Selecione Configura¢gbes do MENU PRINCIPAL.

CONFIGURAGAO DE
COMUNICAGCAO

2) Selecione Comunic.do menu Config.

14:35 () Circular 1 <& v wom &

CONFIGURACKOD COMUNICACAHO [x]
Pag 1 FPag 2

Porta
CodBT

( I I | A senha padrdo do Bluetooth é 0000.
Campo Descricao
Porta Porta do instrumento

RS232 Comunicagéo através de interface serial. Somente para servico

técnico.

Pen Drive Comunicagédo através da porta USB

Bluetooth Comunicagéao via Bluetooth.
Bluetooth Liga Sensor Bluetooth ligado

Desliga Sensor Bluetooth desligado

Os segunites campos sdo ativandos somente quando Porta RS232 é definida.

Campo Descricao

Baud rate Velociada de transmissao de dados do aparelho receptor em bits por segundo.
1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, Topcon, Sokkia

Data bits NUmero de bits em bloco de dados digitais.
7 A transferéncia é realizada com 7 bits de dados.
8 A transferéncia é realizada com 8 bits de dados.

Paridade Even Paridade Even Disponivel se o data bits esta definido como 7.
Odd Paridade Odd Disponivel se o data bits esta definido como 7.
Nenhum Sem paridade Disponivel se o data bits esta definido como 8.

Marca final CR/LF O término é um retorno de carro seguido por uma nova linha.
CR O término é um retorno de carro.

Stopbits 1 Numero de bits no final do bloco do dados digital
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6

Ferramentas

6.1 Calibracao
6.1.1 Visao Geral
Descricao Os instrumentos GeoMax séo fabricados, montados e ajustados com alta qualidade. Rapidas alteractes

Calibracgéo eletrénica

&

Calibragdo mecéanica

climéaticas, choque ou stress podem causar desvios e diminuir a precisédo do instrumento. Desta forma
recomendamos calibrar o instrumento de tempos em tempos. Isto pode ser feito em campo utilizando-se
procedimentos especificos de medigdes. Os procedimentos sdo guiados e deveréo ser seguidos cuidado-
samente de acordo com a descri¢do dos capitulos a seguir. Alguns outros erros e as partes mecanicas
podem ser ajustadas mecanicamente.

Os seguintes erros do instrumento podem ser verificados e calibrados eletronicamente.

= Erro de colimacéo horizontal, também chamado de erro de linha de visada.

= Erro de indexagéo vertical e, simultaneamente, erro de indexacdo do compensador e da bolha eletro-
nica.

Para determinar estes erros, é necessario que se meca em ambas as faces, mas o procedimento pode ser
iniciado em qualquer uma das faces.

As seguintes partes do instrumento poderdo ser ajustadas mecanicamente:
= Bolha no instrumento e base nivelante.

e Prumo a laser.
= Parafusos no tripé.

(= Durante o processo de fabricagéo, os erros do instrumento séo cuidadosamente determinados e zerados.
Assim como mencionado, estes erros podem alterar, por isso é recomendado que seja refeito nas
seguintes situacodes:
= Antes deutilizar o aparelho pela primeira vez.
< Antes de cada levantamento de alta precisao.

e Ap6s transporte descuidado ou por longo periodo.

= Apo6s longo periodo de trabalho ou armazenamento.

= Caso a diferenca de temperatura entre a temperatura atual e a temperatura da Gltima aferi¢céo for
maior que 10°C (18°F).

6.1.2 Preparacéao

:é Antes de determinar os erros do instrumento, nivele o instrumento usando a bolha eletr6-
@ nica. A tela Nivel acima é a primeira tela a aparecer ao ligar o instrumento.
A base nivelante, o tripé e a superficie devem ser estaveis e isento de vibragdes ou outros
distarbios.
C E O instrumento deve ser protegido da luz do sol para se evitar expansao térmica em um lado.
N
(= Antes de iniciar o trabalho, o instrumento devera estar climatizado com a temperatura ambiente. Aproxi-

madamente dois minutos por °C de diferenca de temperatura entre o local onde estava armazenado e o
ambiente de trabalho, mas pelo menos 15 minutos devera ser considerado.
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6.1.3 Calibracédo da linha de visada, Erro de Indexacéo Vertical e Erro de Indexa-
¢cdo do Compensador.

Erro de linha de visada O erro de linha de visada ou erro de colimagao horizontal, € um desvio da perpendicular entre o eixo secun-
dario e a linha de visada. O efeito desse erro sobre o angulo Hz aumenta com o angulo vertical.

a) Eixo secundario

b) Linha perpendicular ao eixo secundario

c) Colimagédo do horizontal, ou erro da linha de visada
d) Linha de visada

Erro de indice vertical O circulo vertical deve indicar exatamente 90° (100 grados) quando a linha de visada for horizontal. Qual-
quer desvio desse valor é denominado erro de indice vertical. Este € um erro constante que afeta todas
as leituras de angulo vertical.

a) O eixo mecanico vertical do instrumento, também chamado de eixo de
suporte
b) Eixo perpendicular ao eixo vertical. Verdadeiro 90°
c) Angulo vertical lendo 90°
d) Erro de indice vertical
@ Com a determinacao do erro de indice vertical, o nivel eletrénico é
ajustado automaticamente.

Erro de indice do

compensador a) Eixo vertical mecénico do instrumento, também chamado de eixo de

suporte
b) Linha de prumo
c) Componente longitudinal (I) do erro de indice do compensador
d) Componente transversal (t) do erro de indice do compensador

Os erros de indice do compensador (I, t) ocorre, se o eixo vertical do instrumento e a linha de prumo néo
sdo paralelas mas os pontos zero do compensador e o nivel circular ndo coincidem. O procedimento de
calibracdo eletrénica ajusta o ponto zero do compensador.

Uma componente longitudinal na diregéo da luneta e uma componente transversal perpendicular a luneta
define o plano com os dois eixos do compensador do instrumento.

O erro de indice do compensador longitudinal (I) possui um efeito similar ao erro de indice vertical e afeta
todas as leituras de angulo vertical.

O erro de indice do compensador transversal (t) é similar ao erro de inclinacdo do eixo. O efeito deste erro
para as leituras do angulo horizontal é 0 na horizontal e aumenta com visadas inclinadas.

(= Os erros de indexagéo vertical e de indexagéo do compensador séo determinados simultaneamente.

Acessar 1) Selecione Ferramentas do MENU PRINCIPAL.
2) Selecione Calibr. do menu FERRAMENTAS.
3) Selecione a opgéo de calibragéo da tela CALIBRAGCAO.
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Opcéao de calibracao

6.1.4

Na tela CALIBRACAO ha varias opgées de calibragao.

Selecdo do Menu Descricao

Colimacgao AH Ver "6.1.3 Calibragdo da linha de visada, Erro de Indexagédo Vertical e Erro de

Indexacdo do Compensador.".

Indice Vertical Ver "6.1.3 Calibragdo da linha de visada, Erro de Indexacédo Vertical e Erro de

Indexacéo do Compensador.".

Ver Dados de Ajus-|Mostra os valores de calibragdo atual definidos para a Colimag&o-AH e Index-V
tamento

Os procedimentos e condigdes necessarias para corrigir o erro de linha de visada e erros de indice verticais
sdo 0s mesmos, consequentemente os procedimentos serdo descritos apenas umas vez.

Afericdo da bolha do Instrumento e Base nivelante

Calibracédo do nivel
passo a passo

1

N

Coloque e trave a base nivelante no tripé e trave o instrumento sobre a base nivelante.

Usando os calantes, nivele o instrumento com a bolha eletrénica. Para ativar a bolha eletrdnica, ligue
o instrumento e, caso o compensador estiver ligado, a tela Nivel acima aparecera automaticamente.
Como alternativa, toque no icone Nivel/Face da barra de status.

A bolha do instrumento e da base nivelante devem estar centralizados. Caso uma ou ambas bolhas
néo estiverem centralizadas, faca o ajuste conforme segue:

Instrumento Se a bolha estende além das linhas, use a chave Allen fornecida para centraliza-la
através dos parafusos de ajuste.

Base nivelante Se a bolha estende além das linhas, use o pino de ajuste fornacido para centraliza-la
através dos parafusos de ajuste. Giro dos parafusos de ajuste:

= Para esquerda: a bolha se aproxima do parafuso.

e Para direita: a bolha se afasta do parafuso.

Repita o passo 3 no instrumento e na base nivelante até que a bolhas estejam centralizadas e que
nenhum ajuste adicional seja necessario.

Apbs a calibragdo, nenhum ajustamento devera ser perdido.
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6.1.5 Inspecionando o Prumo Laser do Instrumento

(= O prumo a laser esta integrado no eixo vertical do instrumento. Em condigées normais de uso, o prumo
laser ndo precisa de ajustamento. Se um ajustamento é necessario devido a influéncias externas, o instru-
mento deve ser enviado para o centro de servico GeoMax.

Inspecédo do prumo

@25mm/1.5m
laser passo a passo

<3mm/1.5m

003860001

1 Instale e nivele o instrumento sobre o tripé a 1,5 m acima do solo.

2 Para ativar o prumo laser, ligue o instrumento e, caso o compensador esteja ligado, o prumo laser é
ativado automaticamente e a tela Nivel acima sera mostrada. Caso contrario, toque no icone
Nivel/Face da barra de status.

(&= Ainspecédo do prumo laser deve ser realizada sobre uma superficie clara, lisa e horizontal,
como uma folha de papel.
3 Marque o centro do ponto laser sobre a superficie.
4 Gire o instrumento 360° vagarosamente, observando cuidadosamente o movimento do ponto laser.

(&> O diametro maximo do movimento circular descrito pelo centro do ponto laser ndo deve
exceder 3 a uma alturade 1,5m

5 Caso o centro do ponto laser faca claramente, um movimento circular, ou mova mais de 3 mm do
ponto inicialmente marcado, sera necessario fazer o ajuste. Contate o seu distribuidor GeoMax mais
préximo.

O tamanho do ponto laser varia dependendo da claridade e do tipo de superficie. A uma altura de
1,5 m, é estimado um diametro de 2,5 mm.

6.1.6 Trabalho com o Tripé

Servigo do tripé passo a
passo

(= As conexdes entre os componentes metalicos e de madeira devem estar sempre seguras e
firmes.

1) Aperte moderadamente os parafusos de com a chave allen fornecida.

2) Aperte as juntas articuladas na parte superior do tripé o suficiente para manter as pernas do tripé
abertas quando levanta-lo do chéo.

3) Aperte os parafusos das pernas do tripé.
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6.2 Informacdes do Sistema

Descrigao As telas de informacéo do sistema exibem o instrumento, informagéao do sistema e do firmware, além das
configuracdes de data e hora.

Acessar 1) Selecione Ferramentas do MENU PRINCIPAL
2) Selecione InfoSis do Ferram menu.

INFO SISTEMA Esta

tela mostra as informagdes do instrumento e do sistema operacional.

14:34 () Circular ] =& ¢ wm &
INFO SISTEMA [x]

Sistema; Soft. » DATA

Tipo Instr.: ------
No. Serie : 0
Nr Equipm. : = ------
Temp. Instr. : 1 °C
Bateria : 0z
(LIMPAR | I ] aTRaS )
Informacgao software Campo Descricao

Zipp20-FW Verséao Mostra a versédo do firmware instalado no computador.

Construido Mostra o niumero de construgdo do firmware
Idiom Atual Mostra o idioma atual e o nUmero da versao selecionada para o instrumento.
EDM-Firmware Mostra o niamero da verséo do firmware do EDM

6.3 Carregando Software

Descricao O software pode ser carregado via Pendrive USB. Este processo esta descrito a seguir.

Acesso 1) Selecione Ferram no MENU PRINCIPAL.

2) Selecione Carregar FW no MENU FERRAMENTAS.

& Nunca desconecte a energia durante o procedimento de carregamento do sistema. A bateria de ter, no

mini

mo 75% da capacidade antes do inicio do carregamento.

Carregamento do 1.
firmware e idioma passo
a passo. 2.

Para carregar firmware e idiomas: Selecione Firmware A tela Selecione Arq serd mostrada.

Para carregar somente o idioma: Selecione S6 Idioma e pule ao passo. 4.

Selecione o arquivo de firmware da pasta do sistema do pendrive USB. Todos os arquivos de firmware
e idioma devem estar na pasta System para serem transferidos ao instrumento.

Pressione OK.

A tela Carregar Ildiomas mostrara todos os arquivos de idioma na pasta System do pendrive USB.
Selecione SIM ou N&o para o arquivo de idioma a carregar. No minimo um idioma deve ser marcado
como Sim.

Pressione OK

Pressione Sim na mensagem de aviso para proceder com o carregamento do firmware e/ou idioma
selecionado.

Uma vez carregado com sucesso, o sistema ira desligar e reiniciar automaticamente.
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v
7.1

Trabalhando com Interfaces

Trabalhar com um pen drive

Insercao de pendrive
USB passo a passo

7.2

Abra a cobertura de protecdo da porta USB.

Insira o pendrive na porta USB.

Sempre retorne ao Menu Principal antes de remover o pen drive.

A GeoMax néo de responsabiliza por dados perdidos ou qualquer outro erro que possa ocorrer duranto o
uso do pen drive.

= Mantenha o pen drive sempre seco.
= Use-o somente dentro do intervalo de temperatura especificada.
= Proteja o pen drive contra impactos diretos.

A néo observancia destas instru¢des podera acarretar em perda de dados e/ou dano permanente ao pen
drive.

Trabalhar com Bluetooth

Descricao

Estabelecendo uma
conexao passo a passo

Instrumentos Zipp20 podem ser comunicados com aparelhos externos via conexao Bluetooth. O instru-
mento Bluetooth é somente um escravo. O Bluetooth do aparelho externo serd o master e portanto ele
far4 o controle da conexdo de qualquer transferéncia de dados.

1) Assegure-se de que o parametro de comunicagéo esteja definido como Bluetooth e que esteja Ativo.
Veja "5.5 Configuracdes de comunicagao".

2) Ative o Bluetooth de seu equipamento externo. Os passos necessarios dependem da controladora
Bluetooth e de outras configuragdes especificas do computador. Veja o manual de utilizacdo do dispo-
sitivo para informacdo de como configurar e buscar uma conexao Bluetooth.

O instrumento aparecera no dispositivo externo.

3 Alguns dispositivos pedirdo um nimero de identificagdo do Bluetooth. O nimero pré-definido para o
Bluetooth Zipp20 é 0000. Isto pode ser alterado para:
* Selecione Confguracdes no MENU PRINCIPAL.
- Selecione Comunic no menu CONFIGURACOES.
- Pressione BT-PIN na tela CONFIGURACOES DE COMUNICACAO.
e Entre um novo cédigo Bluetooth em BT-PIN:
e Pressione OK para confirmar o novo cédigo Bluetooth.

4 Quando o dispositivo externo Bluetooth localizar o instrumento pela primeira vez, aparecerd uma
mensagem solicitando uma confirmagéo se o dispositivo realmente sera utilizado.
* Pressione SIM para permitir, ou
- Pressione NAO para n&o permitir a conexao.

5 O Bluetooth do instrumento enviard o seu nhome e numero serial para o dispositivo externo.
6 Todos os passos seguintes deverdo ser feitos de acordo com o manual de seu dispositivo externo.
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Cuidados e Transporte

Transporte

Transporte no campo

Transporte em veiculo

Expedicao

Expedicdo, transporte

das baterias

Ajustes em Campo

8.2

Ao transportar o equipamento no campo, tenha a certeza que esteja:

= carregando o produto na maleta de transporte original,

= 0ou carregue no tripé com as patas abertas e apoiadas no seu ombro, mantendo-o em pé,
= ou ainda, remova do tripé e carregue-o segurando na al¢ga de transporte.

Nunca carregue o produto solto em veiculo, pois sera afetado por choques e vibragdes. Sempre transporte
o produto na sua maleta, na embalagem original ou equivalente de forma segura.

O transporte do aparelho por via férrea, aérea ou maritima deve ser sempre efetuada com a embalagem
original completa da GeoMax, estojo de transporte e caixa de papel cartdo (ou outro meio equivalente) de
modo a proteger o equipamento contra os choques e vibragodes.

Durante o transporte ou expedigdo das baterias, a pessoa responsavel pelo produto deve assegurar que
as regras aplicaveis e regulamentos nacionais e internacionais sdo observados. Antes do transporte e
expedicdo, contate o passageiro local ou a sua empresa de transporte de mercadorias.

Efetuar periodicamente medicdes de teste e 0 ajustamentos indicados no Manual do Usuério, especial-
mente apo6s a utilizagdo do instrumento em condigfes anormais e antes de medi¢cdes importantes.

Armazenamento

Instrumento

Ajustes em Campo

Baterias Li-lon

8.3

Observar os limites de temperatura durante o armazenamento do equipamento, especialmente durante o
verdo, se o equipamento for mantido no interior de veiculos. Ver o capitulo "Dados técnicos" para infor-
magéo sobre limites de temperatura.

Apo6s armazenar o equipamento por longo periodo, antes de utiliza-lo, inspecione os parametros ajustados
para campo fornecidos neste manual.

 Veja "Dados técnicos" para informacgédo sobre intervalo de temperatura.

= Antes do armazenamento, remova as baterias do produto e do carregador.

= ApoOs o armazenamento, recarregar as baterias antes da sua utilizacdo.

= Proteger as baterias contra os efeitos da umidade ou do contato com liquidos. As baterias molhadas
ou Umidas devem ser secas antes do armazenamento ou utilizacgéo.

= Recomenda-se uma temperatura de armazenamento de 0°C a +30°C / +32°F a +86°F em ambiente
seco para minimizar o auto-descarregamento da bateria.

= No intervalo de temperatura recomendada para o armazenamento, as bateria com 40% a 50% de
carga podem ser armazenadas por um ano. Apoés este periodo as bateria devem ser recarregadas.

Limpeza e secagem

Objetiva, oculares e
prismas

Prismas embacados

Produtos imidos

Cabos e conectores

= Assopre a poeira das lentes e dos prismas.

= Nunca toque no vidro com os dedos.

« Limpar o instrumento com um pano limpo, macio e sem pelos. Se necessario, umidecer o pano com
agua ou alcool puro. Nao usar quaisquer outros liquidos, devido ao risco de dano dos componentes de
plastico.

Os prismas refletores que estejam em temperaturas inferiores as do ambiente, tendem a embagcar. Nesse
caso, ndo é suficiente apenas limpa-los com um pano. Mantenha-os durante algum tempo dentro do seu
casaco ou no interior do seu carro, a fim de que eles se ajustem a temperatura ambiente.

Secar o instrumento, a caixa de transporte, a espuma interior e 0s acessorios a uma temperatura inferior
a 40 °C; depois limpar bem todos estes componentes. Remover a tampa da bateria e secar o comparti-
mento de bateria. Ndo embalar o instrumentos ou os acessorios sem estarem completamente secos.
Quando estiver trabalhando com o equipamento manter o estojo de transporte fechado.

Manter os conectores limpos e secos. Limpar com ar comprimido a sujeira alojada nos conectores dos
cabos.
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9 Dados técnicos
9.1 Medicao Angular
Precisé&o Precis6es angu- | Desvio padrao Hz, V, Resolucédo de Tela
lares disponi- 1SO 17123-3
veis
1 [mgrd] 1 [°1 [mgrd] [mil]
2 0.2 0.0001 0.1 0.01
5 1.1 0.0001 0.1 0.01
Caracteristicas Absoluta, continua,diamétrica.
9.2 Medicao de Distdncia com Refletores
Alcance Refletor Alcance A Alcance B/C
m [pés] m [pes]
Prisma padréao 1800 6000 3000 10000
Fita refletora 150 500 250 800
60 mm x 60 mm
Menor distancia de medida: 1.5m

Condig¢des atmosféricas

Precisado

Caracteristicas

9.3

Alcance A: Muita neblina, visibilidade de 5 km; ou sol forte com forte cintilacdo devido ao calor
Alcance B: Neblina leve, visibilidade de 20 km; ou pouco sol com alguma cintilacdo no ar
Alcance C: Nublado, sem cerracgéo, visibilidade de 40 km; auséncia de cintilagdo

Precisao referente a medic¢des para refletores padréao.

Modo Medi¢cdo EDM Desvio Padréao Tempo de Medicao [s]
P-Padrao 2 mm + 2 ppm 2.4

P-Réapido 3mm + 2 ppm 2.0

P-Continuo 3 mm + 2 ppm 0.33

Adesivo 5mm + 2 ppm 2.4

Interrupgédo do raio, forte cintilagdo devido ao calor e objetos méveis no caminho do raio podem causar
desvios na precisao especificada.

Absoluta, continua,diamétrica.

Medicao de Distancia sem Prisma (Modo sem prisma)

Alcance

Condig¢fes atmosféricas

A2 (sem refletor)

Cartdo Kodak Gray Alcance D Alcance E Alcance F

[m] [pés] [m] [pés] [m] [pes]
Lado branco, 90 % reflectivo 150 490 180 590 <250 <820
Lado cinza, 18 % reflactivo 80 260 100 330 <110 <360
A4 (sem reflector)
Cartao Kodak Gray Alcance D Alcance E Alcance F

[m] [pes] [m] [pes] [m] [pes]
Lado branco, 90 % reflectivo 200 660 300 990 <400 <1310
Lado cinza, 18 % reflectivo 100 330 150 490 <200 <660

Alcance D Objeto exposto a luz solar direta, com forte cintilagdo devido ao calor
Alcance E Objeto na sombra, ou encoberto
Alcance F Subsolo, noite e entardecer
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Precisédo

Caracteristicas

Tamanho do laser

9.4
9.4.1

Padrao Acuréacia Tempo de medicéo, Tempo de medicéo,
medindo tipico [s] maximo [s]
Om-400m 3mm + 2 ppm 3-6 15

Interrupgdes do raio, brilho térmico severo e objetos que se deslocam dentro do caminho do raio podem
resultar em desvios da precisao especificada.

Medicdo continua* Desvio padrao Tempo de medicéao, tipico [s]

Continua 5 mm + 3 ppm 1,0

*  Precisdo e tempo de medi¢cao depende das condi¢gBes atmosféricas, objeto alvo e situacdo de obser-
vacao.

Coaxial, raio laser visivel
658 nm
Base de Andlise de Sistema 100 MHz - 150 MHz

Tipo:
Onda de Portadora:
Sistema de Medicao:

Distancia[m] Tamanho do laser, aproximadamente [mm]

em 50 12 x 24

Conformidade com regulamentos nacionais
Zipp20

Conformidade com
regulamentos nacionais

Banda de frequéncia

Antena

Poténcia de saida

9.4.2

e FCC Parte 15, 22 e 24 (aplicavel nos EUA)

e Pela presente, GeoMax AG declara que o produto Zipp20 esta em conformidade com os requerimentos
essenciais e outras provisdes relevantes da Diretiva 1999/5/EC. A declaracéo de conformidade esta
disponivel na GeoMax AG

Equipamento de Classe 1 de acordo com a Diretiva Europeia 1999/5/CE (R&TTE) pode

c € ser colocado no mercado e também colocado em servi¢co sem restricdes em qualquer

Estado membro do EEE.

< A conformidade para paises com outras regulagfes nacionais, néo cobertas pela FCC Parte 15, 22 e 24

ou pela Diretiva Europeis 1999/5/EC, precisa da aprovagdo previa para 0 uso e a operacao.

Tipo Banda de frequencia [MHZz]
Bluetooth 2402 - 2480

Tipo Antena Ganho [dBi]
Bluetooth antena interna PCB 0

Tipo Poténcia de saida [mMW]
Bluetooth 4,0

Bateria interna ZBA301

Conformidade com
regulamentos nacionais

9.5

e FCC Parte 15 (aplicavel nos EUA)
c € « Pelo presente, GeoMax, declara que o produto esta em conformidade com os requisitos

esta disponivel em GeoMax AG

essenciais e outras disposicdes de Diretivas Europeias. A declaragdo de conformidade
Dados Técnicos Gerais do Instrumento

Telescépio

Aumento: 30 x
Abertura da objetiva livre: 40 mm
Foco: 1.7 m/5.6 pés a infinito

Campo de viséo: 1°30’/1.66 grado.

2.6 mem 100 m
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Compensacgao

Nivel

Unidade de controle

Portas do Instrumento

Dimensdes do Instru-
mento

Peso

Altura do eixo secun-
dario

Prumo laser

Memoria

Bateria ZBA301

Condi¢Bes ambientais

Compensagéo nos quatro eixos (compensador nos 2-eixos com colimagéo Hz e indice V).

Precisdo angular Abrangéncia

1 | [grd]
2 +3 0.07
5 +3 0.07
Resolucao do nivel eletrénico: 5"

Tela colorida e sensi-
tiva:

240 x 320 pixels, LCD, luz de fundo, 6 linhas com 30 caracteres cada.

Nome Descricao
Porta USB Porta USB para comunicagdo com software de terceiros.
Porta USB Porta do pendrive USB para a atualizacao do firmware.
J
£
E
)y E o
IS —
9 g
o o E
g " E
O O
O
Ol
88 mm | 88 mm
176 mm oase67.001
Equipamento: 5.3 kg
Base nivelante: 7609
Bateria ZBA301 195¢g

Sem base nivelante:
Com base nivelante:

196 mm
240 mm 5 mm

Tipo:
Localizacéo:
Precisao:

Diametro do laser:

Laser vermelho visivel, classificagdo 2
Eixo do equipamento

Desvio da linha de prumo:
1.5 mm (2 sigma) com altura de instrumento a 1.5 m
2.5mm a uma altura de 1.5 m

Tam. Memo6ria: 2 GB
Tipo: Li-lon
Tensao: 8.4V
Capacidade: 4.4 Ah

Tempo de operagéo:

aproximadamente 10 horas

Temperatura
Tipo Operacao temperatura Temperatura de armazenamento
[°C] [°F] [°C] [°F]
Instrumento -20 a +50 -4 a +122 -40 a +70 -40 a +158
Bateria -20 a +50 -4 a +122 -40 a +70 -40 a +158
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Correcfes automaéticas

9.6

Protecdo contra a entrada de agua, poeiras e areia

Tipo Protecado

Instrumento IP54 (IEC 60529)

Umidade

Tipo Protecédo

Instrumento Max 95% sem condensagao.
Os efeitos da condensacédo devem ser eliminados através da secagem perio6-
dica do equipamento.

As seguintes corre¢fes automaticas sdo efetuadas:

= Erro da linha de visada = Erro do indice vertical

« Erro do eixo de inclinagao * Refracdo

* Curvatura da Terra = Erro do indice do compensador
« Inclinacdo do eixo vertical = Excentricidade do circulo

Correcao de Escala

Uso de escala de
corregao

Correcao atmosférica

Correcdes atmosféricas
°C

Ao inserir uma corregdo de escala, as redugdes proporcionais a distancia poderéo ser levadas em conta.
= Corregdo atmosférica.

= Reducao para o nivel médio do mar.
= Distorcdo de projecgao.

A distancia inclinada apresentada seré correta se a escala de corre¢cdo em ppm, mm/km, o qual foi inse-
rido, corresponde as condigBes atmosféricas prevalecentes no momento da medigéo.

A corregao atmosférica inclui:
= Ajuste da pressdo atmosférica
= Temperatura ambiente

Para medicédo de distancia de alta precisdo, a correcdo atmosférica deve ser determinada com:
= Uma precisédo de 1 ppm

< Temperatura ambiente a 1°C
= Pressédo atmosférica a 3 mbar

As correc¢des atmosféricas em ppm com temperatura [°C], pressdo do ar [mb] e altura [m] & humidade
relativa de 60 %.

550 mb 600 650 700 750 800 850 900 950 10001050 mb

50°C = 50°C
s /]
sy
40°C AN 40°C
Ve
NS
S &
30°C NS 30°C
O’Q‘o
S
20°C s 20°C
Eo
C o
RN
10°C RN 10°C
Yo
RS
P
0°C Ve g 0°C
N o
Q(ﬂg
-10°C Mo -10°C
Vo
o, Ve o

o Ay o
-20°C -20°C
550 mb 600 650 700 750 800 850 900 950 10001050 mb

5000 m450040003500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Om

GE
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Corregao atmosférica °F
relativa de 60 %.

As correc¢des atmosféricas em ppm com temperatura [°F], pressao do ar [pol Hg] e altura [pé] a humidade

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32inch Hg

130°F +— 130°F
120°F /é’@ }/ 120°F
110°F /78S 110°F
100°F 0&% 100°F
90°F \1@@% 90°F
80°F 7 IS ) 80°F
70°F “’q?«% 70°F
60°F s 60°F
50°F ‘%9% 50°F
40°F s 40°F
30°F Vo 30°F
20°F > 20°F
10°F (§§$% 10°F
0°F ,W’%’\P’ L ooF
-10°F Y801 -10°F
-20°F /9/4' -20°F

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32inch Hg

] LSEECLELL,L,L,L, L L &L
ST F LSS F S S o

A

9.7

Férmulas de Reducéao

Formulas

=

O instrumento calcula a distancia inclinada, distancia horizontal e diferenca de altura de acordo com as
seguintes féormulas. Curvatura da terra (1/R) e coeficiente médio de refragdo (k = 0.13) sdo automatica-
mente levados em conta ao calcular a distancia horizontal e diferenca de altura. A distancia horizontal

a Nivel médio do mar

b Instrumento
Refletor

SD Distancia inclinada

HD Distancia horizontal

VD Diferenga de altura

calculada esté relacionada a altura da estacéo e néo do refletor.
Distancia inclinada

SD=D0-(1+ppm

-10° ) + mm

SD
DO

Distancia inclinada exibida [m]
Distancia nao corrigida[m]

ppm Correcado de escala atmosférica [mm/km]
mm Constante do prisma [mm]

Distancia horizontal

HD=Y-A-X-Y

HD
Y
X

A

Diferenca de altura

VD=X+B - Y’

VD

Distancia horizontal [m]

SD * seng

SD * cos(
¢= Leitura do circulo vertical

(1 - k/2)/R = 1.47 * 1077 [m™]
k = 0.13 (média do coeficiente de refragdo)
R = 6.378 * 10% m (raio da terra)

Diferenga de altitude [m]
SD * seng
SD * cos(
{= Leitura circulo vertical
(1-K)/2R=6.83* 108 [m™]
k = 0.13 (média do coeficiente de refracao)
R = 6.378 * 108 m (raio da terra)

=
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10 Contrato de Licenca de Software

Contrato de Licenca de Este produto contém software que esta pré-instalado no produto, ou que é fornecido ao cliente em midia

Software adequada, ou que possa ser descarregado através da Internet de acordo com a autorizacdo prévia da
GeoMax Tal software é protegido por copyright e outras leis e a sua utilizagdo é definida e regulada pelo
Contrato de Licenga de Software da GeoMax , que abrange aspectos tais como, mas nao limitado a, Ambito
de aplicacao da licenca, Garantia, Direitos de Propriedade Intelectual, Limitacdo de Responsabilidade,
Excluséo de outras Garantias, Lei de Governanca e Jurisdi¢cdo. Por favor, certifique-se que a qualquer
momento vocé cumpre com os termos e condi¢gdes do Contrato de Licenca Software da GeoMax

Este contrato é fornecido juntamente com todos os produtos e também pode ser consultado e baixado no
site da GeoMax http://www.geomax-positioning.com/swlicense ou conseguido através do seu distribuidor
GeoMax.

Vocé nao devera instalar ou usar o software a menos que vocé tenha lido e aceito os termos e condi¢ges
do Contrato de Licenca de Software da GeoMax. A instalagdo ou uso do software ou qualquer parte dele,
é considerada uma aceitacdo de todos os termos e condi¢gfes do tal Acordo de Licenga. Se vocé néo
concorda com todos ou alguns dos termos do Acordo da tal licenca, vocé nédo deve baixar, instalar ou usar
o software e vocé deve devolver o Software ndo usado, juntamente com a respectiva documentagéo e o
recibo da compra ao distribuidor do qual adquiriu o produto, dentro de 10 (dez) dias apds a compra, para
obter um reembolso total do preco de compra.
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11 Glossario

Eixos do instrumento

ZA = Linha de visada / Eixo de colimacao
Eixo da luneta = linha do reticulo até o centro da
objetiva.

SA = Eixo principal
Eixo de rotagdo vertical da luneta.

KA = Eixo secundario
Eixo de rotacéo horizontal da luneta. Também conhe-
cido como eixo Trunion.

V = Angulo vertical /7 Angulo zenital

VK = Circulo vertical
Com divisdes angulares codificadas para a leitura do
angulo vertical.

Hz = Direcéo horizontal

HK = Circulo horizontal
Com divisdes angulares codificadas para a leitura do
angulo horizontal.

Linha de prumo /
compensador

Diregéo da gravidade. O compensador define a linha de prumo no instrumento.

Inclinacéo do eixo prin-
cipal

Angulo entre a linha de prumo e o eixo principal do instrumento.

O erro de inclinagéo do eixo principal ndo é um erro instrumental e nédo é elimi-
nado através de medicdes nas duas posi¢cdes da luneta. Qualquer influéncia que
possa ocorrer na direcao horizontal ou angulo vertical é eliminada pelo compen-
sacao nos 2 eixos.

Zénite

Ponto na linha de prumo situado acima do observador.

Reticulos

Placa de vidro na luneta que contém o reticulo.

Erro da linha de visada C
(colimacgéo do hori-
zontal)

003870001 /4

O erro de linha de visada (c) € um desvio da perpendicular entre o eixo secundario
e a linha de visada. Esse erro pode ser eliminado através da medigcdo nas duas
faces do instrumento.

Erro de indice vertical

003871.001

Com a linha de visada na posigéo horizontal, a leitura do circulo vertical deve ser
exatamente 90° (100 grados). O desvio desse valor é denominado erro de indice
vertical (i).
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Explicacdo dos dados

exibidos

000000 000000 0oooo

SD Indicada a distancia de inclinagao correta entre o angulo
secundario e o centro do prisma/ponto do laser.
HD Distancia horizontal corrigida pela temperatura indicada.
VD Diferenca de altura entre a estagdo e o ponto medido.
hp Altura do prisma em relacdo ao terreno.
hi  Altura do instrumento em relagéo ao terreno.
EO, NO, HO
Coordenadas da estacao este, norte e altura
E, N, H

Coordenadas Este, Norte e Altura do ponto medido.

Glossario
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Anexo A

Diagrama do Menu

&

Arvore de menu

Dependendo da verséo local do firmware, os itens dos menus poderéo ser diferentes.

|— Medicao

|— Configs

|— Trabalho
—

|— Regional
I I—

|— Tela
| I—
|— EDM
| I—

Compensador, A.H. Correcéo

A.H. Incr., A.V. Config, Idioma, Idioma. Selecédo, Unid.Ang, Resol.Min,
Dist. Unid, Temp. Unid, Press. Unid, Hora (24h), Data, Formato

llum.Tela, llum,Ret, Tela Sensitiva, Auto.Desl, Apito, Setor.Apito

Modo, tipo, Abs. Const, Raio-Laser

|—— Comunicacéo

Porta, Bluetooth, Baud rate, Data bits, Paridade, Endmark, Stop bits

|— Ferramentas
|— Calibr.
|— Colimacao-AH, Index Vertical, Ver Dados Ajustamento
|— Info Sist
| |— Tipo, Serial, Noamero Equipamento, Temp. Instr., Energia, Versdo FW,
Construido, Idioma Atual, Firmware-EDM, Data, Hora
|— Carrega FM
| |— Firmware, S6 idioma
|— SAIR

EEgMAX Diagrama do Menu
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Anexo B Estrutura do Diretoério

Descricao No cartdo de memoria USB, os arquivos sdo armazenados em certos diretdrios. O diagrama a seguir
mostra a estrutura padréo do diretorio.

Estrutura de Pasta |— SYSTEMA e Args Firmware

S
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