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Como Configurar o Receptor Zenith15 /
Zenith25 para trabalhar no Modo RTK / UHF
(Configuracao Base e Mavel)
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1 - Clique no icone o para iniciar a configuracao do Receptor:

Nova /Abrir Obra >

Pontos/Medicoes/Codigos °

Sistema de coordenadas >
External references >
Importa dados >
Exporta e envia dados >

CAD GPS Config Sair

2 — Clique na opg¢do = Instrumentos;

€ manuaL ¥ 12:14

Instrumentos >
Unidades >
Decimais >
Coordenadas >
Medicao & Locacao >
Generalidades >

Tools



@ XPAD

3 - Clique em m:

€ manuaL

Perfil.Instrum.
TPS & GPS

imm NMEA Simul.

D NMEA-NMEA Simulation
GPS Rover COM1}4800}N}8}1

“ alez! teodolini

M
Y 10:58

4 - Receptor - Na opg¢ao “Nome do perfil”, digite um nome para o Receptor
que sera criado:

. = .
€ manuaL £ 11:02[fl € MANUAL
Receptor Receptor
Nome do perfil Nome do perfil

|
Modo GPS Rover A Modo GPS Rover A
Marca GeoMax A Marca GeoMax hd
Modelo GNSS Zenith 15 A Modelo GNSS Zenith 15 A
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5—Em “Modo”, selecione a op¢io GPS Base:

€ manuaL & 11:04[fl € mMaNUAL & 11:06
Nome do perfil Nome do perfil

ZENITH25 BASE ZENITH25 BASE

Modo GPS Rover v Modo GPS Base v
Marca Marca GeoMax v
Modelo Modelo GNSS Zenith 15 v

6 — Em “Modelo”, selecione o modelo do equipamento que sera utilizado:

€ manuaL ¥ 11:08[l € MANUAL ¥ 11:10
GNSS Zenith 15 | ——
Nome do piGNSS Zenith 10/20 Nome do peril
ZENITH25 |GNSS Zenith 25 ZENITH25 BASE
Modo GNSS Zenith 35 Modo GPS Base -
GNSS Zenith 35Pro

Marca Marca GeoMax v
Modelo  |GNSS Zenith 15 l RS GNSS Zenith 25 |4
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Prox

7 - Verifique se a configuracao esta correta e clique em para

continuar:

€ manuaL

Receptor

Nome do perfil

ZENITH25 BASE

Modo GPS Base

Marca GeoMax

-

8 — Comunicacdo - Em “Conex3o”, selecione a op¢io Bluetooth:

€ manuaL

]
Y 11:14

Comunicacao

Conexao

Porta COM

Ava

Porta COM hd

Bluetooth

Conexao

Aparelho

Bluetooth v

GMZ3132813

-

Avancado
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9 —Em “Aparelho”, clique na opgao Proc aparelho;

€ manuaL
Comunicacao
Conexao - Conexao Bluetooth v
Aparelho GMZ3132813 ~ Aparelho GMZ3132813 H
Avancgado Ava
Proc aparelho

10 - Clique na opgdo Clique aquipara procurar. para jniciar a busca do
equipamento:

€ manuaL ¥ 11:17

ﬁluett_)oth
ernaciador

Clique aqui para procurar.
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11 - Selecione o “Numero de Série” referente ao equipamento que deseja

conectar e clique em | Fim B

€ manuaL ¥ 11:25

_I Aparelhos BT IEI

235160502057 (F4:B8:5E:1D:90:E94

12 — O Numero de Série do equipamento selecionado aparecera na lista
de dispositivos Bluetooth, entao clique em ] para continuar:

€ manuaL & 11:20

E Bluetooth
Gernaciador

Modifica Exclui

Clique aqui para procurar.
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13 — Observe se o Numero de Série corresponde ao Receptor a ser
configurado e clique em para continuar:

€ ManuAL e 11:32

Conexao Bluetooth -

Aparelho GMZ3132813 ~

Avancado

14 - RTK — Em “Aparelho”, selecione a op¢ao “Radio Interno” e clique em
para continuar:

OBS: Modelo do Radio Interno do ZENITH25 PRO = Microhard nL400.

—

Radio interno
GPRS Interno Modelo Microhard nL400 ~

€ MANUAL € manuaL

Aparelho

Radio externo
GPRS Externo
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15 - RTK — Em “Canal”, selecione o Canal com a frequéncia determinada:

OBS: Verifique as configura¢des do Radio Interno (Frequéncia e Protocolo)
utilizando o software “Geomax Assistant Zenith 15_25 Pro”:

€ manuaL

Canal

Formato de

Usa ID Base

ID Base
(0..4095)

16 — Em “Formato de”, selecione o “Tipo de Mensagem” que deseja

utilizar e clique em para continuar:

€ manuaL

Canal 0 A

Formato de

Usa ID Base
CMR+

CMR
RTCM3 MSM

ID Base
(0..4095)

€ manuaL

Canal 0 v

H o

Usa ID Base

ID Base
{0..31)
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17 — Parametros — Configure a “Mascara de Elevacao” e as constelagoes

qgue seu equipamento esta habilitado a utilizar. Em seguida, clique
para continuar:

€ manuaL

Parametros

Ang.Masc.(®)
Usa GLONASS
Usa BeiDou

Use GALILEO

B o

Freq. de atualizacao da posicao

5 vezes ao segundo v

18 — P4s-processam:

18.1 — Sem gravar dados brutos — Mantenha a caixa “Registra dados PP”
com a cor “Cinza” e clique em para continuar:

€ manuaL ¥ 11:51

Pos-processam.

Registra dados PP
M o

1segundo ~

Default (M00) ~
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18.2 — Gravando dados brutos — Clique sobre a caixa “Registra dados PP”
para que ela mude para cor “Laranja”, indicando que foi ativada a funcao
de Registrar Dados Brutos:

€ ManuaL ¥ 11:52

Pos-processam.

Registra dados PP

Taxa Reg. 1 segundo ~

File type Default (M00) A

18.2.1 - Em “Taxa Reg”, selecione a taxa de gravac¢ao desejada:

€ manuaL ¥ 12:05

Pos-processam.

Registra dados PP

Taxa Reg. 1 segundo H

File type HYs 7.k segundo
2 segundos

5 segundos

Cancela
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18.2.2 — Em “File type”, selecione o formato do arquivo a ser gravado

cliqgue em para continuar:

OBS: Se desejar salvar o Arquivo Bruto no formato Rinex, escolha a opgao
“Rinex 2”.

: (1] ; M|
€ manuaL ¢ 11:54[l € MANUAL ¢ 11:55

Pos-processam. Pés-processam.

Registra dados PP Registra dados PP

Taxa Reg. 1segundo ~ Taxa Reg. 1segundo ~

File type Default (M00) |g

Default (M00)
Default (M00)

Rinex 3

File type

Rinex 2

19 - Verifique o modelo de antena e informe a “Altura antena”. Em
seguida, clique em m:

€ manuaL

GMXZENITH25 v

Altura antena 2.000m
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20 — Quando for apresentada uma caixa para confirmar a configuragao,
cliqgue em Sime aguarde carregar as informacgoes:

receptor?

Configurandcz receptor...

20 - Quando visualizar o perfil do equipamento criado, clique em Recenfigura

para ativar o perfil criado. Depois clique em .:l para continuar a
configurag¢ao da Base:

€ manuaL ¥ 12:01

Perfil.Instrum.
DO e aape ™ [ Movo

immm NMEA Simul.

I'  NMEA-NMEA Simulation
GPS Rover COM1;4800_:N_',8_:1

lo

Modifica Info... Reconfigura
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21 - Clique na seta esquerda i para continuar a configura¢ao da Base:

Instrumentos >
Unidades >
Decimais >
Coordenadas >
Medicao & Locagao >
Generalidades >

Tools

22 - Cligue na seta direita para acessar as configuracdoes de
Inicializagdo de Base:

Nova/Abrir Obra
Pontos/Medicoes/Cddigos >
Sistema de coordenadas >
External references >
Importa dados >
Exporta e envia dados >

NSRS O

GPS Config
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23 - Configurando a Posi¢ao da Base: “Sobre posi¢ao conhecida”.

23. 1 — Na opgao “Inicia Base”, ja com as Coordenadas Geograficas em
maos, clique em'= Sobre posicao conhecida;

'}
Sobre posicao conhecida >
Sobre posicao atual >
Sobre iiltima estacao >

CAD GPS Config Sair

23.2-Insira o “ID Base” e 0 “Cddigo” para identificagdao do ponto de Base,

depois clique em para continuar:

€ manuaL W [ 08:34
i o

ipBase R BN
DB ase A 4 A

Cédigo
H. Antena 2.000m
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OBS: Caso deseje utilizar um ponto existente em sua lista de coordenadas,
utilize a aba “Ponto Ref.”, clicando no icone e buscando o ponto na
lista de pontos ou no ambiente CAD:

€ manuaL M [m 08:36

Iniciar Base
Posicao Base

Seleciona ponto

Latitude 0°00'00.0000"
Longitude 0°00'00.0000"
Elevagao 0.000m

23. 3 — Digite os valores para Latitude da seguinte forma:

e (-Grau.MinutoSegundosSemVirgula), utilizando sinal negativo ( - )
para indicar Hemisfério Sul e clique em K3 para continuar:

I:lc_lar Base
osicao Base

Latitude 0°00'00.0000"

Longitude 0°00'00.0000"

- S Bals el |-

ooEnAs
e KEEE €
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23. 4 — Ap6s clicar na caixa para inserir os valores de Longitude, verifique
se os valores digitados para Latitude estao corretos:

€ manuaL W [ os:asfll € manuaL i [ o8:50

P B
Ponto Ref. Ponto Ref.

Latitude -23.32459594 Latitude -23°32'45.9594"
Longitude 0°00'00.0000" (L] LT - 0.00000000

Elevacao 0.000m Elevagao 0.000m

23. 5 — Digite os valores para Longitude da seguinte forma:

e (-Grau.MinutoSegundosSemVirgula), utilizando sinal negativo ( - )

para indicar Hemisfério Oeste e clique em m para continuar:

€ ManuAL W [ 08:57

Iniciar Base
Prox
Posicao Base

Ponto Ref.

Latitude -23°32'45.9594"

Longitude -46°40'37.6461"

nan.ﬂ Elevacao 0.000m
1]2]3 [+ |- [
~cKHHA e
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23. 6 — Digite a Altura Geométrica e clique em m:

€ manuaL i [ o09:00

Iniciar Base
Prox
Posicao Base

Ponto Ref.

Latitude -23°32'45.9594"

Longitude -46°40'37.6461"

nanﬂ Elevacao
naanas

23. 7 — Em “Ponto Ref.”, digite um nome para o ponto Base e clique em

€ manuaL W [ 09:03
T

Latitude -23°32'45.9594"
Longitude -46°40'37.6461"
Elevacao 775.750m
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Prox

23. 8 — Verifique se as configuragoes estao corretas e cligue em

para continuar:

€ manuaL

Iniciar Base
:
Posicao Base

Ponto Ref.

Latitude

-23°32'45.9594"

Longitude

-46°40'37.6461"

Elevacao

775.750m

24 - Configurando a Posi¢ao da Base: “Coordenadas UTM"”.

24. 1 - Se desejar inserir as coordenadas em UTM, clique na opg¢ao “Criar
sistema local na base” 1 - Se NAO, cligue em para

continuar:

€ manuaL W [ 09:14

Iniciar Base
Sistema local
Criar sistema local na base

€ manuaL

W [ 09:10
Iniciar B
sistema focal

Criar sistema local na base

Ponto
E 0.000m
N 0.000m
z 0.000m
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24. 2 - Digite um nome para a Base na op¢ao “Ponto” e clique em m:

4|56 | /|=
1]2]3 ]+ |- K
rncEEEE e

24. 3 - Digite os valores das Coordenadas UTM e clique em kikas >

continuar:

para

€ manuaL W [a 09:40
Iniciar Base

Sistema local

Criar sistema local na base

Ponto BASE > |
E 328808.213m
N 7395023.936m
z 775.750m
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25 - Configurando a Posi¢dao da Base: “Sobre posicao atual”.

25. 1 - Na opc¢ido “Inicia Base”, clique em 2 Sobre posicao atual

-
Sobre posicao conhecida >
Sobre posicao atual >
Sobre iiltima estacao >

CAD GPS Config Sair

25.2 -Insira o “ID Base” e 0 “Cddigo” para identificagdao do ponto de Base,

depois clique em para continuar:

€ manuaL B [ 11:16

Iniciar Base
Nome Base
031 ase v A

Cédigo

H. Antena 2.000m
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25. 3 - Clique na opgao para realizar a leitura da posicao
navegada:

Iniciar Base
Posicao Base

Medir aqui
Latitude 0°00'00.0000"
Longitude 0°00'00.0000"
Elevacao 0.000m
E
N
Z

25. 4 - Verifique as coordenadas e clique em :

€ manuaL e [ 11:17

Iniciar Base
Posicao Base

Medir aqui
Latitude -23°32'45.7122"
Longitude -46°40'37.7292"
Elevacao 764.467m
E 328805.856m
N 7395031.540m
z 764.467m
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26 - Clique em para continuar:

€ manuaL b [w] 11:19

Iniciar Base
Sistema local

Criar sistema local na base

27 - Clique na opgao para carregar as configuragdes da Base:
€ manuaL [ [u] 11:20

Iniciar Base
Config Base

Continua e inicia base

Inicia base
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28 - Quando a mensagem “Base foi iniciada com sucesso.” for

apresentada, clique em OK, Em seguida, clique em [ Fm | para concluir:

€ manuaL e [w 11:22

Iniciar Base
Config Base IEI

Agora vocé precisa:

1. Trocar perfil da Base atual pelo perfil
do Rover

2. Continuar com medigao ou locagao de
pontos

Base foi iniciada com
5UCesso.

43 - Na op¢do “Inicia Base”, clique em = Sobre iiltima estagao,

€ manuaL [ | 11:24
Sobre posicao conhecida >
Sobre posicao atual >
Sobre ultima estacao >

CAD GPS Config Sair
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44 - Insira o “ID Base” e o “Codigo” para identificagdo do ponto de Base,

depois clique em para continuar:

€ mManuaL g | 11:25

Iniciar Base
Nome Base
(Onmase A 4 o
Cédigo

H. Antena 2.000m

45 - Clique em para continuar:

€ manuaL [ L 11:27

Iniciar Base
Prox
Sistema local
Criar sistema local na base




9 X-PAD B <le= teodolini

46 - Clique na opgao para carregar as configura¢oes da Base:

I:I Iniciar Base
Config Base

Continua e inicia base

Inicia base

47 - Quando a mensagem “Base foi iniciada com sucesso.” for

apresentada, clique em OK. Em seguida, clique em [ Fm | para concluir:

€ manuaL [ 11:29

Iniciar Base El
Config Base

Agora vocé precisa:

1. Trocar perfil da Base atual pelo perfil
do Rover
2. Continuar com medigao ou locagao de

Base foi iniciada com
pontos

SUCesso.,
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@ X-PAD
2
48 - Clique no icone [¥_| para iniciar a configuragcio do Receptor Mével:
€ manuaL [ 11:31

Sobre posicao conhecida
Sobre posicao atual

Sobre iltima estacao

CAD GPS Config Sair

I:I Perfil.Instrum.
TPS & GPS

immm NMEA Simul.

I' NMEA-NMEA Simulation
GPS Rover COM1}4800}N}8_:1
ZENITH25 BASE
GeoMax-GNSS Zenith 25
GPS Base BT:GMZ3132813
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50 — Receptor - Na opg¢ao “Nome do perfil”, digite um nome para o
Receptor que sera criado:

€ manua € manuaL

Receptor Receptor

Nome do perfil Nome do perfil
]
Modo GPS Rover v Modo GPS Rover v
Marca GeoMax v Marca GeoMax v
Modelo GNSS Zenith 15 v Modelo GNSS Zenith 15 v

51 - Em “Modo”, selecione a op¢io GPS Base:

€ manuaL 2 04:39

Receptor

Nome do perfil
ZENITH25 MOVEL

Modo GPS Rover v
GPS Rover

Marca
GPS Base

Modelo

Cancela
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52 - Em “Modelo”, selecione o modelo do equipamento que sera
utilizado:

€ manuaL ¥ 04:41 00 @& MaNUAL
GNSS Zenith 15 ] Receptor
Nome do piGNSS Zenith 10/20 Nome do perfil
ZENITH25 GNsS Zenith 25 ZENITH25 MOVEL
Modo GNSS Zenith 35 Modo GPS Rover -
GNSS Zenith 35Pro

Marca Marca GeoMax v
Modelo  |GNSS Zenith 15 Modelo m

53 — Comunicacdo - Em “Conex&0”, selecione a opgio Bluetooth:

€ manuaL & o5:12[l € mManuaL &' 09:26

Comunicagao
Conexao Porta COM - Conexao Bluetooth v

Comunicacao

Porta COM COM1 v Aparelho GMZ3132813 ~

Avangado Avancado
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54 — Em “Aparelho”, clique em Proc aparelho.

€ manuaL

M|
£ 05:16

Comunicagao

Conexao Bluetooth v
Aparelho GMz3132813 [id
Ava
Proc aparelho

“ alez! teodolini

55 — Clique na opgao Clique aqui para procurar. gara jniciar a busca do

aparelho:

€ manuaL

M

Y 10:23

Bluetooth
Germac
ernaciador

GMZ3132813
* GMZ3132813

PIN:
(00:13:43:2A:64:CC)

Clique aqui para procurar.
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56 — Selecione o0 “Numero de Série” referente ao equipamento que deseja
conectar e clique em m:

235160502057 (F4:B8:5E:1D:90:E9,

57 — O Numero de Série do equipamento selecionado aparecera na lista

de dispositivos Bluetooth, entao clique em [ ] para continuar:

€ manuaL ¥ 11220

I:I Bluetooth
Gernaciador

Modifica Exclui

Clique aqui para procurar.
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58 — Observe se o Numero de Série corresponde ao Receptor a ser
configurado e clique em para continuar:

€ manuaL & 10:20

Comunicacao

Conexao Bluetooth A

Avancgado

59 — RTK — Em “Aparelho”, selecione a opgao “Radio Interno” e clique em

para continuar:

OBS: Modelo do Radio Interno do ZENITH25 PRO = Microhard nL400.

€ manuaL

Aparelho Nenhum I Aparelho Radio interno

Radio interno
GPRS Interno Modelo Microhard nL400 ~

Radio externo
GPRS Externo
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60 — RTK — Em “Canal”, selecione o Canal com a frequéncia determinada:

OBS: Verifique as configura¢des do Radio Interno (Frequéncia e Protocolo)
utilizando o software “Geomax Assistant Zenith 15_25 Pro”:

€ manuaL

Canal

Formato de

Usa ID Base

ID Base
(0..4095)
Cancela

61 — Em “Formato de”, selecione o “Tipo de Mensagem” que deseja

utilizar e clique em para continuar:

€ manuaL € manuaL

Canal 0 v Canal 0 v

Formato de

Usa ID Base - O
IDE

Usa ID Base

CMR+
IDB
(0..4095a)se CMR

RTCM3 MSM
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62 — Parametros — Configure a “Mascara de Elevacao” e as constelagdes

que seu equipamento esta habilitado a utilizar. Em seguida, clique
para continuar:

€ manuaL

Parametros

Ang.Masc.(°)
Usa GLONASS
Usa BeiDou

Use GALILEO

B o

Freq. de atualizagao da posigao

5 vezes ao segundo -

63 — Pos-processam. — Sem gravar dados brutos — Mantenha a caixa

“Registra dados PP” com a cor “Cinza” e clique em para continuar:

€ mManuAL T 11:11

Pos-processam.

Registra dados PP
H o

1 segundo ~

Default (M0OO) ~
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64 — Verifiqgue o modelo de antena e informe a “Altura antena”. Em
seguida, clique em m:

M|

€ manuaL g 11:12

GMXZENITH25 v

Altura antena 2.000m

65 — Quando for apresentada uma caixa para confirmar a configuragao,
clique em Sim e aguarde carregar as informacgoes:

receptor?

Configurando.receptor...
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66 — Quando visualizar o perfil do equipamento criado, clique em A"

para ativar o perfil criado. Depois clique em voltar :| para continuar
a configuracao da Base:

€ manuaL e 11:22

Perfil.Instrum.
I:I TPS & GPS m

s NMEA Simul.

I' NMEA-NMEA Simulation
GPS Rover COM1}4800}N}8}1

ZENITH25 BASE
GeoMax-GNSS Zenith 25
GPS Base BT:GMZ3132813

TR
e B

Erﬁ-ll 1

Meodifica Atual Exclui

67 - Clique na seta esquerda . para continuar a configuragao da Base:

Instrumentos >
Unidades >
Decimais >
Coordenadas >
Medicao & Locagao >
Generalidades >

Tools



68 - Clique na seta direita
Inicializagdo de Base:

Nova/Abrir Obra

Pontos/Medicoes/Codigos °

Sistema de coordenadas >
External references >
Importa dados >

Exporta e envia dados

CAD GPS Config Sair

€ manuaL m & 11:39
Topo >
Auto Topo >
Medicao Estatica >

CAD GPS Config

“ alez! teodolini

para acessar as configuracdoes de

69 — Clique na opgdo “ TOPO para iniciar o levantamento:
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70 - Algumas informagodes que devemos verificar:

|

Numero de Satélites

€ manuaL % 11:47
_|_ Ho.008m 76pPs o®
| v0.013m  RTK Fixo 6 GLO® 2/

Precisdo Horizontal
Precisao Vertical

Nome do Ponto

Cédigo do Ponto Jﬂ—l

Opc¢oes de Levantamento +—

L,

PE Solucao

Altura de Antena

Medir e Salvar Pontos

Ferramentas de I

Configuragao do < P>

Medicao de Pontos

Levantamento




