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Important Information about your Instrument

1 Important Information about your
Instrument

[:E] Read and follow the User Manual on the accompanying data storage device
before using the product.

= Keep for future reference!

Intended use

. Computing with software

. Recording measurements

. Carrying out measurement tasks using various GNSS measuring tech-
niques

. Recording GNSS and point related data

. Remote control of product

. Data communication with external appliances

. Measuring raw data and computing coordinates using carrier phase

and code signal from GNSS satellites (GNSS systems)




The product must not be disposed with household waste.

X
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Conformity to
national . FCC Part 15 (applicable in US)

regulations . Hereby, GeoMax declares that the radio equipment type Zenith16 is
in compliance with Directive 2014/53/EU and other applicable Euro-
pean Directives.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the
following Internet address: http://www.geomax-positioning.com/
Downloads.htm.

tive 2014/53/EU (RED) for which following EEA Member

States apply restrictions on the placing on the market or on

the putting into service or require authorisation for use:

. France

. Italy

. Norway (if used in the geographical area within a radius
of 20 km from the centre of Ny-Alesund)

c € Class 2 equipment according to European Direc-

S
EEVMAX Important Information about your Instrument
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Conformity to
national regula- . FCC Part 15, 22 and 24 (applicable in US)

tions . Hereby, GeoMax declares that the radio equipment type Zenith40 is
in compliance with Directive 2014/53/EU and other applicable Euro-
pean Directives.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the
following Internet address: http://www.geomax-positioning.com/
Downloads.htm.

Class 2 equipment according to European Direc-

c € tive 2014/53/EU (RED) for which following EEA Member
States apply restrictions on the placing on the market or on
the putting into service or require authorisation for use:

. France

. Italy

. Norway (if used in the geographical area within a radius
of 20 km from the centre of Ny-Rlesund)



http://www.geomax-positioning.com/Downloads.htm
http://www.geomax-positioning.com/Downloads.htm

2 Instrument Components

GNSS receiver
components

TNC-connector for external
UHF antenna, only for
models with UHF radio
Battery compartment with
microSD and SIM card slot
Keyboard with LEDs,
ON/OFF button and Func-
tion button

Serial, USB and power port
Antenna Reference Plane
(ARP) is where the instru-
ment heights are meas-
ured to.

EE%MAX Instrument Components



EE\%MAX Instrument Components 10
A4

ON/OFF button

Button Function

If the GNSS receiver is off:
Q) Turns on the GNSS receiver when held for 2 s.

ON/OFF = While the Zenith16/40 is booting the two
Power LEDs flash.
If the GNSS receiver is already on:
Turns off the GNSS receiver when held for 2 s.
Function button = All functions described assume the Zenith16/40 is already on.
Button Function

. &) Press and hold button for <1 s.
Function \ Switches the receiver between rover or base mode.

Press and hold button for 3 s.
Updates the base position coordinates when the GNSS
receiver is in base mode. The RTK base LED flashes



Button Function

for 2 s. When no position is available, the LED flashes
red.

Press and hold button for 5 s.

Connects to the configured RTK base station or NTRIP
server when the GNSS receiver is in rover mode. The
RTK rover LED flashes for 2 s. No action if a rover
mode is not configured.

EE%MAX Instrument Components 11
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3 Environmental specifications
Environmental Descrip- Value
specifications tion
Tempera- GNSS -40 to +65 -40 to +80
tures (°C) receiver (operation) (storage)
Battery -20 to +55 -40 to +70
(operation) (storage)

Protection IP68 (IEC 60529)
Withstands powerful jets and temporarily immersion
under water.

MIL-STD-810G 1 506.6 & 1 512.6
Fully dust tight MIL-STD-810G 1 510.6
Vibration Vibration test according to ISO 9022-36-05

Shock Withstands a 2 m (6.6 ft) pole topple over onto hard sur-
face.




Descrip- Value
tion

Humidity 100% condensing
The effects of condensation are to be effectively counter-
acted by periodically drying out the GNSS receiver.

EE@MAX Environmental specifications
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4

Transport

Transport in the
field

When transporting the equipment in the field, always make sure that you

. either carry the product in its original container,
. or carry the tripod with its legs splayed across your shoulder, keeping
the attached product upright.

Transport in a
road vehicle

Never carry the product loose in a road vehicle, as it can be affected by
shock and vibration. Always carry the product in its container and secure it.

For products for which no container is available use the original packaging
or its equivalent.

Shipping

When transporting the product by rail, air or sea, always use the complete
original GeoMax packaging, transport container and cardboard box, or its
equivalent, to protect against shock and vibration.




Shipping, trans-  When transporting or shipping batteries, the person responsible for the n
port of batteries  product must ensure that the applicable national and international rules

and regulations are observed. Before transportation or shipping, contact

your local passenger or freight transport company.

EE@MAX Transport 15
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5 Operation

= The battery must be charged before using it for the first time.

Change battery
step-by-step

I~ The battery is inserted in the bottom part of the GNSS receiver.




Push the slide fastener of the battery compartment in the direc-
tion of the arrow with the open-lock symbol.

Remove the cover from the battery compartment.

With the battery contacts facing upwards, slide the battery into
the cover of the battery compartment.

Push the battery downwards so that it locks into position.

Insert the cover of the battery compartment into the compart-
ment and push the slide fastener in the direction of the arrow
with the close-lock symbol.

To remove a battery, push the slide fastener of the battery com-
partment in the direction of the arrow with the open-lock symbol
and remove the cover.

Push the battery slightly upwards and at the same time pull out
the bottom part of the battery. This releases the battery from its
fixed position.

Remove the battery.

EE%MAX Operation

17
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1 Wichtige Informationen iiber Ihr
Instrument

[:E] Vor der Verwendung des Produkts die Gebrauchsanweisung auf dem beige-
fiigten Datentrager lesen und befolgen.

= Sorgfaltig aufbewahren!

Verwendungs- . Berechnung mit Software.

zweck Aufzeichnen der Messungen.
. Durchflihrung von Messaufgaben mit verschiedenen GNSS-Messtech-

niken.

. Aufzeichnung von GNSS und punktbezogenen Daten.
Fernbedienung des Produkts.

. Datenkommunikation zu externen Geraten.
Messung und Aufzeichnung von Rohdaten und Koordinaten mit Hilfe
von GNSS (GNSS-Empféngern).




Das Produkt darf nicht im Hausmiill entsorgt werden.

X
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Konformitat mit

nationalen . FCC Teil 15 (gdltig in den USA)

Vorschriften . Hiermit erklért GeoMax, dass die Funkausriistung des Typs
Zenith16 der Richtlinie 2014/53/EU und anderen anwendbaren
Europaischen Richtlinien entspricht.
Der vollstandige Text der EU-Konformitétserkléarung kann unter
folgender Adresse eingesehen werden: http://www.geomax-positio-
ning.com/Downloads.htm.

EE%MAX Wichtige Informationen iiber Ihr Instrument

21
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Klasse 2 entsprechend der Européischen Richtli-

nie 2014/53/EU (RED) Einschrankungen bei der Vermarktung

oder bei der Inbetriebnahme oder es wird eine Genehmigung

flr den Betrieb bendtigt:

. Frankreich

. Italien

. Norwegen (bei Verwendung innerhalb eines Radius von
20 km um das Zentrum von Ny-Rlesund)

c € In folgenden Mitgliedsstaaten des EWR gelten flr Gerate der

Konformitat mit
nationalen Vor- . FCC Teil 15, 22 und 24 (gultig in USA)

schriften . Hiermit erklért GeoMax, dass die Funkausriistung des Typs
Zenith40 der Richtlinie 2014/53/EU und anderen anwendbaren
Europaischen Richtlinien entspricht.
Der vollstédndige Text der EU-Konformitatserklarung kann eingese-
hen werden unter: http://www.geomax-positioning.com/Downlo-
ads.htm.


http://www.geomax-positioning.com/Downloads.htm
http://www.geomax-positioning.com/Downloads.htm

In folgenden Mitgliedsstaaten des EWR gelten flr Gerate der
c € Klasse 2 entsprechend der Europdischen Richtli- ﬂ
nie 2014/53/EU (RED) Einschrankungen bei der Vermarktung
oder bei der Inbetriebnahme oder es wird eine Genehmigung
flr den Betrieb bendtigt:
. Frankreich
. Italien
. Norwegen (bei Verwendung innerhalb eines Radius von
20 km um das Zentrum von Ny-f\lesund)

S
EEVMAX Wichtige Informationen iiber Ihr Instrument 23
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2 Instrumentenkomponenten

GNSS-Empfianger
Komponenten

a TNC-Anschluss flr externe
UHF-Antenne, nur far
Modelle mit UHF-Funk-
modem

b Akkufach mit
microSD- und SIM-Karten-
schacht

c Tastatur mit LEDs,
EIN/AUS-Taste und Funkti-
onstaste

d Serieller-, USB- und
StromanschluB

e Antennenreferenzebene
(ARP), Bezugsflache fir die
Messung der Instrumen-
tenhohe.




EIN/AUS-Taste

Taste Funktion

Wenn der GNSS-Empfanger ausgeschaltet ist: ﬂ
Schaltet den GNSS-Empfanger ein, wenn die Taste 2 s
EIN/AUS @ lang gedriickt wird.
=5 Wahrend der Zenith16/40 hochféhrt,
blinken die zwei Strom-LEDs.

Wenn der GNSS-Empfanger eingeschaltet ist:
Schaltet den GNSS-Empfanger aus, wenn die Taste
2 s lang gedriickt wird.

Funktionstaste = Alle beschriebenen Funktionen setzen voraus, dass der
Zenith16/40 bereits eingeschaltet ist.
Taste Funktion
Halten Sie die Taste fur <1 s gedriickt.
Funktion Der Empfanger wechselt zwischen Rover- und Basis-
Modus.

EE\%MAX Instrumentenkomponenten 25
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Taste

Funktion

Halten Sie die Taste flir 3 s gedrickt.

Aktualisierung der Basispositionskoordinaten, wenn
der GNSS-Empfénger im Basis-Modus ist. Die RTK-
Basis-LED blinkt flir 2 s. Wenn keine Position verflig-
bar ist, blinkt die LED rot.

Halten Sie die Taste flir 5 s gedrickt.

Herstellung einer Verbindung zu der konfigurierten
RTK-Basisstation oder dem NTRIP-Server, wenn der
GNSS-Empfanger im Rover-Modus ist. Die RTK-Rover-
Modus-LED blinkt fiir 2 s. Keine Aktion, wenn kein
Rover-Modus konfiguriert wurde.




3 Umweltspezifikationen

Umweltspezifika- Beschrei- Wert
tionen bung
Temperatu- GNSS-Emp-  -40 bis +65 -40 bis +80
ren (°C) fanger (Betrieb) (Lagerung)
Batterie -20 bis +55 -40 bis +70
(Betrieb) (Lagerung)
Schutz IP68 (IEC 60529)

Bestdndig gegen starke Wasserstrahlen und zeitweiliges
Eintauchen unter Wasser.

MIL-STD-810G 1 506.6 & 1 512.6
Vollstandig staubdicht MIL-STD-810G 1 510.6

Vibration Vibrationstest entsprechend ISO 9022-36-05

Aufprall Halt Umkippen aus 2 m (6,6 ft) Hohe am Lotstock auf
harten Oberfldchen stand.

EE\%MAX Umweltspezifikationen

27
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Beschrei- Wert
bung

Luftfeuchte 100 % Kondensation
Den Auswirkungen von Kondensation sollte durch regel-
maBiges Austrocknen des GNSS-Empféngers entgegenge-
wirkt werden.




4

Transport

Transport im
Feld

Transport im
Auto

Versand

EE%MAX Transport

Beim Transport der Ausristung im Feld immer darauf achten, dass

. das Produkt entweder im Originalbehalter transportiert,
. oder das Stativ mit aufgesetztem und angeschraubtem Produkt auf-
recht zwischen den Stativbeinen Uber der Schulter getragen wird.

Das Produkt niemals ungesichert in einem Fahrzeug transportieren, da es
durch Schlage und Vibrationen Schaden nehmen kann. Es muss daher
immer im Transportkoffer transportiert und entsprechend gesichert werden.

Far Produkte, fur die kein Transportkoffer zur Verfligung steht, die Original-
verpackung oder eine gleichwertige Verpackung verwenden.

Verwenden Sie beim Versand per Bahn, Flugzeug oder Schiff immer die
komplette GeoMax Originalverpackung mit Transportbehdlter und Versand-
karton, bzw. entsprechende Verpackungen. Die Verpackung sichert das Pro-
dukt gegen Schldge und Vibrationen.

29
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Versand bzw. Beim Transport oder Versand von Batterien/Akkus hat der Betreiber sicher-

Transport von zustellen, dass die entsprechenden nationalen und internationalen Gesetze

Batterien/Akkus und Bestimmungen beachtet werden. Vor dem Transport oder Versand Ihr
lokales Personen- oder Frachttransportunternehmen kontaktieren.




5 Bedienung

= Die Batterie muss vor der Erstverwendung geladen werden.

Schritt fiir
Schritt:
Akkuwechsel

EE%MAX Bedienung

31
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Der Akku wird in den unteren Teil des GNSS-Empfangers einge-
setzt.

Schieben Sie den Verschluss des Batteriefachs in Richtung Pfeil
mit dem Symbol "offen".

Entfernen Sie die Abdeckung vom Batteriefach.

Legen Sie die Batterie, mit den Batteriekontakten nach oben wei-
send, in die Abdeckung des Batteriefachs.

Schieben Sie die Batterie nach unten, sodass sie einrastet.

Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefachs in das Fach und
schieben Sie den Verschluss in Richtung Pfeil mit dem Symbol
"geschlossen".

Zum Entfernen der Batterie schieben Sie den Verschluss des Bat-
teriefachs in Richtung Pfeil mit dem Symbol "offen" und entfer-
nen die Abdeckung.

Driicken Sie die Batterie leicht nach oben und ziehen Sie gleich-
zeitig den unteren Teil der Batterie heraus. Dies Iost die Batterie
von ihrer festen Position.

Die Batterie entfernen.
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Informacion importante de su
instrumento

(T3]

Antes de utilizar el producto, lea y siga las instrucciones del manual de uso
que se encuentra en el dispositivo de almacenamiento de datos adjunto.

e

iConservar para futuras consultas!

Utilizacién

. Calculo con software.

. Registro de mediciones.

. Efectuar tareas de medicion aplicando diversas técnicas de levanta-
miento GNSS.

. Registrar puntos GNSS y datos relacionados con los mismos.

. Control remoto del producto.

. Comunicacion de datos con equipos externos.

. Medicion de datos brutos y célculo de coordenadas utilizando la fase

portadora y la sefal del cddigo de satélites GNSS (sistemas GNSS). ﬂ




No deseche el producto con la basura doméstica.

X
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Conformidad con
regulaciones . FCC Parte 15 (aplicable en los EE. UU.)

nacionales . Por la presente, GeoMax declara que el equipo de radio modelo
Zenith16 cumple la Directiva 2014/53/UE y otras Directivas comu-
nitarias aplicables.
El texto completo de la declaracién de conformidad UE se puede
consultar en la siguiente direccion de internet: http://
www.geomax-positioning.com/Downloads.htm.

(R&TTE) segun la cual los siguientes estados miembros de

la EEA aplican restricciones para ofrecerlo en el mercado o se

requiere de autorizacién para la puesta en servicio:

. Francia

. Italia

. Noruega (si se utiliza en el area geografica comprendida
en un radio de 20 km del centro de Ny-Rlesund)

c € Equipo de Clase 2 segun la Directiva Europea 2014/53/UE

EE%MAX Informacion importante de su instrumento 37
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Conformidad con
regulaciones FCC Parte 15, 22 y 24 (vigente en EE UU)

nacionales . Por la presente, GeoMax declara que el equipo de radio modelo
Zenith40 cumple la Directiva 2014/53/UE y otras Directivas comu-
nitarias aplicables.
El texto completo de la declaracién de conformidad UE se puede
consultar en la siguiente direccion de internet: http://
www.geomax-positioning.com/Downloads.htm.

Equipo de Clase 2 segun la Directiva Europea 2014/53/UE
c € (R&TTE) segun la cual los siguientes estados miembros de
la EEA aplican restricciones para ofrecerlo en el mercado o se
requiere de autorizacién para la puesta en servicio:
. Francia
. Italia
. Noruega (si se utiliza en el area geografica comprendida
en un radio de 20 km del centro de Ny-/&lesund)



http://www.geomax-positioning.com/Downloads.htm
http://www.geomax-positioning.com/Downloads.htm

2 Componentes del instrumento

Componentes del
receptor GNSS

4573.002

Conector TNC para antena
UHF externa, solo para
modelos con radio UHF.
Compartimiento de bateria
con

ranura para tarjeta
microSD y SIM.

Teclado con LEDs,

tecla ON/OFF y tecla de
funcion

Puerto serie, puerto USB y
puerto de alimentacion
Plano de referencia de
antena (ARP), donde se
miden las alturas del ins-
trumento.

EE%MAX Componentes del instrumento

39
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Tecla ON/OFF

Tecla Funcion

Si el receptor GNSS esta apagado:
Enciende el receptor GNSS cuando se mantiene pul-
sada durante 2 s.

ON/OFF = Durante el encendido del Zenith16/40, se

iluminan de forma intermitente los dos
LED de alimentacion.

Si el receptor GNSS ya esta encendido:
Apaga el receptor GNSS cuando se mantiene pulsada

durante 2 s.
Tecla de funcién I Las funciones que se explican a continuacion suponen que el
Zenith16/40 se encuentra encendido.
Tecla Funcion
S
Funcién g Pulsar y mantener pulsada la tecla durante 1 s. ﬂ

Cambia entre el modo movil o base.




Tecla Funcion

Pulsar y mantener pulsada la tecla durante 3 s.
Actualiza las coordenadas de la posicion base cuando
receptor GNSS se encuentra en modo base. El LED
base RTK se muestra intermitente durante 2 s. Si no
hay posicion disponible, el LED se ilumina de forma
intermitente en color rojo.

Pulsar y mantener pulsada la tecla durante 5 s.
Establece conexion con la estacion base RTK configu-
rada o con el servidor NTRIP cuando el GNSS se
encuentra en modo movil. El LED moévil RTK se mues-
tra intermitente durante 2 s. Si el modo mavil no esta
configurado, no presenta actividad alguna.

EE%MAX Componentes del instrumento

41
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3 Especificaciones ambientales
Especificaciones Descrip- Valor
ambientales cién
Temperatu- Receptor -40 a +65 -40 a +80
ras (°C) GNSS (funcionamiento) (almacenamiento)
Bateria -20 a +55 -40 a +70
(funcionamiento) (almacenamiento)

Proteccion IP68 (IEC 60529)
Resiste chorros de agua a alta presidn e inmersion tem-
poral en agua.

MIL-STD-810G 1 506.6 y 1 512.6
Totalmente estanco al polvo segiin MIL-STD-810G 1

510.6
Vibracién Prueba de vibracion segun la norma ISO 9022-36-05
Caida Soporta caidas de 2 m (6.6 ft) desde el jalén sobre una

superficie rigida.




Descrip- Valor
cion

Humedad 100% condensante

Los efectos de la condensacion se deben contrarrestar de B
forma efectiva secando peridodicamente el receptor GNSS.

EE%MAX Especificaciones ambientales 43
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Transporte

Transporte en
campo

Cuando se transporte el equipo en el campo hay que procurar siempre

. llevar el equipo en su maletin original,
. o llevar al hombro el tripode con las patas abiertas, con el instru-
mento colocado y atornillado, todo ello en posicidon vertical.

Transporte en un
vehiculo por
carretera

Nunca transporte el instrumento suelto en un vehiculo por carretera, ya
que podria dafiarse por los golpes o las vibraciones. Siempre ha de trans-
portarse dentro de su estuche para transporte y bien asegurado.

En los productos que no dispongan de estuche para transporte debera utili-
zarse el embalaje original o similar.

Envio

Para transportar el producto en tren, avién o barco utilizar siempre el

embalaje original de GeoMax completo (estuche de transporte y caja de ﬂ

cartén) u otro embalaje adecuado, para proteger el instrumento frente a
golpes y vibraciones.




Envio y trans- Para el transporte o envio de baterias, el encargado del producto debe ase-

porte de las gurarse que se observa la legislacion nacional e internacional correspon-
baterias diente. Antes de efectuar el transporte o el envio, hay que contactar con la
compafiia de transporte de pasajeros o mercancias.

EE@MAX Transporte 45
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5 Funcionamiento

= Cargue la bateria antes de usarla por primera vez.

Cambio de la
bateria,
paso a paso

I~ La bateria se introduce en la parte inferior del receptor GNSS.




Empujar el seguro deslizable del compartimiento de la bateria en
la direccidn de la flecha con el simbolo de seguro abierto.

Retirar la tapa del compartimiento de la bateria.

Con los contactos de la bateria hacia arriba, deslizar la bateria
dentro de la cubierta del compartimiento.

Empujar la bateria hacia abajo hasta que se coloque correcta-
mente.

Introducir la cubierta del compartimiento de la bateria dentro del
compartimiento y empujar el seguro deslizable en direccion de la
flecha con el simbolo del seguro activado.

Para reemplazar una bateria, empujar el seguro deslizable del
compartimiento en direcciéon de la flecha con el simbolo de
seguro abierto y retirar la cubierta.

Empujar ligeramente la bateria hacia arriba y simultdneamente,
sacar la parte inferior de la bateria. De esta forma, se libera la
bateria de su posicidn fija.

Retirar la bateria.

EE%MAX Funcionamiento

47
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1 Informations importantes sur l'instrument

[E Avant I'emploi du produit, lire et respecter le manuel de I'utilisateur chargé
sur le périphérique de stockage de données fourni.

= A conserver pour une consultation ultérieure !

Utilisation pré-
vue

. Calculs au moyen de logiciels.

. Enregistrement de mesures.

. Exécution de travaux de mesure utilisant différentes techniques de
mesure GNSS.

. Enregistrement de données GNSS et de codes associés aux points.

. Commande a distance du produit.

. Echange de données avec des appareils extérieurs.

. Mesure de données brutes en utilisant la phase de la porteuse et les

signaux de code des satellites GNSS (systemes GNSS).

X

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménageéres.



Conformité a la
réglementation
nationale

. FCC partie 15, applicable aux Etats-Unis

. GeoMax déclare par la présente que I'équipement radio de type
Zenith16 est conforme a la directive européenne 2014/53/CE et “
aux autres directives européennes applicables.
Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est
disponible sur Internet a I'adresse suivante : http://www.geomax-
positioning.com/Downloads.htm.

péenne 2014/53/UE (RED) pour la commercialisation et la

mise en service duquel les pays membres de I'EEE suivants

appliquent des restrictions ou pour I'utilisation duquel ces

mémes pays requiérent une autorisation :

. France

. Italie

. Norveége (en cas d’utilisation dans un rayon de 20 km
autour du centre de Ny-Rlesund)

c € Equipement de classe 2 selon la directive euro-

S
EEVMAX Informations importantes sur l'instrument 51
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Conformité avec ,
les prescriptions . FCC parties 15, 22 et 24 (applicable aux Etats-Unis)

nationales . GeoMax déclare par la présente que I'équipement radio de type
Zenith40 est conforme a la directive européenne 2014/53/CE et
aux autres directives européennes applicables.
Le texte complet de la déclaration de conformité UE peut étre con-
sulté a l'adresse Internet suivante : http://www.geomax-position-
ing.com/Downloads.htm.

Equipement de classe 2 selon la directive euro-

c € péenne 2014/53/UE (RED) pour la commercialisation et la
mise en service duquel les pays membres de I'EEE suivants
appliquent des restrictions ou pour I'utilisation duquel ces
mémes pays requiérent une autorisation :

. France

. Italie

. Norvege (en cas d’utilisation dans un rayon de 20 km
autour du centre de Ny-Alesund)
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2 Composants de l'instrument

GNSS éléments
du laser

a Connecteur TNC pour
antenne UHF externe, seu-
lement pour modéles avec “
radio UHF

b Compartiment de batterie
avec
logement de carte microSD

: et SIM

C Clavier avec LED, bouton
ON/OFF et bouton de fonc-
tion

d Port série, USB et alimen-
tation

e Le plan de référence d'an-
tenne (PRA) indique les
mesures de hauteurs de
I'instrument.
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Bouton ON/OFF
Bouton Fonction

Si le contréleur GNSS est éteint :
Q) Allume le récepteur GNSS si pressé pendant 2 s.

ON/OFF = Pendant le démarrage du Zenith16/40,
les deux LED d’alimentation clignotent.
Si le récepteur GNSS est allumé :
Eteint le récepteur GNSS si pressé pendant 2 s.
Bouton de fonc- = Toutes les fonctions sont décrites selon I'hypothése que le
tion Zenith16/40 est allumé.
Bouton Fonction

Fonction Presser le bouton pendant < 1 s.
Commute le entre les modes mobile et base.

Presser le bouton pendant 3 s.

Met a jour les coordonnées de position de base quand

le récepteur GNSS est en mode base. La LED Base



Bouton Fonction

RTK clignote pendant 2 s. Quand aucune position
n'est disponible, la LED clignote en rouge.

Se connecte a la station de base RTK configurée ou
au serveur NTRIOP quand le récepteur GNSS est en
mode mobile. La LED Mobile RTK clignote pendant
2 s. Pas d'action si un mode mobile n'est pas confi-
guré.

Presser le bouton pendant 5 s.
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3 Environnement
Environnement Descrip- Valeur
tion
Températu- Récep- De -40 a +65 De -40 a +80
res (°C) teur GNSS (service) (stockage)
Batterie De -20 a +55 De -40 a +70

(service) (stockage)

Protection IP68 (CEI 60529)
Supporte des jets puissants et une immersion temporaire
dans l'eau.

MIL-STD-810G 1 506.6 & 1 512.6
MIL-STD-810G 1 510.6 entiérement étanche a la pous-

siére
Vibration Test de vibrations selon ISO 9022-36-05 n
Chocs Résiste a une chute d'une hauteur de 2 m (6,6 ft) sur une

surface dure.




Descrip- Valeur

tion
Humidité 100 % avec condensation
Les effets de la condensation sont a neutraliser par un
séchage complet périodique du récepteur GNSS. “

EE%MAX Environnement
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4 Transport
Transport sur le Lors du transport sur le terrain, toujours s'assurer de :
terrain

. transporter le produit dans son coffret d'origine,
. ou de transporter le trépied sur I'épaule, I'instrument monté restant a

la verticale
Tran§p_ort dans Ne transportez jamais I'appareil dans un véhicule sans le protéger, il risque-
un v_ehlcule auto- 4jt d'étre endommagé par les chocs ou les vibrations. Transportez toujours
mobile le produit dans son coffret et veillez & bien le caler.

S’il n'existe aucun coffret de transport adapté au produit, transportez-le
toujours dans son emballage d’origine ou un équivalent.

Expédition Utilisez I'emballage d'origine de GeoMayx, le coffret de transport et le carton ﬂ
d'expédition ou équivalent pour tout transport par train, avion ou bateau. II
sera ainsi protégé des chocs et des vibrations.




Expédition, Lors du transport ou de I'expédition de batteries, le responsable du produit

transport de bat- doit s'assurer du respect des lois et réglementations nationales et interna-

teries tionales applicables. Avant le transport ou I'expédition, contacter la société
locale de transport de personnes ou de marchandises.

EE@MAX Transport
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5 Utilisation
= Veillez a charger la batterie avant la premiére utilisation.
Changement de
la batterie
pas a pas




La batterie est insérée dans la partie inférieure du récepteur
GNSS.

Pousser le fermoir a glissiére du compartiment de batterie dans
la direction indiquée par la fleche (vers le symbole de verrou
ouvert).

Retirer le capot du compartiment de batterie.

Les contacts de la batterie étant tournés vers le haut, faire glis-
ser la batterie le long du capot du compartiment de batterie pour
la rendre solidaire de ce dernier.

Pousser la batterie vers le haut jusqu'a ce qu'elle soit verrouillée
en position.

Insérer le capot du compartiment de batterie dans celui-ci et
pousser le fermoir a glissiere dans la direction indiquée par la fle-
che (vers le symbole de verrou fermé).

Pour retirer une batterie, pousser le fermoir a glissiere du com-
partiment de batterie dans la direction indiquée par la fleche
(vers le symbole de verrou ouvert) et retirer le capot.

EE%MAX Utilisation
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7. Pousser |égerement la batterie vers le haut et retirer en méme
temps la partie inférieure de la batterie. La position de la batterie
est ainsi déverrouillée.

8. Retirer la batterie.
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1 Informazioni importanti sullo strumento
[E Prima di utilizzare il prodotto, leggere e seguire le indicazioni del Manuale
Utente contenuto nel dispositivo di memoria in dotazione.

= Da conservare per futura consultazione.
Uso previsto . Esecuzione di calcoli mediante software.
. Registrazione delle misure.
. Esecuzione di operazioni di misurazione con tecniche GNSS.

. Registrazione di dati GNSS.

. Comando a distanza dello strumento.

. Trasmissione dei dati verso apparecchiature esterne.

. Misurazione di dati grezzi e calcolo di coordinate usando la portante e
il segnale codificato proveniente dai satelliti GNSS (sistemi GNSS).

Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.




Conformita alla

legislazione . FCC parte 15 (in vigore negli Stati Uniti)

nazionale . GeoMax dichiara che I'apparecchiatura radio di tipo Zenith16 & con-
forme alla direttiva 2014/53/UE e alle altre direttive europee in
vigore.

Il testo completo della dichiarazione di conformita per I'UE & dispo-
nibile all'indirizzo: http://www.geomax-positioning.com/Down-
loads.htm.

Apparecchiatura di classe 2 ai sensi della direttiva euro-

c € pea 2014/53/UE (RED) per la quale i seguenti stati membri
del SEE prevedono limitazioni alla commercializzazione e alla
messa in esercizio o per il cui utilizzo richiedono autorizza-

zioni:
. Francia
. Italia

. Norvegia (in caso di utilizzo entro un raggio di 20 km dal
centro di Ny-Alesund)

EE%MAX Informazioni importanti sullo strumento
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Conformita alla

legislazione . FCC parte 15, 22 e 24 (in vigore negli Stati Uniti)

nazionale . GeoMax dichiara che I'apparecchiatura radio di tipo Zenith40 & con-
forme alla direttiva 2014/53/UE e alle altre direttive europee in
vigore.

Il testo completo della dichiarazione di conformita per I'UE & dispo-
nibile all'indirizzo: http://www.geomax-positioning.com/Down-
loads.htm.

Apparecchiatura di classe 2 ai sensi della direttiva euro-

c € pea 2014/53/UE (RED) per la quale i seguenti stati membri
del SEE prevedono limitazioni alla commercializzazione e alla
messa in esercizio o per il cui utilizzo richiedono autorizza-

zioni:
. Francia
. Italia

. Norvegia (in caso di utilizzo entro un raggio di 20 km dal

centro di Ny-Alesund)
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2 Componenti dello strumento

Componenti del
ricevitore GNSS

4573.002

Connettore TNC per
antenna UHF esterna; solo
per modelli con radio UHF
Vano batterie con

slot per schede microSD e
SIM

Tastiera con LED,

pulsante di alimentazione e
pulsante funzione

Porta seriale, USB e di ali-
mentazione

Piano di riferimento del-
I'antenna (ARP), rispetto al
quale si misurano le quote
dello strumento.

EE%MAX Componenti dello strumento
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Pulsante ON/OFF
Pul- Funzione

sante

Se il ricevitore GNSS é spento:
Tenendolo premuto per 2 secondi, il ricevitore GNSS
Alimen- (I) si accende.
tazione == Quando lo Zenith16/40 & in fase di avvio,
i due LED dell'alimentazione lampeg-
giano.

Se il ricevitore GNSS ¢ acceso:
Tenendolo premuto per 2 secondi, il ricevitore GNSS
si spegne.

Pulsante fun- Tutte le funzioni descritte presuppongono che lo Zenith16/40 sia
zione =
acceso.



Pul-
sante

Funzione

Fun-
zione

Tenere premuto il pulsante per meno di un secondo.
Lo strumento passa dalla modalita rover alla modalita
base e viceversa.

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi.

Quando il ricevitore GNSS ¢ in modalita base le coor-

dinate della posizione si aggiornano. Il LED della base
RTK lampeggia per 2 secondi. Se non ci sono posizioni
disponibili, il LED lampeggia in rosso.

Tenere premuto il pulsante per 5 secondi.

Quando il ricevitore GNSS & in modalita rover, si con-
nette alla base RTK configurata o al server NTRIP. II
LED del rover RTK lampeggia per 2 secondi. Se la
modalita rover non & configurata non accade nulla.

EE%MAX Componenti dello strumento
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3 Specifiche ambientali
Specifiche Descri- Valore
ambientali zione
Tempera- Ricevitore Da -40 a +65 Da -40 a +80
ture (°C) GNSS (utilizzo) (stoccaggio)
Batteria Da -20 a +55 Da -40 a +70
(utilizzo) (stoccaggio)
Protezione IP68 (IEC 60529)

Resiste a getti intensi e all'immersione temporanea in
acqua.

MIL-STD-810G 1 506.6 e 1 512.6
Completamente impermeabile alle polvere MIL-STD-810G
1 510.6

Vibrazioni

Test delle vibrazioni ai sensi della norma ISO 9022-36-05

Impatti

Resiste a una caduta dalla palina dall'altezza di 2 m (6,6
piedi) su una superficie dura.




Descri- Valore
zione

Umidita 100% con condensa
Gli effetti della condensa devono essere contrastati in

modo efficace asciugando periodicamente il ricevitore
GNSS.

EE@MAX Specifiche ambientali
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4 Trasporto
Trasporto in Per il trasporto dell'apparecchiatura sul campo assicurarsi sempre di
campagna

. trasportare lo strumento nella sua custodia originale

. o trasportare il treppiedi con le gambe aperte appoggiandolo sulla
spalla, tenendo sempre lo strumento in posizione eretta.

Trasportoa Non trasportare mai lo strumento senza custodia a bordo di un veicolo stra-
bordo di un vei-  dale: impatti e vibrazioni potrebbero danneggiarlo. Trasportare sempre il
colo stradale prodotto nella custodia e fissarlo in modo sicuro.

Per i prodotti privi di custodia, utilizzare I'imballaggio originale o un imbal-
laggio equivalente.

Spedizione Quando si spedisce lo strumento per mezzo di treni, aerei o navi usare I'im-
ballaggio originale GeoMax, il contenitore o il cartone per il trasporto, o un
altro imballaggio idoneo che protegga lo strumento da colpi e vibrazioni.




Spedizione e tra- Per il trasporto o la spedizione delle batterie, la persona responsabile del

sporto delle bat- prodotto deve verificare il rispetto di leggi e regolamenti nazionali e inter-

terie nazionali applicabili. Prima di trasportare o spedire le batterie, contattare il
proprio spedizioniere o societa di trasporto locale.

EE@MAX Trasporto
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5 Funzionamento

= Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.

Procedura detta-
gliata

per la sostitu-
zione della batte-
ria

19101001

= La batteria si inserisce nella parte inferiore del ricevitore GNSS.




1. Premere la levetta di blocco del vano batteria nella direzione
della freccia con il simbolo del lucchetto aperto.

2. Rimuovere il coperchio del vano batteria.

Tenendo i contatti della batteria rivolti verso I'alto, inserire la bat-
teria nel vano corrispondente.

4. Premere la batteria verso il basso in modo che si blocchi in posi-
zione.

5. Inserire il coperchio del vano batteria e premere la levetta di
blocco in direzione della freccia con il simbolo del lucchetto
chiuso.

6. Per rimuovere la batteria, premere la levetta di blocco del vano

batteria nella direzione della freccia con il simbolo del lucchetto
aperto e rimuovere il coperchio.

7. Premere leggermente la batteria verso I'alto e contemporanea-
mente estrarre la parte inferiore della batteria. In questo modo si
sgancia la batteria dalla sua posizione.

8. Rimuovere la batteria.

EE%MAX Funzionamento 77
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1 Informacgoes importantes sobre o
instrumento

[:E] Leia e siga o Manual do Usuario gravado no dispositivo de armazenamento
de dados antes de usar o produto.

= Manter para referéncia futura!

Pretencgdo de uso

Calculo com software.

Gravagdo de medigdes.

Execucdo de tarefas de medicdo com varias técnicas de medigdo
GNSS.

Gravacgao de informacao GNSS e dados de posigao.

Controle Remoto do produto.

Transferéncia de dados com aparelhos externos.

Medicdo de dados brutos e célculo de coordenadas usando fase porta-
dora e sinal de cddigo de satélites GNSS (sistemasGNSS).

PT-BR



O produto ndo deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico.

X

—@©

Conformidade
com regulamen- . FCC Parte 15 (aplicdvel nos EUA)
tos nacionais . Pelo presente, a GeoMax declara que o tipo de equipamento de
rédio Zenith40 estd em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU e
outras Diretivas Europeias aplicaveis.
O texto completo da declaragdo de conformidade pode ser consul-
tado em: http://www.geomax-positioning.com/Downloads.htm.

peia 2014/53/EU (RED) para os quais os seguintes Estados

membros do EEE aplicam restrigbes a colocagdo no mercado

ou a colocagdo em servigo ou exigem a autorizagdo para uso:

. Franga

. Italia

. Noruega (se for usado na area geografica dentro de um
raio de 20 km do centro de Ny-Alesund)

c € Equipamento Classe 2 de acordo com a Diretriz Euro-

S
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Conformidade

com regulamen- . FCC Parte 15, 22 e 24 (aplicavel nos EUA)

tos nacionais . Pelo presente, a GeoMax declara que o tipo de equipamento de
réadio Zenith40 estd em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU e
outras Diretivas Europeias aplicaveis.
O texto completo da declaracdao de conformidade pode ser consul-
tado em: http://www.geomax-positioning.com/Downloads.htm.

peia 2014/53/EU (RED) para os quais os seguintes Estados
membros do EEE aplicam restricdes a colocagdo no mercado
ou a colocagdo em servigo ou exigem a autorizagdo para uso:
. Francga
. Italia
. Noruega (se for usado na area geografica dentro de um
raio de 20 km do centro de Ny-Alesund)

c € Equipamento Classe 2 de acordo com a Diretriz Euro-
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2 Componentes do Instrumento

Componentes do
receptor GNSS

a Conector TNC para antena
UHF externa, somente para
os modelos com radio UHF

b Compartimento da bateria

com
entrada para os cartoes

. PT-BR
microSD e SIM -

. c Teclado com LEDs,

botdo LIGA/DESLIGA e de
fungoes

d Porta serial, USB e energia

e Plano de referéncia da
antena (ARP, Antenna
Reference Plane) é onde é
medida a altura do instru-
mento.
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Botdo LIGA/
DESLIGA Botao Fungao

Se o receptor GNSS estiver desligado:
LIGA/ Q) Liga o receptor GNSS mantendo pressionado por 2 s.
EIEGSA- = Enquanto o Zenith16/40 € iniciado, os
dois LEDs de energia piscam.

Se o receptor GNSS ja estiver ligado:
Desliga o receptor GNSS mantendo pressionado por

2s.
Botdo de fungao = ;Ii'ggzsé.as fungdes descritas assumem que o Zenith16/40 ja esta
Botao Fungao
Funcdo \\%/ Pressione o botdo de fungdo por <1 s.

Alterna entre os modos Rover e Base.

Pressione e segure o botdo por 3 s.



Botao Fungao

Atualiza as coordenadas da posicdo da base quando o
receptor GNSS esta no modo Base. O LED da base
RTK pisca por 2 s. Quando ndo se tem nenhuma posi-
cao disponivel, o LED pisca em vermelho.

Pressione e segure o botdo por 5 s.

Conecta a estagao base RTK configurada ou ao servi-

dor NTRIP quando o receptor GNSS estd no modo

Rover. O LED do rover RTK pisca por 2 s. Nenhuma
agdo se o modo Rover ndo esta configurado.
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3 Especificacoes ambientais
Especificagdes Descricdo  Valor
ambientais
Temperatu- Receptor -40 a +65 -40 a +80
ras (°C) GNSS (operagédo) (armazenamento)
Bateria -20 a +55 -40 a +70
(operagdo) (armazenamento)
Protecdo IP68 (IEC 60529)
Resistente a jatos de &gua fortes e a imersédo temporaria
em agua.

MIL-STD-810G 1 506.6 e 1 512.6
MIL-STD-810G 1 510.6 totalmente a prova de poeiras

Vibracdo Teste de vibragdao em conformidade com a ISO
9022-36-05
Choque Resistente ao tombo de bastdo de 2 m sobre uma super-

ficie dura.

PT-BR



Descrigao Valor

Umidade 100% condensavel
Os efeitos da condensacdo devem ser eliminados de

forma eficiente através da secagem periodica do receptor
GNSS.

PT-BR
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4 Transporte
Transporte em Quando transportar o equipamento no campo de trabalho, tenha certeza de
campo

. transportar o produto no respectivo estojo original,
. ou transportar com o tripé com as pernas abertas e apoiadas no seu
ombro, mantendo o produto na vertical.

Tra,msporte num Nunca transporte o produto solto num veiculo de estrada, porque podera
veiculo de ser afetado por choque ou vibragdes. Transporte sempre o produto no res-
estrada pectivo estojo devidamente preso.

Em produtos que ndo tenham estojo disponivel use a embalagem original
ou equivalente.

Remessa O transporte do aparelho por via férrea, aérea ou maritima deve ser sem-

pre efetuada com a embalagem original completa da GeoMax, estojo de
transporte e caixa de papel cartdo (ou outro meio equivalente) de modo a
proteger o equipamento contra os choques e vibragoes.




Remessa, trans- Durante o transporte ou remessa das baterias, a pessoa responsavel pelo

porte das bate- produto deve assegurar que as regras aplicaveis e regulamentos nacionais

rias e internacionais sejam observados. Antes do transporte e remessa, contate
o transportador local ou a sua empresa de transporte de mercadorias.

PT-BR
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5 Operacao

= A bateria deve ser carregada antes de utiliza-la pela primeira vez.

Troca da bateria
passo a passo

PT-BR

I~ A bateria é inserida na parte inferior do receptor GNSS.




1. Empurre a trava deslizante na diregao indicada pela seta com o
simbolo de cadeado aberto.

2. Remova a tampa do compartimento da bateria.

Com os contatos da bateria virados para cima, deslize a bateria
na tampa do compartimento da bateria.

4. Empurre a bateria para baixo para que ela encaixe na posigao.

Insira a tampa do compartimento da bateria no compartimento e
empurre a trava deslizante na diregdo da seta com o simbolo de
cadeado fechado.

6. Para remover a bateria, empurre a trava deslizante do comparti-
mento da bateria na diregdo da seta com o simbolo de cadeado
aberto e retire a tampa.

7. Empurre a bateria ligeiramente para cima e, ao mesmo tempo,
puxe a parte inferior da bateria. Assim a bateria podera ser
removida.

8. Remova a bateria.

EE%MAX Operacao 91
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BaxHas uHcdopmaumsa o Bawem UHcTpymeHTe 94

BaxHas nHdopmaumsa o Bawem UHcTpymeHTe

BH

I‘Iepeu MCNONb30BaHMEM NHCTPYMEHTa O3HAaKOMbTECh C PyKOBOﬂCTBOM nonb3oBarend.

e

CoxpaHsiiTe AOKYMEHTaLMI0 AN UCNOoMb30oBaHUS B AalnbHENLLEM B Ka4yecTBe cnpa-
BOYHMKA!

LLitaTHOe ucnonb3o-
BaHue

. OdmcHasi noctobpaboTka AaHHbIX.

. 3anncb 3amepeHuii.

. PelueHune reogesunyecknx 3agad ¢ NOMoLLbo pa3nuyHbix GNSS meToaoB name- m
pEeHUI.

. 3anuncbs GNSS pgaHHbIX.

. [uncTaHumoHHoe ynpasneHve npubopom.

. OBMmeH AaHHbIMU C BHELLHMMUW YyCTPOMCTBaMMU.

. C60op MCXoaHbIX AaHHbIX U BbIMUCIIEHNS KoOpAMHAT TOYEK Ha OCHOBE KOAOBbIX U

as3oBbIX CNYTHUKOBbIX M3MepeHuin GNSS (GNSS-cuctem).

yCTpOIZCTBO HE [OJDKHO YyTUNU3NpPoBaTbCA BMECTE C ObITOBLIMU oTXo4amu.



CootBeTcTBME

HaUMOHaNbHBIM . YacTtb 15 FCC (npumensietca B CLUA)

cTaHaapTam . HacTosiymm GeoMax komnaHus 3asiBfseT, YTO AaHHbIN TUN pagnoobopyao-
BaHus Zenith16 cooTBeTcTBYeT nonoxerusm Oupektuebl 2014/53/EC n apy-
MM NpUMeHVMbIM [IpekTuBam.
MonHbI TekeT feknapauum EC o cootBeTCcTBUM AOCTYNEH no agpecy: http:/
www.geomax-positioning.com/Downloads.htm.

npoaaxy, a Takke TpebytoLme cneumnanbHble pa3peLLeHnst Ha UCMonb-

30BaHMe 06opyaoBaHUs Knacca 2 CornacHO eBpPOnenckon aAnpek-

TuBe 2014/53/EU (RED):

. ®paHyus

. Wmanus

. Hopserusi (npu ncnonb3oBaHuu B reorpaduyeckon obnactu B
paguyce 20 kM oT LeHTpa ropoga Hio-OnecyHH)

c € CtpaHbl, Bxogswme B EQC, HO HanoxwmBLUNE orpaHUYeHust Ha BbiMyck,

EE%MAX BaxHasa nHdopmaumsa o Bawem UHcTpymeHTe
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CootBeTcTBME
HaLMOHANbHBIM . FCC, Yactu 15, 22 n 24 (npumerHumo B CLLIA)
Hopmam . HacTtosawwmm GeoMax komMnaHns 3asiBSET, Y4TO JaHHbIN TUM paamoobopyao-

BaHusi Zenith40 cootBeTcTBYeT nonoxeHusm AQupektusbl 2014/53/EC v gpy-
MM NpuMeHuMbIM JupekTmBam.

MonHbIi TekeT Aeknapauuy EC o cooTBeTCTBUM JOCTYNEH Ha crieaytoLlem
Beb-canTe: http://www.geomax-positioning.com/Downloads.htm.

npogaxy, a Takke Tpebytolimne cneumanbHble paspeLleHns Ha NCnorb-
30BaHNe 060pyaOBaHMA Kracca 2 COrMacHO eBPOMNeViCKoN Anpek-
TuBe 2014/53/EU (RED):

. ®paHuua

c € CTpaHbl, Bxogsawme B EQC, Ho HanoxwmBLUMe orpaHNYeHns Ha BbINyck,

. Wtanus m
. Hopgserus (npu ucnonb3oBaHuu B reorpacpuyeckon obnactv B
paaunyce 20 kM oT LeHTpa ropoga Hio-OnecyHH)



http://www.geomax-positioning.com/Downloads.htm

2 CocTtaBnsowme MHCTPYMEHTa

KomnoHeHTbI npu-
eMHuka GNSS

4573.002

Paszbem TNC ans BHellHen
paano-aHTeHHb! (JOCTYMHO
TOMbLKO ANS MoAenew ¢ paguo-
MOAEMOM)

BatapeliHbin oTcek ¢
pasbemoM Ans kapTbl microSD
n SIM-kapTbl

KnasuLuHas naHenb co cBeTo-
AVNOAHBIMU MHAMKaTOpaMu,
kHonkou «BKI./BbIKI.» un
YHKLMOHANbHOM KHOMKOMN
BcTpoeHHbin nopt LEMO, USB
N NUTaHns

OnopHas NNocKOCTb aHTEHHbI
(ARP), no koTopon nsmep-
sieTcs BbicoTa npubopa.

EE%MAX CocraBnmou.wle WUHCTPYyMEeHTa
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Knonka BKI/BbIKI

KHonka DyHKUMA

Ecnu npuemHnk GNSS BbIKkInto4eH:

BkntoueHune npvemHnka GNSS npu HaxaTum B Te4eHue 2 c.

ON/OFF = Moka Zenith16/40 3arpysxaetcs, ABa cBeTO-

LOWNOOHbIX HOUKaTopa NUTaHUA MUratoT.

Ecnu npuemHunk GNSS yxxe BkntoyeH:

BoikntoveHne npuemHrka GNSS npu HaxaTum B TedeHue 2 c.

®yHKUUOHANBHbIE IS Bce cyHKUMM onuncaHbl Ans yxe BKNtYeHHoro Zenith16/40.
KHOMKM
KHonka DYHKUMA
S Haxmute n yaepxmsainTe 1 c.
DyHKUMSA @ MepekntodyeHne mexay pexxnmamm paboTel «PoBep» 1

«ba3za».

Haxmute n yoepxwusaite 3 c.
O6GHOBMNEHWE KOOpAMHAT NONOXeHWs 6a3bl, ECN NPUEMHUK
GNSS pabortaet B pexume «basa». CBeToanoaHbI UHANKa-



@

KHonka DyHKUMA

Top 6a3bl RTK muraet kaxgple 2 c. [pn otcyTcTBUE OUKCK-
POBaHHOTO PeLLeHNst MUraeT KpacHbI CBETOANOAHbIN UHAN-
KaTop.

Haxmute n yoepxusante 5 c.

MopkntoyeHne K HacTpoeHHol 6asoBoii ctaHunn RTK nnm
cepeepy NTRIP, ecnu npuemHnk GNSS pabotaeT B pexumve
«PoBep». CBeTognoaHbIn nHankatop posepa RTK muraer
Kaxxable 2 c. Hukakue AencTBrSA He BbINOSHATCS, ecnn
pexum «PoBep» He HaCTPOEH.

MAX CocTaBnsiowme UHCTPYMeHTa
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3 JKkcnnyaTtauMoHHble XapaKTepUCTUKU
kcnnyatauuoHHble OnucaHue 3HauyeHue
XapaKTepUCTUKN
[unana3oH MpremHuk ot —-40 po +65 ot —40 po +80
Temnepatyp GNSS (pabora) (xpaHeHwne)
C) Akkymynatop ot -20 go +55 ot -40 go +70
(pabora) (xpaHeHwne)
YpoBeHb IP68 (IEC 60529)
3aLUUTHI BbigepxxuBaeT BO3AeNCTBME MOLLHBIX CTPYI U BpEMEHHOE MOrpy-

XeHwue B BOAOY. m

MIL-STD-810G 1 506.6 n 1 512.6
MonHocTbio NblneHenpoHuuaemsln cornacHo MIL-
STD-810G 1 510.6

Bubpaumm CooteTtctBue 1ISO 9022-36-05

MNapexve BbigepknBaeT onpokuabisaHue ¢ Bexut 2,0 M Ha TBepayto NoBepx-
HOCTb.




OnucaHue 3Ha4yeHue

BnaxHocTb 100%

[ns 3awmThl OT BO3OENCTBUS KOHAEHcaTa Heobxoaumo nepuoau-
Yecku npocylmeaTth npuemHuk GNSS.

EE%MAX OKkcnnyaTtauMoHHbIe XapaKTepUCcTUKN 101
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4 TpaHcnopTupoBKa
TpaHcnopTupoBka B [pu nepeHocke MHCTPYMEHTa B XOA€e MNoseBbix paboT obasaTtensHo ybeautech B TOM,
xofe noneBbIX YTO OH MepeHoCUTCA:
paGor
. B OpPUrMHanNbHOM KOHTelHepe,
. nmbo Ha LWTaTuBe B BEPTUKANbHOM MOMOXEHUN.

TpaHCNOPTUPOBKA B [Mpy nepeBo3ke B aBTOMOGUIE KENIC C 06OPYOBAHIEM AOIMKEH BbiTh HAAEKHO 3achuK-
asTomo6une cupoBaH BO n3bexaHve BO3aencTBus yaapos 1 Bubpauunn. Beerga nepesosute npo-

JYKT B CeLMarnbHOM KOHTEHepe 1 HadexHo 3akpennsiTe ero. m

C v3genvsimu, Ansi KOTOPbIX KOHTENHEP HeOCTYNeH, HEOBXOAMMO UCMONb30BaTh OpU-
MMHanbHY UMW aHANOTMYHYO YNaKOBKY.

TpaHcnopTupoBka Mpu TpaHCNOPTMPOBKE MO XENEe3HOW Jopore, Ha cyAax unu camoreTtax obssaTenbHo
ncnonb3yTe NomnHbl komnnekt GeoMax Anst ynakoBkM 1 TpaHCMOPTUPOBKY, NGO
aHanornyHble cpeacTea Ans 3aluMTbl TaxeoMeTpa OT yaapoB 1 BUGpaumu.




TpaHcnopTupoBKa U [pu TpaHCMOPTUPOBKE UMM NEPEBO3KE akKyMyNATOPOB JIMLIO, OTBETCTBEHHOE 3@ 060-

nepeBo3Ka akKyMy-  pyfAoBaHWe, AOIKHO Y6eaMThbCsl, YTO Npu 3TOM coGMnioAaloTesi BCe HaLMOHanbHbIE U

nsTopoB MexayHapofHble TpeGoBaHUs kK TakuM AercTBusM. Mepen TpaHCMopTUPOBKOK 06opy-
[0BaHUsi 0683aTeNbHO CBSHXKUTECH C NPEACTABUTENSIMM KOMMAHUU-NEPEBO3YMKa.

0l
m
@
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5 PaboTta ¢ MHCTpyMeHTOM

= BHyTpeHHWiA akkyMynaTop criefyeT NonHOCTb 3apsiavTb nepes nepBbIM UCMomNb30Ba-
HMWEM MHCTPYMEHTA.

3ameHa akKkymyns-
Topa
Luar 3a warom




IS AKKYMYNSTOp BCTaBMSETCS B HUXKHIOK YacTb npuemHuka GNSS.

1. MepeBeawuTe 3aLyenky 6atapeiHoro oTceka B HanpaBrieHUN CTPENKK C
CMMBOIIOM OTNUPaHUS.

OTkpoviTe GaTapeiiHblii OTCEK.

BcraBbTe GaTapeto KOHTakTaMu BBEPX.

CwmecTtute 6atapeto BBepX, YTOObI OHA 3aHsNa BEpPHOE MOMnoXeHue.

S Bl S

BepHI/ITe KPbILLKY Ha MeCTO 1 3allefikHUTe 3aMOK B HanpasineHne npoTuBo-
MNOJTOXXEHHOM OT CTPEeJSikM C CUMBOJIOM OTNUPaHUA.

6. YTo6bl M3Bneyb GaTapeto, CMECTUTE 3aMOK B HanpaBneHUN CTPENKK C CUM-
BOIOM OTMMPAHWS U OTKPOUTE KPBbILLIKY.

7. HaxmMute Ha GaTtapeto HEMHOIO BBEPX U B TO XKe BPEMSsI BbITaLLUTE HUX-
HIol0 YacTb baTapen. batapes BbIiAeT U3 hMKCUPOBAHHOIO MOMOXEHWS.

8. BbliHbTE GaTapeto.

EE%MAX Pa6ota ¢ MHCTpyMeHTOM 105
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1 Belangrijke informatie over uw
instrument

[:E] Lees de gebruikershandleiding en volg de aanwijzingen op de meegeleverde
gegevensopslag voordat u het product in gebruik neemt.

= Bewaren ter referentie!
Beoogd gebruik . Het rekenen met software.
. Het vastleggen van metingen.
. Het uitvoeren van meettaken met behulp van diverse GNSS meettech-
nieken.

. Vastleggen van GNSS en puntgerelateerde gegevens.

. Afstandbediening van het instrument.

. Data communicatie met externe apparatuur.

. Meten van ruwe data en codrdinaatberekening aan de hand van het
draaggolf- en codesignaal van GNSS-satellieten (GNSS-systemen).




Het product mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid.

X

—@©

Conformiteit met o
nationale . FCC deel 15 (van toepassing in de VS)

regelgeving . Hierbij verklaart GeoMax dat de radioapparatuur, van type

Zenith16, voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en andere toepasselijke

Europese Richtlijnen.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd via: http://www.geomax-positioning.com/Down-
loads.htm.

EE%MAX Belangrijke informatie over uw instrument

109


http://www.geomax-positioning.com/Downloads.htm
http://www.geomax-positioning.com/Downloads.htm

S Belangrijke informatie over uw instrument 110
GE=MAX 9ty

(RED), waarvoor de onderstaande EU-lidstaten beperkingen

toepassen voor verkoop en gebruik, of autorisatie vereisen

voor gebruik:

. Frankrijk

. Italié

. Noorwegen (indien gebruikt in het geografische gebied
binnen een straal van 20 km vanaf het centrum van Ny-

c € Klasse 2-apparatuur volgens Europese Richtlijn 2014/53/EU

Alesund)
Conformiteit met
nationale regel- . FCC hoofdstuk 15, 22 en 24 (van toepassing in de VS)
geving . Hierbij verklaart GeoMax dat de radioapparatuur, van type

Zenith40, voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en andere toepasselijke
Europese Richtlijnen.

De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd via: http://www.geomax-positioning.com/Down-
loads.htm.
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(RED), waarvoor de onderstaande EU-lidstaten beperkingen

toepassen voor verkoop en gebruik, of autorisatie vereisen

voor gebruik:

. Frankrijk

. Italié

. Noorwegen (indien gebruikt in het geografische gebied
binnen een straal van 20 km vanaf het centrum van Ny-
Alesund)

c € Klasse 2-apparatuur volgens Europese Richtlijn 2014/53/EU

S
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2 Instrumentcomponenten

Componenten
GNSS-ontvanger

TNC-connector voor
externe UHF-antenne,
alleen voor modellen met
UHF-radio
Batterijcompartiment met
microSD-sleuf en simkaart-
sleuf

Toetsenbord met LED-sta-
tuslampjes,

aan/uit-toets en functie-
toets

Seriéle, USB- en voedings-
poort

Referentievlak antenne
(ARP) is het punt vanaf
waar de instrumenthoogtes
worden gemeten.




AAN/UIT-toets

Toets Functie

Als de GNSS-ontvanger is uitgeschakeld:
Na 2 sec ingedrukt houden, wordt de GNSS-ontvan-
AAN/UIT @ ger ingeschakeld.
= Terwijl de Zenith16/40 opstart, gaan de
twee voedingslampjes knipperen.

Als de GNSS-ontvanger reeds is ingeschakeld:
Na 2 sec ingedrukt houden, wordt de GNSS-ontvan-
ger uitgeschakeld.

Functietoets = Alle functiebeschrijvingen gaan ervan uit dat de Zenith16/40
aan staat.

Toets Functie
Functie Houd de toets gedurende < 1 sec ingedrukt.
Schakelt tussen de rover- en basismodus.

Houd de toets gedurende 3 sec ingedrukt.

EE\%MAX Instrumentcomponenten 113
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Toets Functie

Werkt de codrdinaten van de basispositie bij wanneer
de GNSS-ontvanger in de basismodus staat. Het LED-
statuslampje van de RTK-basis knippert gedurende

2 sec. Wanneer er geen positie beschikbaar is, knip-
pert het LED-statuslampje rood.

Houd de toets gedurende 5 sec ingedrukt.

Maakt verbinding met het geconfigureerde RTK-basis-

station of de NTRIP-server wanneer de GNSS-ontvan-

ger in de rovermodus staat. Het LED-statuslampje
van de RTK-rover knippert gedurende 2 sec. Er

gebeurt niets als de rovermodus niet is geconfigu-

reerd.




3 Omgevingsspecificaties

Omgevingsspeci-  gegchrij- Waarde
ficaties ving
Temperatu- GNSS-ont- -40 tot +65 -40 tot +80
ren (°C) vanger (in bedrijf) (opslag)
Batterij -20 tot +55 -40 tot +70
(in gebruik) (opslag)
Bescher- IP68 (IEC 60529)
ming Bestand tegen krachtige stralen en tijdelijke onderdom-

peling in water.

MIL-STD-810G 1 506.6 & 1 512.6
Volledig stofdicht MIL-STD-810G 1 510.6

Tril besten- Trillingstest in overeenstemming met ISO 9022-36-05
digheid

Schok Bestand tegen een val van 2 m, gemonteerd op een
loodstaaf, op een hard oppervlak.

EE\%MAX Omgevingsspecificaties
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Beschrij- Waarde
ving
Vochtigheid 100% condenserend

De effecten van condensatie kunnen worden tegengegaan
door periodiek goed drogen van de GNSS-ontvanger.




4

Vervoer

Vervoer in het
veld

Vervoer in een
wegvoertuig

Verschepen

Bij vervoer van de apparatuur in het veld, er altijd zorg voor dragen dat u:

. het instrument draagt in de originele transportkoffer,
. of het statief draagt met de benen gespreid over uw schouders,
onderwijl het instrument rechtop houdend.

Vervoer het instrument nooit losliggend in een auto, het kan dan onderhe-
vig zijn aan schokken en trillingen. Vervoer het instrument altijd in de
transportkoffer en zet deze vast. -

NL
Voor producten waarbij geen transportkoffer is meegeleverd, kunt u de oor-
spronkelijke of een vergelijkbare verpakking gebruiken.

Als het instrument per spoor, vliegtuig of schip wordt vervoerd, gebruik dan
steeds de originele verpakking, transportkoffer of kartonnen doos van de
GeoMax of een gelijkwaardige verpakking om het te beschermen tegen
schokken en trillingen.

EE%MAX Vervoer 117
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Verschepen, ver-
voer van accu's

Vervoer 118

Als accu's worden vervoerd of getransporteerd, dan moet de persoon die
verantwoordelijk is voor het product, er op toezien dat aan de vigerende
nationale en internationale regels en wetgeving wordt voldaan. Neem

vooraf contact op met uw plaatselijke personen of vrachtvervoersbedrijf.




Bediening

(e

De accu moet worden geladen, voordat deze voor de eerste keer wordt
gebruikt.

Batterij vervan-
gen,
stap voor stap

BE=SMAX

Bediening
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De batterij wordt in het onderste gedeelte van de GNSS-ontvan-
ger geplaatst.

Duw de schuifvergrendeling op het batterijcompartiment in de
richting van de pijl met het open-slotsymbool.

Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.

Schuif de batterij in de behuizing van het batterijcompartiment
met de contactpunten naar boven gericht.

Druk de batterij naar beneden, zodat deze vastklikt op zijn
plaats.

Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug in het com-
partiment en duw de schuifvergrendeling in de richting van de
pijl met het gesloten-slotsymbool.

Om een batterij te verwijderen, duwt u de schuifvergrendeling op
het batterijcompartiment in de richting van de pijl met het open-
slotsymbool en verwijdert u het deksel.

Duw de batterij enigszins omhoog en trek tegelijkertijd de onder-
kant van de batterij naar buiten. Hierdoor komt de batterij los uit
de gefixeerde positie.




8. Verwijder de batterij.

EE%MAX Bediening
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