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EQUIP.

Ligar a Estacéo Total pressionando e segurando
o botdo Power indicado pela seta abaixo:

Em Seguida acessar a tela do “Nivel”, apertando
a tecla de “Usuario 1”:

:

- y
Realizar o procedimento de nivelamento do
aparelho (Deixar o compensador Ligado: ON)

Pressionar “OK” no botao “F4”

Em seguida navegar com o cursor até a opcao:
“2 Programas”

A

Apertar o botdo “F1” para entrar no modo de
‘Levantamento”.

[

Dentro de “Surveying” ou “Levantamento”,
seguir a sequéncia em ordem F1, F2, F3 e por
fim F4.

Clicamos entdo em F1 para selecionar ou
confirmar que a obra esta ativa.

Caso a obra esteja aparecendo na tela, basta
clicar no botédo F4 = “OK”.

Caso queira criar uma nova obra, clica-se no
botdo F2 = “Nova Obra”. A seguir sera criada
uma obra nova.
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EQUIP.

Na tela que segue, digitar uma coordehada

Apb6s dar o nome da obra e o nome do operador, arbitraria de partida e clicar em “OK”.

clicar em F4 = “OK”.

Em seguida, definir sobre que ponto esta
estacionado com a Estacao. Logo, clicar no F2 =
“Definir Estagéo”

Automaticamente, entrard na tela de altura da
Estacao Total. Digitar a altura e apertar “OK”.

e Em seguida, devera ser realizada a orientagédo do
Dar um nome para seu ponto de partida da aparelho. Apertar F3 = “Orientar Estagi0”:
poligonal. No exemplo foi dado o nome EOL.
Apos digitado o nome do ponto, deve-se digitar
uma coordenada de partida para ele. Clicar em
F3 = “Coordenada”:
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Selecionar a opgdo F1 = “Orientégéo por
Angulo”, para finalidade de levantamento,
medicdes.

/)

Caso na primeira linha “Azimute”, ndo esteja o
valor 0°00°00”, deve-se apertar 0 botdo F3 =
“Zerar Angulo Horizontal”.

As opcdes de medigdo no Prisma ou Sem Prisma
podem ser alteradas, pressionando o botédo F4 =
“EDM”:

Dentro de EDM, é possivel alterar o modo
Prisma < Sem Prisma. Também é possivel ligar
e desligar a pontaria Laser do equipamento,
pressionando F2 = “Pointer (Laser)”.

Apbs configurado de acordo com o alvo que sera
medido, pressionar “OK”:

Em seguida, apontar para o prisma que esta
estacionado no ponto da Ré e apertar F1 =
“Tudo”.

Agora com a Estacado orientada, deve-se apertar
0 botéo F4 = “Iniciar”:

A proxima tela é a de Irradiagcdes dos pontos de
interesse.
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Nesta tela serd mostrado os dados das medicdes
referente as irradiagcbes dos pontos de interesse
do trabalho, bastando alterar o cédigo do ponto e
apertar F1 = “ALL (Tudo)”.

Quando precisar mudar o aparelho para o ponto
de VANTE, basta repetir todo o procedimento até
chegar na tela de IrradiagBes novamente.
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