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Como configurar radio
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Como configurar radio
Zenith15/25

Conecte o Zenith15/25 ao computador utilizando o cabo ZDC226




Como configurar radio
Zellith'l 5/25 . LocalAppData

. program files

_ _ 4+ | 0:0409.ini 22372
Baixe o Assistente e execute o setup #B) GeoMax Assistant Zenith15_25.msi 477.184
. . . . |%| ISSetup.dil 1.755.627
Para baixar o Assistente, clique aqgui. Tl 901328
£k | Setup.ini 2.502
Baixe os drivers, extraia o arquivo e execute o driver
correspondente ao seu sistema operacional. .
Para 64 bits execute o driver CP210xVCPInstaller_x64 ——__
- B CP210xY CPInstaller_wbd . exe 670,720
Para 32 bits execute o driver CP210xVCPInstaller x86 — —> [ ICP2A0kVCPInstaller E0.exe 243,280
- || dpinstxml 11.328
Para baixar os drivers, clique aqui. e 9845
|| Silabs_License_Agreerment.tet 7077
= slabvcp.cat 10,684
ik | slabvep.nf 5.067
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https://drive.google.com/open?id=12kKSaA8Jd_AV4hRGaFC7Tz-Ghq_GI5Ts
https://drive.google.com/open?id=12kKSaA8Jd_AV4hRGaFC7Tz-Ghq_GI5Ts
https://drive.google.com/drive/folders/1X_iA3ZNhJsS_DAtFBC0on7Uis1shfScm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1X_iA3ZNhJsS_DAtFBC0on7Uis1shfScm?usp=sharing

Como configurar radio
Zenith15/25

Quando abrir o programa, o receptor sera ligado
e se conectara automaticamente.
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== GeoMax Assistant V2.63

File  Help

Information

Download data

Antenna management

Radio settings

Sensor firmware

Radio firmware

Upload key

Exit

Inztrument succezsfully comnected
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== GeoMax Assistant V2.63 E

File  Help

Como converter arquivo MO0
para RINEX Zenith15/25

Antenna management

Com o receptor conectado, abra o menu ‘Radio fadszaiine |

settings’

Sensor firmware

Radio firmware

Upload key

Exit

Inztrument succezsfully comnected
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Como converter arquivo MO0O
para RINEX Zenith15/25

Configure o receptor como desejar e depois
pressione ‘Upload settings to sensor’
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