
 

 

 

 

 

 

 

Como Configurar o Receptor Zenith15 /  

Zenith25 para trabalhar no Modo RTK / UHF 

(Configuração Base e Móvel) 
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1 – Clique no ícone  para iniciar a configuração do Receptor: 

 

 

2 – Clique na opção : 

 

 

 



         
 

3 – Clique em : 

 

 

4 – Receptor - Na opção “Nome do perfil”, digite um nome para o Receptor 

que será criado: 

 
 

 



         
 

5 – Em “Modo”, selecione a opção : 

      

 

6 – Em “Modelo”, selecione o modelo do equipamento que será utilizado: 

      

 

 



         
 

7 – Verifique se a configuração está correta e clique em  para 

continuar: 

 

 

8 – Comunicação - Em “Conexão”, selecione a opção : 

      

 

 



         
 

9 – Em “Aparelho”, clique na opção : 

     

 

 

10 – Clique na opção  para iniciar a busca do 

equipamento: 

 



         
 

11 – Selecione o “Número de Série” referente ao equipamento que deseja 

conectar e clique em : 

 

 

12 – O Número de Série do equipamento selecionado aparecerá na lista 

de dispositivos Bluetooth, então clique em  para continuar: 

 

 



         
 

13 – Observe se o Número de Série corresponde ao Receptor a ser 

configurado e clique em  para continuar: 

 

 

14 – RTK – Em “Aparelho”, selecione a opção “Rádio Interno” e clique em 

 para continuar: 

OBS: Modelo do Rádio Interno do ZENITH25 PRO = Microhard nL400. 

      



         
 

15 – RTK – Em “Canal”, selecione o Canal com a frequência determinada: 

OBS: Verifique as configurações do Rádio Interno (Frequência e Protocolo) 

utilizando o software “Geomax Assistant Zenith 15_25 Pro”: 

 

 

16 – Em “Formato de”, selecione o “Tipo de Mensagem” que deseja 

utilizar e clique em  para continuar: 

      



         
 

17 – Parâmetros – Configure a “Máscara de Elevação” e as constelações 

que seu equipamento está habilitado a utilizar. Em seguida, clique  

para continuar: 

 

 

18 – Pós-processam:  

18.1 – Sem gravar dados brutos – Mantenha a caixa “Registra dados PP” 

com a cor “Cinza” e clique em  para continuar: 

 



         
 

18.2 – Gravando dados brutos – Clique sobre a caixa “Registra dados PP” 

para que ela mude para cor “Laranja”, indicando que foi ativada a função 

de Registrar Dados Brutos: 

 

 

18.2.1 – Em “Taxa Reg”, selecione a taxa de gravação desejada: 

      

 



         
 

18.2.2 – Em “File type”, selecione o formato do arquivo a ser gravado 

clique em  para continuar: 

OBS: Se desejar salvar o Arquivo Bruto no formato Rinex, escolha a opção 

“Rinex 2”. 

      

 

19 – Verifique o modelo de antena e informe a “Altura antena”. Em 

seguida, clique em : 

 



         
 

20 – Quando for apresentada uma caixa para confirmar a configuração, 

clique em  e aguarde carregar as informações: 

      

 

20 – Quando visualizar o perfil do equipamento criado, clique em  

para ativar o perfil criado. Depois clique em  para continuar a 

configuração da Base: 

 



         
 

21 – Clique na seta esquerda  para continuar a configuração da Base: 

 

 

 

22 – Clique na seta direita  para acessar as configurações de 

Inicialização de Base: 

 



         
 

23 – Configurando a Posição da Base: “Sobre posição conhecida”. 

23. 1 – Na opção “Inicia Base”, já com as Coordenadas Geográficas em 

mãos, clique em : 

 

 

23. 2 – Insira o “ID Base” e o “Código” para identificação do ponto de Base, 

depois clique em  para continuar: 

 



         
 

OBS: Caso deseje utilizar um ponto existente em sua lista de coordenadas, 

utilize a aba “Ponto Ref.”, clicando no ícone  e buscando o ponto na 

lista de pontos ou no ambiente CAD: 

      

 

23. 3 – Digite os valores para Latitude da seguinte forma: 

 (-Grau.MinutoSegundosSemVírgula), utilizando sinal negativo ( - ) 

para indicar Hemisfério Sul e clique em  para continuar: 

      



         
 

23. 4 – Após clicar na caixa para inserir os valores de Longitude, verifique 

se os valores digitados para Latitude estão corretos:  

      

 

23. 5 – Digite os valores para Longitude da seguinte forma: 

 (-Grau.MinutoSegundosSemVírgula), utilizando sinal negativo ( - ) 

para indicar Hemisfério Oeste e clique em  para continuar: 

      



         
 

23. 6 – Digite a Altura Geométrica e clique em : 

      

 

 

23. 7 – Em “Ponto Ref.”, digite um nome para o ponto Base e clique em 

: 

       



         
 

23. 8 – Verifique se as configurações estão corretas e clique em  

para continuar:  

 

 

24 – Configurando a Posição da Base: “Coordenadas UTM”. 

24. 1 – Se desejar inserir as coordenadas em UTM, clique na opção “Criar 

sistema local na base” . Se NÃO, clique em  para 

continuar: 

      



         
 

24. 2 - Digite um nome para a Base na opção “Ponto” e clique em : 

 

 

24. 3 - Digite os valores das Coordenadas UTM e clique em  para 

continuar: 

  



         
 

25 – Configurando a Posição da Base: “Sobre posição atual”. 

25. 1 – Na opção “Inicia Base”, clique em  

 

 

25. 2 – Insira o “ID Base” e o “Código” para identificação do ponto de Base, 

depois clique em  para continuar: 

 

 



         
 

 

25. 3 – Clique na opção   para realizar a leitura da posição 

navegada: 

 

 

25. 4 - Verifique as coordenadas e clique em : 

 



         
 

26 - Clique em  para continuar: 

 

 

27 – Clique na opção  para carregar as configurações da Base: 

 



         
 

28 - Quando a mensagem “Base foi iniciada com sucesso.” for 

apresentada, clique em . Em seguida, clique em  para concluir: 

       

 

43 - Na opção “Inicia Base”, clique em : 

 



         
 

44 – Insira o “ID Base” e o “Código” para identificação do ponto de Base, 

depois clique em  para continuar: 

 

 

45 - Clique em  para continuar: 

 

 



         
 

46 – Clique na opção  para carregar as configurações da Base: 

 

 

47 – Quando a mensagem “Base foi iniciada com sucesso.” for 

apresentada, clique em . Em seguida, clique em  para concluir: 

      

 



         
 

48 – Clique no ícone  para iniciar a configuração do Receptor Móvel: 

 

 

49 – Clique em : 

 



         
 

50 – Receptor - Na opção “Nome do perfil”, digite um nome para o 

Receptor que será criado: 

          

 

 

51 – Em “Modo”, selecione a opção : 

 

 



         
 

52 – Em “Modelo”, selecione o modelo do equipamento que será 

utilizado: 

       

 

53 – Comunicação - Em “Conexão”, selecione a opção : 

      

 

 



         
 

54 – Em “Aparelho”, clique em : 

 

 

55 – Clique na opção  para iniciar a busca do 

aparelho: 

 



         
 

56 – Selecione o “Número de Série” referente ao equipamento que deseja 

conectar e clique em : 

 

 

57 – O Número de Série do equipamento selecionado aparecerá na lista 

de dispositivos Bluetooth, então clique em  para continuar: 

 



         
 

58 – Observe se o Número de Série corresponde ao Receptor a ser 

configurado e clique em  para continuar: 

 

 

59 – RTK – Em “Aparelho”, selecione a opção “Rádio Interno” e clique em 

 para continuar: 

OBS: Modelo do Rádio Interno do ZENITH25 PRO = Microhard nL400. 

          



         
 

60 – RTK – Em “Canal”, selecione o Canal com a frequência determinada: 

OBS: Verifique as configurações do Rádio Interno (Frequência e Protocolo) 

utilizando o software “Geomax Assistant Zenith 15_25 Pro”: 

 

 

61 – Em “Formato de”, selecione o “Tipo de Mensagem” que deseja 

utilizar e clique em  para continuar: 

        



         
 

62 – Parâmetros – Configure a “Máscara de Elevação” e as constelações 

que seu equipamento está habilitado a utilizar. Em seguida, clique 

para continuar: 

 

 

63 – Pós-processam. – Sem gravar dados brutos – Mantenha a caixa 

“Registra dados PP” com a cor “Cinza” e clique em  para continuar: 

 



         
 

64 – Verifique o modelo de antena e informe a “Altura antena”. Em 

seguida, clique em : 

 

 

65 – Quando for apresentada uma caixa para confirmar a configuração, 

clique em  e aguarde carregar as informações: 

       



         
 

66 – Quando visualizar o perfil do equipamento criado, clique em  

para ativar o perfil criado. Depois clique em voltar  para continuar 

a configuração da Base: 

 

 

67 – Clique na seta esquerda  para continuar a configuração da Base: 

 



         
 

68 – Clique na seta direita  para acessar as configurações de 

Inicialização de Base: 

 

 

69 – Clique na opção  para iniciar o levantamento: 

 

 



         
 

70 – Algumas informações que devemos verificar: 

 

 

Precisão Horizontal 

Precisão Vertical 

 Solução 

Número de Satélites 

Altura de Antena 

Medir e Salvar Pontos 

Medição de Pontos 

Nome do Ponto 

Código do Ponto 

Opções de Levantamento 

Ferramentas de 

Configuração do 

Levantamento 


