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Como configurar rádio
Zenith15/25

Conecte o Zenith15/25 ao computador utilizando o cabo ZDC226



Como configurar rádio
Zenith15/25

Baixe os drivers, extraia o arquivo e execute o driver
correspondente ao seu sistema operacional.

Para 64 bits execute o driver CP210xVCPInstaller_x64

Para 32 bits execute o driver CP210xVCPInstaller_x86

Para baixar os drivers, clique aqui.

Baixe o Assistente e execute o setup

Para baixar o Assistente, clique aqui.

https://drive.google.com/open?id=12kKSaA8Jd_AV4hRGaFC7Tz-Ghq_GI5Ts
https://drive.google.com/open?id=12kKSaA8Jd_AV4hRGaFC7Tz-Ghq_GI5Ts
https://drive.google.com/drive/folders/1X_iA3ZNhJsS_DAtFBC0on7Uis1shfScm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1X_iA3ZNhJsS_DAtFBC0on7Uis1shfScm?usp=sharing
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Quando abrir o programa, o receptor será ligado
e se conectará automaticamente.
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ESTES PASSOS SÓ DEVEM SER FEITOS
SE NÃO CONECTAR
AUTOMATICAMENTE.

Se não conectar automaticamente, vá
em File/Connect, verifique se
reconheceu a porta (Port deve ser a
mesma do gerenciador de
dispositivo)

Se a porta estiver igual, troque o
Baud Rate e tente conectar-se
novamente.



Como converter arquivo M00 
para RINEX Zenith15/25

Com o receptor conectado, abra o menu ‘Radio
settings’



Como converter arquivo M00 
para RINEX Zenith15/25

Configure o receptor como desejar e depois
pressione ‘Upload settings to sensor’


