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FlexLine plus, Important Information about your Instrument

AR

Intended use

Laser products

Important Information about your Instrument

Read and follow the User Manual on the accompanying USB card before using the

product.

Keep for future reference!

e Measuring horizontal and vertical angles.
e Measuring distances.
¢ Visualising the aiming direction and vertical axis.

The instruments contain the following laser products:

Laser product Laser class
EDM (Electronic Distance Measurement) module

e measurements with reflectors Class 1

¢ measurements without reflectors Class 3R
Red laser pointer Class 3R

EGL (Electronic Guide Light)*

Exempt Group

Laser plummet

Class 2

en



A CAUTION

A CAUTION

*optional laser product

e The classification for the EDM, red laser pointer and laser plummet is in accord-
ance with IEC 60825-1 (2014-05). en

e The classification for the EGL is in accordance with IEC 62471 (2006-07).

From a safety perspective, class 3R laser products should be treated as potentially
hazardous.

Precautions:
1) Prevent direct eye exposure to the beam.
2) Do not direct the beam at other people.

From a safety perspective, class 2 laser products are not inherently safe for the eyes.
Precautions:

1) Avoid staring into the beam or viewing it through optical instruments.

2) Avoid pointing the beam at other people or at animals.
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Locations of laser
apertures

003248 002

a)
b)

q
d)

e)

LED beam red (EGL)
LED beam yellow
(EGL)

Laser beam (EDM)
Laser beam (Laser
plummet)

Exit for laser beam
(Laser plummet)

en



The product must not be disposed with household waste.

Conformity to Hereby, Leica Geosystems AG, declares that the instrument is in compli-
national regula- ance with the essential requirements and other relevant provisions of
tions

applicable European Directives. The declaration of conformity may be
consulted at http://www.leica-geosystems.com/ce.
Japanese Radio Law and Japanese Telecommunications Business Law Compliance.
- This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese
Telecommunications Business Law.

- This device should not be modified (otherwise the granted designation
number will become invalid).
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FlexLine plus, Important Information about your Instrument

Conformity to
national regula-
tions

C

FCC Part 15 (applicable in US).
Hereby, Leica Geosystems AG, declares that the instrument with Communication
side cover is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC and other applicable European Directives. The
declaration of conformity may be consulted at http://www.leica-geosys-
tems.com/ce.
Class 1 equipment according European Directive 1999/5/EC (R&TTE) can
€ be placed on the market and be put into service without restrictions in
any EEA Member state.
The conformity for countries with other national regulations not covered by the
FCC part 15 or European directive 1999/5/EC has to be approved prior to use and
operation.

Japanese Radio Law and Japanese Telecommunications Business Law Compliance.

- This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese
Telecommunications Business Law.

- This device should not be modified (otherwise the granted designation
number will become invalid).

en



Dangerous Goods The products of Leica Geosystems are powered by Lithium batteries.
Regulations

Lithium batteries can be dangerous under certain conditions and can pose a safety
hazard. In certain conditions, Lithium batteries can overheat and ignite.

(&= When carrying or shipping your Leica product with Lithium batteries onboard
a commercial aircraft, you must do so in accordance with the
IATA Dangerous Goods Regulations.

(B~ Leica Geosystems has developed Guidelines on “How to carry Leica prod-
ucts” and “How to ship Leica products” with Lithium batteries. Before any
transportation of a Leica product, we ask you to consult these guidelines on
our web page (http://www.leica-geosystems.com/dgr) to ensure that you
are in accordance with the IATA Dangerous Goods Regulations and that the
Leica products can be transported correctly.

(&~ Damaged or defective batteries are prohibited from being carried or trans-
ported onboard any aircraft. Therefore, ensure that the condition of any
battery is safe for transportation.
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FlexLine plus, Instrument Components

2 Instrument Components

Instrument compo-
nents part 1 of 2

(Ergofocus tele-
scope)

a)
b)

q
d)
e)
g)

h)
i)

Optical sight

Detachable carrying handle with
mounting screw

Objective with integrated Electronic
Distance Measurement (EDM).

Exit for EDM laser beam

Vertical drive

On/Off key

Trigger key

Horizontal drive

Display

Second keyboard*; identical to first
keyboard

Optional for TS02 plus

en



Instrument compo-
nents part 2 of 2

Focusing telescope image
Eyepiece; focusing graticule
Battery cover

Serial interface RS232

Foot screw

Display

Keyboard

FlexLine plus, Instrument Components
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Instrument compo-
nents part 1 of 2

(Finefocus tele-
scope)

TS0 0092,

a

b

g

Compartment for USB memory stick
and USB cable ports

Bluetooth antenna

Optical sight

Detachable carrying handle with
mounting screw

Electronic Guide Light (EGL)*
Objective with integrated Electronic
Distance Measurement (EDM). Exit for
EDM laser beam

Vertical drive

On/Off key

Trigger key

Horizontal drive

Second keyboard**; identical to first
keyboard

Optional for TS06 plus

Optional for TS06 plus/TS09 plus

en



Instrument compo-
nents part 2 of 2

Focusing telescope image

Eyepiece; focusing graticule

Battery cover

Serial interface RS232

Foot screw

Display

Keyboard, model may vary depending
on instrument

Stylus

FlexLine plus, Instrument Components
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Keyboard

Color&Touch keyboard

Alphanumeric keyboard

™ NnTAa —h

©

(©}

TS0X139

Standard keyboard
©

TsOK 011

va

a) Fixed keys

b) Navigation key
c) ENTER key

d) ESC key

e) Function keys F1 to F4
f)  Alphanumeric keypad
g) Stylus




3 Technical Data

Environmental Temperature

specifications
Operating temperature [°C]

Storage temperature [°C]

-20 to +50

-40 to +70

Protection against water, dust and sand

IP55 (IEC 60529)
Humidity
Max 95 % non condensing.

The effects of condensation are to be effectively counteracted by periodically drying

out the instrument.

FlexLine plus, Technical Data
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Care and transport

Care and Transport

e Carry the product in its original container or carry the tripod with its legs splayed
across your shoulder, to protect the product against shock and vibration.

e Periodically carry out test measurements and perform the field adjustments indi-
cated in the User Manual, particularly after the product has been dropped, stored
for long periods or transported.

The target line of the visible laser can drift during the product lifetime. Inspect the
target line visually on a regular basis. If necessary, visit an authorised Leica Service
Centre for adjustment.

en



5 Operation

(= The battery must be charged before using it for the first time.

Turning on and off
the instrument

FlexLine plus, Operation
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FlexLine plus, Wichtige Informationen iiber lhr Instrument

AR

Bestimmungsge-
maBe Verwendung

Laserprodukte

Wichtige Informationen uber lhr Instrument

Lesen und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung auf der beigefligten USB-Karte,

bevor Sie das Produkt verwenden.

Bewahren Sie den Quick Guide sorgfaltig auf!

¢ Messen von Horizontal- und Vertikalwinkeln.

e Messen von Distanzen.
e Visualisierung der Ziel- und Stehachse.

Die Instrumente enthalten die folgenden Laserprodukte:

Laserprodukt

Laserklasse

EDM (Elektronische Distanzmessung) Modul
e Messungen mit Reflektoren

¢ Messungen ohne Reflektoren

Klasse 1
Klasse 3R

Roter Laserpointer

Klasse 3R

EGL (Elektronische Zieleinweishilfe)*

Keine Einschrankungen

Laserlot

Klasse 2

de



A

A

VORSICHT

VORSICHT

*optionales Laserprodukt
¢ Die Klassifikation des EDM, des roten Laserpointers und des Laserlots entspricht
der Richtlinie IEC 60825-1 (2014-05).
¢ Die Klassifikation vom EGL entspricht der Richtlinie IEC 62471 (2006-07). de

Aus Sicherheitsgriinden ist der direkte Blick in den Strahl eines Klasse 3R Lasers
immer als gefahrlich einzustufen.

GegenmaBnahmen:

1) Nicht in den Strahl blicken.

2) Richten Sie den Strahl nicht auf andere Personen.

Aus sicherheitstechnischer Sicht konnen Klasse 2 Laserprodukte grundsatzlich die
Augen gefdahrden.

GegenmaBnahmen:
1) Blicken Sie nicht in den Laserstrahl und betrachten Sie ihn nicht durch optische
Instrumente.

2) Richten Sie den Strahl nicht auf andere Personen oder Tiere.

FlexLine plus, Wichtige Informationen tiber lhr Instrument 3



FlexLine plus, Wichtige Informationen iiber lhr Instrument

Austrittsorte der
Laserstrahlen

003248 002

a)
b)

<
d)

e)

LED-Lichtstrahl rot
(EGL)
LED-Lichtstrahl gelb
(EGL)

Laserstrahl (EDM)
Laserstrahl
(Laserlot)

Ausgang fir den
Laserstrahl
(Laserlot)

de



Das Produkt darf nicht im Hausmill entsorgt werden.

Konformitat zu Hiermit erklart Leica Geosystems AG, dass das Instrument die erforder- de
nationalen C € lichen Ansprtiche und relevanten Vorschriften gemaR den Europaischen
Vorschriften Richtlinien bestimmungsgemaR erfiillt. Die Konformitatserklarung kann
unter http://www.leica-geosystems.com/ce eingesehen werden.
e Einhaltung des japanischen Fernmeldegesetzes.
- Dieses Gerat ist gemaR dem japanischen Fernmeldegesetz zugelassen.

Dieses Gerat sollte nicht verandert werden (andernfalls wird die vergebene
Zulassungsnummer ungliltig).

FlexLine plus, Wichtige Informationen tiber lhr Instrument
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Konformitat mit
nationalen
Vorschriften

C

FCC Abschnitt 15 (gilt nur in den USA)
Hiermit erklart Leica Geosystems AG, dass das Instrument mit Kommunikations-
Seitendeckel grundlegende Vorschriften und andere wichtige Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EC und anderer Europdischer Richtlinien bestimmungsgeman
erfillt. Die Konformitatserklarung kann unter http://www.leica-geosys-
tems.com/ce eingesehen werden.
Gerate der Klasse 1 entsprechend der Europaischen Richtlinie 1999/5/EC
€ (R&TTE) konnen ohne Einschrankung in jedem Mitgliedsstaat der EEA
vermarktet und in Betrieb genommen werden.
In Landern mit nationalen Vorschriften, die nicht durch die europaische Richtlinie
1999/5/EG oder FCC Teil 15 abgedeckt sind, sind die Bestimmungen und Zulas-
sungen fur den Betrieb zu priifen.
Einhaltung des japanischen Fernmeldegesetzes.
- Dieses Gerat ist gemaR dem japanischen Fernmeldegesetz zugelassen.
- Dieses Gerat sollte nicht verandert werden (andernfalls wird die vergebene
Zulassungsnummer ungiiltig).

de



Gefahrgutvor- Die Produkte von Leica Geosystems werden durch Lithium Batterien mit Energie
schriften versorgt.

Lithium Batterien konnen unter bestimmten Voraussetzungen geféhrlich werden und [da
ein Sicherheitsrisiko darstellen. Unter bestimmten Voraussetzungen konnen Lithium
Batterien Uberhitzen und sich entziinden.

(&= Wenn Ihr Leica Produkt mit Lithium Batterien an Bord eines Verkehrsflug-
zeugs transportiert oder als Luftfracht versendet wird, muss dies in Uberein-
stimmung mit den IATA Gefahrgutvorschriften geschehen.

(&~ Leica Geosystems hat Richtlinien beziiglich Transport und Versand von Leica
Produkten mit Lithium Batterien erstellt. Wir bitten Sie, vor jedem Transport
eines Leica Produkts die Richtlinien auf unserer Web-Seite (http://www.leica-
geosystems.com/dgr) zu konsultieren, um sicherzugehen, dass die Leica
Produkte entsprechend der IATA Gefahrengutvorschrift korrekt transportiert
werden.

(&= Beschadigte oder defekte Batterien diirfen nicht an Bord eines Flugzeugs
transportiert werden. Stellen Sie deshalb sicher, dass Ihre Batterien sicher
transportiert werden konnen.

FlexLine plus, Wichtige Informationen tiber lhr Instrument 7



FlexLine plus, Instrumentenkomponenten

2

Instrumentenbe-
standteile
Teil 1 von 2

(Ergofocus Fern-
rohr)

Instrumentenkomponenten

a)
b)

q
d)
e)
g)

h)
i)

Richtglas

Abnehmbarer Traggriff mit Befesti-
gungsschraube

Objektiv mit integriertem, elektroopti-
schem Distanzmesser (EDM), Austre-
tender EDM Laserstrahl

Vertikaltrieb

Ein/Aus Taste

Messausloser

Seitentrieb

Anzeige

Zweite Tastatur*; identisch mit der
ersten Tastatur

Optional flr TS02 plus

de



Instrumentenbe-
standteile
Teil 2 von 2

Fokussiertrieb

Okular

Batterie-Deckel

Serielle Schnittstelle RS232
FuBschrauben

Anzeige

Tastatur

FlexLine plus, Instrumentenkomponenten
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Instrumentenbe- a b cde f g

standteile

Teil 1 von 2

"

(Finefocus Fern- b)

rohr) c
d)
e)
f)
g)
)
i)
)
k)
*
**

TS0 0092,

Fach fur den USB-Memorystick und
USB-Kabelports

Bluetooth Antenne

Richtglas

Abnehmbarer Traggriff mit Befesti-
gungsschraube

Elektronische Zieleinweishilfe (EGL)*
Objektiv mit integriertem, elektroopti-
schem Distanzmesser (EDM), Austre-
tender EDM Laserstrahl

Vertikaltrieb

Ein/Aus Taste

Messausloser

Seitentrieb

Zweite Tastatur**; identisch mit der
ersten Tastatur

Optional fir TS06 plus

Optional fir TS06 plus/TS09 plus

de



Instrumentenbe-
standteile
Teil 2 von 2

Fokussiertrieb

Okular

Batterie-Deckel

Serielle Schnittstelle RS232
FuBschrauben

Anzeige

Tastatur, kann je nach Instrument
variieren

Stift

FlexLine plus, Instrumentenkomponenten
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FlexLine plus, Instrumentenkomponenten

Tastatur

Farb&Touch Tastatur

Alphanumerische Tastatur

™ NnTAa —h

©

TS0X139

Standard Tastatur
©

TsOK 011

va

Toco10

a) Fixtasten

b) Navigationstaste

c) ENTER Taste

d) ESC Taste

e) Funktionstasten F1 bis F4

f) Alphanumerischer Tastenblock
g) Stift fir Touchscreen




3 Technische Daten

Umweltspezifikati- Temperatur
onen

Betriebstemperatur [°C]

Lagertemperatur [°C]

-20 bis +50

-40 bis +70

Schutz gegen Wasser, Staub und Sand
IP55 (IEC 60529)

Feuchtigkeit

Max. 95 % nicht kondensierend

Den Auswirkungen von Kondensation sollte durch periodisches Austrocknen des Inst-

ruments entgegengewirkt werden.

FlexLine plus, Technische Daten
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Wartung und
Transport

Wartung und Transport

e Transportieren Sie das Produkt in seinem Originalbehalter oder tragen Sie das
Stativ mit aufgesetztem und angeschraubtem Produkt aufrecht zwischen den
Stativbeinen lber der Schulter, um das Produkt gegen Schldage und Vibrationen
zu sichern.

e Fihren Sie periodisch Testmessungen durch und wenden Sie die in der
Gebrauchsanweisung beschriebene Feldjustierung an, besonders nach einem
Sturz, nach einer langen Lagerung oder nach einem Transport des Produkts.

Die Ziellinie des sichtbaren Lasers kann wahrend der Produktlebensdauer abweichen.
Ziellinie regelmaRig visuell Uberpriifen. Gegebenenfalls zur Justierung ein autorisiertes
Leica Servicezentrum aufsuchen.

de



de

Die Batterie muss vor der Erstverwendung geladen werden.

Bedienung

5
&

Ein- und

Ausschalten des
Instruments

15
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FlexLine plus, Informations importantes sur I'instrument

1

AR

&

Utilisation
conforme

Produits laser

Informations importantes sur l'instrument

Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel de I'utilisateur chargé sur

la clé USB avant d'utiliser le produit.

A conserver pour une consultation ultérieure !

e Mesure d'angles horizontaux et verticaux.
e Mesure de distances.
e Visualisation de I'axe de visée et de I'axe vertical.

Les instruments contiennent les produits laser suivants :

Produit laser Classe laser
Module EDM (mesure électronique de distance)

e Mesures avec réflecteurs Classe 1

e Mesures sans réflecteurs Classe 3R
Pointeur laser rouge Classe 3R

EGL (aide électronique a I'alignement)*

Groupe d'exemption

Plomb laser

Classe 2

fr



A ATTENTION

A ATTENTION

*produit laser en option

e La classification pour I'EDM, le pointeur laser rouge et le plomb laser est
conforme a CEI 60825-1 (2014-05).

e La classification pour I'EGL est conforme a la norme CEl 61471 (2006-07).

Du point de vue de la sécurité, il convient de traiter les produits laser de classe 3R ' fr
comme potentiellement dangereux.

Mesures préventives :

1) Eviter une exposition oculaire directe au faisceau.

2) Ne pas pointer le faisceau sur d'autres personnes.

Du point de vue de la sécurité, les produits laser de classe 2 ne sont pas totalement
inoffensifs pour les yeux.

Mesures préventives :

1) Eviter de regarder le faisceau directement ou a travers des instruments optiques.
2) Eviter de pointer le faisceau sur d'autres personnes ou sur des animaux.

FlexLine plus, Informations importantes sur l'instrument 3
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Emplacement des
ouvertures laser

003248 002

a)
b)
c)
d)

e)

Faisceau LED rouge
(EGL)

Faisceau LED jaune
(EGL)

Faisceau laser
(EDM)

Faisceau laser
(plomb laser)
Orifice de sortie du
faisceau laser
(plomb laser)

fr



Ne jetez pas le produit avec les ordures ménageres.

réglementation conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions appli-

nationale cables des directives européennes correspondantes. La déclaration de
conformité peut étre consultée a I'adresse http://www.leica-geosys-
tems.com/ce.

Conformité avec la loi japonaise sur la radiodiffusion et avec la loi japonaise sur
les télécommunications

Conformité avec la C € Leica Geosystems AG déclare par la présente que I'instrument est

Cet appareil est certifié conforme a la loi japonaise sur la radiodiffusion et a
la loi japonaise sur les télécommunications.

Cet appareil ne doit pas étre modifié (sinon le numéro de certification devient
invalide).

FlexLine plus, Informations importantes sur l'instrument
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Conformité avec e FCC partie 15 (applicable aux Etats-Unis).
dispositions natio- ¢ Leica Geosystems AG déclare par la présente que I'instrument équipé d'un
nales panneau latéral de communication est conforme aux exigences fondamentales de

la directive européenne 1999/5/CE et d'autres directives européennes appli-
cables. La déclaration de conformité peut étre consultée sur le site Internet
http://www.leica-geosystems.com/ce.

Equipement de classe 1 selon la directive européenne 1999/5/CE
C € (RE&TTE) pouvant étre commercialisé et mis en service sans aucune
restriction dans tout pays membre de I'EEE.
¢ La conformité pour des pays dont la réglementation nationale n'est couverte ni
par les regles FCC partie 15 ni par la directive européenne 1999/5/CE doit étre
approuvée préalablement a toute utilisation.
e Conformité avec la loi japonaise sur la radiodiffusion et avec la loi japonaise sur
les télécommunications.
- Cet appareil est certifié conforme a la loi japonaise sur la radiodiffusion et a
la loi japonaise sur les télécommunications.
- Cetappareil ne doit pas étre modifié (sinon le numéro de certification devient
invalide).

fr




Réglementation Les produits de Leica Geosystems sont alimentés par des batteries au lithium.
des matieres

dangereuses Les batteries au lithium peuvent étre dangereuses dans certaines conditions et

constituer un risque de sécurité. Dans certaines conditions, les batteries au lithium
peuvent surchauffer et s'enflammer.

fr

(Z~ Lors du transport ou de I'expédition du produit Leica avec des batteries au
lithium a bord d'un avion commercial, vous devez respecter la réglementa-
tion des matiéres dangereuses établie par I'lATA.

(&= Leica Geosystems a défini des directives sur le mode de transport de
produits Leica et le mode de transport de produits Leica pourvus de batteries
au lithium. Avant le transport d'un produit Leica, veuillez consulter ces direc-
tives sur le site Internet (http://www.leica-geosystems.com/dgr) pour vous
assurer d'étre en conformité avec la réglementation des matiéres dange-
reuses établie par I'lATA et de veiller au transport correct des produits Leica.

(&= Le transport de batteries endommagées ou défectueuses a bord d'un avion
est interdit. Veillez par conséquent a ce que I'état de toute batterie soit sdr
pour le transport.

FlexLine plus, Informations importantes sur l'instrument 7



FlexLine plus, Composants de l'instrument

2 Composants de l'instrument

Composants de
I'instrument,
lére partie

(lunette Ergo-
focus) a)

b)
q
d)
e)
g)

h)
i)

Viseur

Poignée de transport amovible avec
vis de fixation

Objectif avec module de mesure de
distance électronique (EDM). Sortie
du faisceau laser EDM

Commande verticale

Touche On/Off

Touche de déclenchement
Commande horizontale

Affichage

Deuxieme clavier*, identique au
premier clavier

Optionnel pour TS02 plus

fr



Composants de
I'instrument,
2éme partie

Mise au point de I'image de la lunette
Oculaire ; réticule de mise au point
Couvercle du compartiment de
batterie

Interface série RS232

Vis calante

Affichage

Clavier

FlexLine plus, Composants de l'instrument
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Composants de
I'instrument,
lére partie

(lunette Finefocus)

TS0 0092,

b

cde f

g

g)
h)
i)
)
k)

**

Compartiment pour clé mémoire USB
et ports de cable USB

Antenne Bluetooth

Viseur

Poignée de transport amovible avec
vis de fixation

Aide électronique a I'alignement
(EGL)*

Objectif avec module de mesure de
distance électronique (EDM). Sortie
du faisceau laser EDM

Commande verticale

Touche On/Off

Touche de déclenchement
Commande horizontale

Deuxieme clavier**, identique au
premier clavier

Optionnel pour TS06 plus
Optionnel pour TS06 plus/TS09 plus

fr



Composants de
I'instrument,
2éme partie

Mise au point de I'image de la lunette
Oculaire ; réticule de mise au point
Couvercle du compartiment de
batterie

Interface série RS232

Vis calante

Affichage

Clavier, le modele peut varier en
fonction de Il'instrument

Stylet

FlexLine plus, Composants de l'instrument
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Clavier

Clavier couleur tactile

Clavier alphanumérique

o
Clavier standard
©

TsOK 011

©
f
d
b
C
e ©
g

a) Touches fixes

b) Touche de navigation

c) Touche ENTREE

d) Touche ESC

e) Touches de fonction F1 a F4
f) Clavier alphanumérique

g) Stylet




3 Caracteéristiques techniques

Environnement Température

Température d'utilisation [°C]

Température de stockage [°C]

fr

De -20 a +50

De -40 a +70

Protection contre I'humidité, la poussiére et le sable

IP55 (CEI 60529)
Humidité

95 % au maximum, sans condensation

Les effets de la condensation sont a neutraliser par un séchage complet périodique

de l'instrument.

FlexLine plus, Caractéristiques techniques
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Entretien et trans-
port

Entretien et transport

e Transportez le produit dans son coffret d'origine ou portez le trépied, jambes
écartées, sur I'épaule pour protéger le produit contre les chocs et vibrations.

e Exécutez des mesures de contréle périodiques et réalisez les ajustements terrain
indiqués dans le manuel d'utilisation, notamment aprés un léger choc, un stoc-
kage de longue durée ou un transport mouvementé de l'instrument.

La ligne de visée du laser visible peut changer pendant le cycle de vie du produit.
Effectuer un controle visuel régulier de la ligne de visée. Si nécessaire, aller dans un
centre SAV Leica agréé pour |'ajustement.

fr



Utilisation

Veillez a charger la batterie avant la premiére utilisation.

&

fr

tension de l'instru-

Mise sous et hors
ment

15
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AR

Uso

Productos laser

Informacion importante de su instrumento

Antes de utilizar el producto, lea y siga las instrucciones del Manual de empleo que
se encuentra en la memoria USB que se entrega con el instrumento.

jConservar para futuras consultas!

e Medicién de angulos horizontales y verticales.
¢ Medicidon de distancias.
e Visualizacion del eje de punteria y del gje vertical.

Los instrumentos incluyen los siguientes productos laser:

Producto laser Clase de laser

Modulo EDM (Medicidn electronica de distancias)

e mediciones con prisma Clase 1 es
¢ mediciones sin prisma Clase 3R

Puntero laser rojo Clase 3R

Auxiliar de punteria (EGL)* Grupo exento

Plomada laser Clase 2




*producto laser opcional

e La clasificacion para el EDMW, el puntero laser rojo y la plomada laser cumple con
la norma IEC 60825-1 (2014-05).

e La clasificacion del EGL cumple con la norma IEC 62471 (2006-07).

A ATENCION Por razones de seguridad, los productos laser de clase 3R deben considerarse como
potencialmente peligrosos. es
Medidas preventivas:
1) Evitar observar directamente el rayo.
2) No dirigir el rayo a terceros.

A ATENCION  Los productos laser clase 2 se consideran peligrosos para la vista.
Medidas preventivas:
1) Evite observar directamente el rayo u observarlo por medio de instrumentos
opticos.
2) Evite dirigir el rayo a otras personas o animales.

FlexLine plus, Informacion importante de su instrumento 3



FlexLine plus, Informacion importante de su instrumento 4

Ubicaciones de las
salidas de los laser

a) Rayo LED rojo (EGL)

b) Rayo LED amarillo
(EGL)

c) Rayo laser (EDM)

d) Rayo laser
(plomada laser)

e) Salida del rayo laser

Vi (plomada laser)

es
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No desechar el producto con la basura comun.

regulaciones nacio- cumple con los requerimientos basicos y otras disposiciones impor-
nales tantes de las Directivas Europeas correspondientes. La declaracion de
conformidad se puede consultar en http://www.leica-geosys-
tems.com/ce.
e En cumplimiento con la ley de radio de Japon y la ley de comercio y telecomuni-
caciones en Japon.
- La concesion del equipo se otorga segun la ley de radio de Japén vy la ley de
comercio y telecomunicaciones en Japon.
- El equipo no debe ser modificado, de lo contrario, el numero de concesion
quedara invalidado.

Conformidad con C € Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el instrumento

FlexLine plus, Informacion importante de su instrumento 5
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Conformidad con
regulaciones nacio-
nales

C

FCC apartado 15 (aplicable en EE.UU.)
Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el instrumento con cubierta
lateral para comunicacion cumple con los requerimientos basicos y otras disposi-
ciones importantes de la Directiva 1999/5/EC y otras Directivas Europeas corres-
pondientes. La declaracion de conformidad se puede consultar en
http://www.leica-geosystems.com/ce.
Equipo de clase 1 segun la Directiva Europea 1999/5/EC (R&TTE), puede
€ comercializarse y ponerse en servicio sin restricciones en cualquier
estado miembro del EEE.
La conformidad para paises con otras regulaciones nacionales que no sean
cubiertas por la FCC parte 15 o la directiva europea 1999/5/EC debe ser aprobada
antes del uso y operacion.
En cumplimiento con Ia ley de radio de Japon y la ley de comercio y telecomuni-
caciones en Japon.
- La concesién del equipo se otorga segln la ley de radio de Japony la ley de
comercio y telecomunicaciones en Japon.
- El equipo no debe ser modificado, de lo contrario, el numero de concesion
quedara invalidado.

es



Reglamento sobre Los productos de Leica Geosystems se alimentan con baterias de Litio.
mercancias peli-

grosas Las baterias de Litio pueden resultar peligrosas bajo ciertas condiciones y pueden

representar un riesgo a la seguridad. En determinadas condiciones, las baterias de
Litio se pueden sobrecalentar e incendiarse.

(Z— Altransportar o enviar por avién su producto Leica con baterias de Litio, debe es
hacerlo seguin el Reglamento sobre mercancias peligrosas de la IATA.

(&= Leica Geosystems ha desarrollado las Guias "Forma de transportar
productos" (“How to carry Leica products”) y "Forma de enviar productos"
("How to ship Leica products"”) con baterias de Litio. Antes de transportar un
producto Leica, le pedimos que consulte estas Guias en nuestra pagina web
(http://www.leica-geosystems.com/dgr) para asegurarse de que procede
conforme al Reglamento sobre mercancias peligrosas de la IATA y de que los
productos Leica sean transportados correctamente.

(&= Queda prohibido transportar a bordo de cualquier aeronave las baterias
dafadas o con defectos. Por lo tanto, debe asegurarse de que el estado de
cualquier bateria es el adecuado para transportarla de forma segura.

FlexLine plus, Informacion importante de su instrumento 7
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2

Componentes del
instrumento,
parte 1 de 2

(Anteojo Ergo-
focus)

Componentes del instrumento

a)
b)

q
d)
e)
g)

h)
i)

Dispositivo de punteria

Asa desmontable, con tornillo de fija-
cion

Objetivo con distanciometro electro-
nico (EDM) integrado. Orificio de
salida del rayo EDM

Tornillo para movimiento vertical
Tecla de encendido

Disparador de medicion

Tornillo para movimiento horizontal
Pantalla

Segundo teclado¥*; idéntico al primer
teclado

Opcional para TS02 plus




Componentes del
instrumento,
parte 2 de 2

Anteojo para enfocar imagen
Ocular; reticula para enfoque
Tapa de la bateria

Interfaz serie RS232

Tornillo nivelante

Pantalla

Teclado

FlexLine plus, Componentes del instrumento
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Componentes del a b cde f g

instrumento,

parte 1 de 2

a) Compartimiento para memoria USB y
. puertos para cable USB

(Anteojo b) Antena Bluetooth

Finefocus)

c) Dispositivo de punteria

d) Asa desmontable, con tornillo de fija-
cion

e) Auxiliar de punteria (EGL)*

f) Objetivo con distanciometro electré-
nico (EDM) integrado. Orificio de
salida del rayo EDM

g) Tornillo para movimiento vertical

h) Tecla de encendido

i) Disparador de medicién

j) Tornillo para movimiento horizontal

k) Segundo teclado**;idéntico al primer ' @S
teclado

*  Opcional para TS06 plus

** QOpcional para TS06 plus/TS09 plus

TS0 0092,




Componentes del
instrumento,
parte 2 de 2

I)  Anteojo para enfocar imagen
m) Ocular; reticula para enfoque
n) Tapa de la bateria
o) Interfaz serie RS232
p) Tornillo nivelante
q) Pantalla
r) Teclado, el modelo puede variar
segln el instrumento
s) Punteros
FlexLine plus, Componentes del instrumento 11
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Teclado

Teclado a color y tactil

Teclado alfanumérico

™ NnTAa —h

©

o
Teclado estandar
©

TsOK 011

va

Toco10

a) Tedlas fijas

b) Tecla de navegacién

c) Tecla ENTER

d) Tecla ESC

e) Teclas de funcién F1 a F4
f) Teclado alfanumérico

g) Lapiz




3 Datos técnicos

Especificaciones Temperatura

ambientales
Temperatura de operacion [°C]

Temperatura de almacenamiento [°C]

-20a +50

-40a +70

Proteccion contra agua, polvo y arena
IP55 (IEC 60529)

Humedad

Max. 95 % sin condensacion.

Los efectos de la condensacion se pueden contrarrestar en forma efectiva secando

periddicamente el instrumento.

FlexLine plus, Datos técnicos

13

es



FlexLine plus, Cuidados y transporte 14

4

Cuidados y trans-
porte

Cuidados y transporte

¢ Lleve siempre el producto en su maletin original, o en el tripode al hombro con
las patas abiertas, para proteger al producto contra golpes y vibraciones.

e Efectle periddicamente mediciones de control y ejecute los ajustes de campo
indicados en el Manual de empleo, principalmente si el producto ha sufrido una
caida o después de largos periodos de almacenamiento o transporte.

La linea de punteria del Iaser visible se puede desviar con el paso del tiempo.
Comprobar visualmente la linea de punteria de forma periddica. En caso necesario,
llevar el equipo a un Centro de servicio Leica autorizado para su ajuste.

es



Funcionamiento

Cargue la bateria antes de usarla por primera vez.

&

es

Encender y apagar
el instrumento

15
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AR

Uso conforme

Prodotti Laser

Importanti informazioni sullo strumento

Prima di utilizzare il prodotto, leggere e rispettare le istruzioni del manuale d'uso

contenute nella chiavetta USB fornita.

Si raccomanda di conservarle per consultarle quando necessario.

e Misurazione di angoli orizzontali e verticali.
* Misurazione di distanze.

e Visualizzazione della direzione di puntamento e dell'asse verticale.

Lo strumento contiene i seguenti prodotti laser:

Prodotto Laser

Classe Laser

Modulo EDM (misura elettronica della distanza)

e misure con riflettori Classe 1
e misure senza riflettori Classe 3R
Puntatore laser rosso Classe 3R

EGL (Electronic Guide Light)*

Gruppo Esente

Piombo laser

Classe 2




*prodotto laser opzionale

e laclassificazione per I'EDM, il puntatore laser rosso e il piombo laser & in accordo
con la normativa IEC 60825-1 (2014-05).

e La classificazione per I'EGL & in accordo conla normativa IEC 62471 (2006-07).

A ATTEN- Dal punto di vista della sicurezza, i prodotti laser di classe 3R devono essere consi-
derati potenzialmente pericolosi.
ZIONE Precauzioni:

1) Evitare I'esposizione diretta degli occhi al raggio.
2) Non puntare il raggio su altre persone.

A ATTEN- Dal punto di vista della sicurezza, i prodotti laser di classe 2 non sono intrinseca-
mente sicuri per gli occhi.
ZIONE Precauzioni:

1) Evitare di fissare il raggio o di guardarlo attraverso strumenti ottici.
2) Evitare di puntare il raggio verso persone o animali.

FlexLine plus, Importanti informazioni sullo strumento 3



FlexLine plus, Importanti informazioni sullo strumento 4

Posizione delle
aperture laser

a) Raggio LED rosso
(EGL)
b) Raggio LED giallo
(EGL)
c) Raggio laser (EDM)
d) Raggio laser
(piombo laser) it
e) Uscita del raggio
Vi laser (piombo laser)

003248 002 ]




Lo strumento non dev'essere smaltito con i rifiuti domestici.

Conformita alle Con il presente Leica Geosystems AG dichiara che lo strumento e
disposizioni nazio- C € conforme ai requisiti fondamentali e ad altre disposizioni rilevanti delle
nali direttive europee di pertinenza. La dichiarazione di conformita puo
essere consultata all'indirizzo http://www.leica-geosystems.com/ce. .
e Conformita alle norme di legge giapponese che disciplinano le comunicazioni it
radio e alle norme di diritto commerciale giapponese in materia di telecomunica-
zioni.

- Il presente dispositivo e considerato conforme alle norme di legge giappo-
nese che disciplinano le comunicazioni radio e alle norme di diritto commer-
ciale giapponese in materia di telecomunicazioni.

- Non é consentito apportare modifiche al presente dispositivo (in caso
contrario perdera di validita il numero di identificazione assegnato).

FlexLine plus, Importanti informazioni sullo strumento 5
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Conformita alle
disposizioni nazio-
nali

(

FCC Parte 15 (applicabile negli USA).
La Leica Geosystems AG dichiara che lo strumento con Communication side cover
e conforme ai requisiti fondamentali e ad altre disposizioni rilevanti della Direttiva
1999/5/EC e di altre direttive europee applicabili. La dichiarazione di conformita
puo essere consultata all'indirizzo http://www.leica-geosystems.com/ce.
Gli strumenti di classe 1 secondo la Direttiva Europea 1999/5/CE (R&TTE)
€ possono essere immessi sul mercato e utilizzati senza limitazioni in qual-
siasi stato membro dell'EEA.
La conformita per i paesi con altre disposizioni nazionali non coperte dalle FCC
parte 15 o dalla Direttiva Europea 1999/5/CE deve essere approvata prima
dell'impiego e della messa in esercizio.
Conformita alle norme di legge giapponese che disciplinano le comunicazioni
radio e alle norme di diritto commerciale giapponese in materia di telecomunica-
zioni.
- Il presente dispositivo & considerato conforme alle norme di legge giappo-

nese che disciplinano le comunicazioni radio e alle norme di diritto commer-

ciale giapponese in materia di telecomunicazioni.
- Non & consentito apportare modifiche al presente dispositivo (in caso
contrario perdera di validita il numero di identificazione assegnato).




Disposizioni sulle | prodotti Leica Geosystems sono alimentati da batterie al litio.
merci pericolose

Le batterie al litio, in determinate condizioni, possono essere pericolose e compor-
tare dei rischi per la sicurezza. In determinate condizioni, le batterie al litio possono
surriscaldarsi e incendiarsi.

(Z— Sesitrasporta o si spedisce un prodotto Leica con batterie al litio a bordo di
un aereo di linea, & necessario attenersi alle disposizioni IATA sulle merci
pericolose.

(&= Leica Geosystems ha sviluppato delle linee guida su "Come trasportare i
prodotti Leica" e "Come spedire i prodotti Leica" con batterie al litio. Prima
di trasportare un prodotto Leica, € necessario consultare queste linee guida
accedendo alla nostra pagina web (http://www.leica-geosystems.com/dgr)
per accertarsi di agire in conformita alle disposizioni IATA sulle merci perico-
lose e di trasportare i prodotti Leica in modo corretto.

(=i E vietato trasportare o spedire batterie danneggiate o difettose su qualsiasi
aeromobile. Occorre quindi verificare che le batterie siano in buone condi-
zioni e idonee per il trasporto.

FlexLine plus, Importanti informazioni sullo strumento 7
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2

Componenti dello
strumento -
parte 1 di 2

(cannocchiale
Ergofocus)

Componenti dello strumento

a)
b)

q

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Mirino

Maniglia di trasporto amovibile con
vite di montaggio

Obiettivo con Misura Elettronica della
Distanza (EDM) integrata. Uscita per
raggio laser EDM

Vite micrometrica zenitale

Tasto On/Off

Tasto trigger

Vite micrometrica azimutale

Display

Seconda tastiera*; identica alla prima
Opzionale per TS02 plus




Componenti dello
strumento -
parte 2 di 2

Ghiera di messa a fuoco immagine del
cannocchiale

Oculare; reticolo di messa a fuoco
Coperchio per batteria

Interfaccia seriale RS232

Vite calante

Display

Tastiera

FlexLine plus, Componenti dello strumento
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Componenti dello
strumento -
parte 1 di 2

(cannocchiale Fine-
focus)

TS0 0092,

a

b

cde f

g

Vano per chiavetta USB e porte per
cavo USB

Antenna Bluetooth

Mirino

Maniglia di trasporto amovibile con
vite di montaggio

Guida luminosa (EGL)*

Obiettivo con Misura Elettronica della
Distanza (EDM) integrata. Uscita per
raggio laser EDM

Vite micrometrica zenitale

Tasto On/Off

Tasto trigger

Vite micrometrica azimutale
Seconda tastiera**; identica alla
prima

Opzionale per TS06 plus

Opzionale per TS06 plus/TS09 plus




Componenti dello
strumento -
parte 2 di 2

Ghiera di messa a fuoco immagine
del cannocchiale

Oculare; reticolo di messa a fuoco
Coperchio per batteria

Interfaccia seriale RS232

Vite calante

Display

Tastiera, il modello puo variare
secondo lo strumento

Stilo

FlexLine plus, Componenti dello strumento
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Tastiera

Tastiera Touch Screen a colori

Tastiera alfanumerica

™ NnTAa —h

©

o
Tastiera standard
©

TsOK 011

va

a) Tasti fissi

b) Tasto di navigazione

c) Tasto INVIO

d) Tasto ESC

e) Tasti funzione da F1 a F4
f) Tastierino alfanumerico
g) Penna




3 Dati tecnici

Specifiche ambien- Temperatura

tali
Temperatura d'esercizio [°C]

Temperatura di stoccaggio [°C]

da -20a +50

da -40a +70

Protezione dall'acqua, dalla polvere e dalla sabbia

IP55 (IEC 60529)
Umidita
Max 95 % senza condensa.

Gli effetti della condensa si possono contrastare in modo efficace asciugando perio-

dicamente I'apparecchio.

FlexLine plus, Dati tecnici
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4 Cura e trasporto

Manutenzione e e Trasportare il prodotto nell'imballo originale o trasportare il treppiede ad aste
trasporto aperte appoggiandolo sulla spalla in modo da proteggere lo strumento da urti e
vibrazioni.

¢ Eseguire periodicamente le misure di controllo e le regolazioni indicate nel
manuale d'uso in particolare se il prodotto & caduto o & stato immagazzinato per
lungo tempo o trasportato.

(=jd L'asse del laser visibile pud spostarsi nel corso della vita dello strumento. E quindi
importante verificare la collimazione periodicamente facendo un controllo visivo. Se
necessario ci si puo rivolgere a un Centro Servizi Leica per farla regolare.




Funzionamento

Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.

&

it

spegnimento dello

Accensione e
strumento

15
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AR

Utilizacao admis-
sivel

Produtos laser

Informacoes importantes sobre o instrumento

Leia e siga 0 Manual do Usuario gravado na memoria USB antes de usar o produto

Manter para referéncia futura!

e Medicoes dos angulos horizontal e vertical.
¢ Medicoes de distancias.
¢ Visualizacdo da direcao da mira e eixo vertical.

O instrumento contém os seguintes produtos laser:

Produto laser Classe do laser br
Modulo EDM (Medicao Eletronica de Distancia)

¢ medicbes com reflectores Classe 1

¢ medicoes sem reflectores Classe 3R

Mira laser vermelho Classe 3R

EGL (Luz Guia Eletrnico)” Grupo Isento

Prumo laser Classe 2




*produto laser opcional

e Aclassificagdao para o EDM, mira laser vermelho esta de acordo com IEC 60825-
1 (2014-05).

e A classificagdo para o EGL estd de acordo com IEC 62471 (2006-07).

A CUIDADO Na perspectiva de seguranga, o laser de classe 3R, deve ser tratado como potencial-
mente perigoso.
Precaucoes:
1) Previna da exposicao direta do olho ao raio
2) Nao aponte o raio para outras pessoas. br
A CUIDADO Pela perspectiva de seguranca, os produtos laser classe 2 nao sao inerentemente
seguros aos olhos.
Precaucoes:

1) Evite olhar para o raio ou visualiza-lo através de instrumentos éticos.
2) Evite apontar o raio para pessoas ou animais.

FlexLine plus, Informagoes importantes sobre o instrumento 3
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Localizacao das
aberturas laser

a) LED raio vermelho
(EGL)

b) LED raio amarelo
(EGL)

c) Raio laser (EDM)

d) Raio laser (Prumo
laser)

e) Saida do raio laser

Vi (Prumo laser)

br

003248 002 [




O instrumento ndo dever ser misturado com os residuos domésticos.

regulamentos mento esta de acordo com os requisitos essenciais e outras clausulas da
internacionais diretiva européia. A declaragao de conformidade CE pode ser consultada
em http://www.leica-geosystems.com/ce.
e Conformidade com a legislagao de radio japonesa e com a legislacao empresarial
de telecomunicagoes japonesa.
- Este dispositivo é fornecido de acordo com a legislacao de radio japonesa e
com a legislacdo empresarial de telecomunicagdes japonesa.
- Este dispositivo ndo deverd ser modificado (caso contrario, o nimero de
designacao fornecido tornar-se-3a invalido).

Conformidade com C € Por meio deste termo, a Leica Geosystems AG, declara que o instru-

FlexLine plus, Informagoes importantes sobre o instrumento 5
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Conformidade com
os regulamentos
internacionais

(

FCC Parte 15 (aplicavel nos EUA)

Pelo presente, Leica Geosystems AG, declaro que o instrumento com a Tampa de
comunicagao lateral esta em conformidade com os requisitos essenciais e outras
disposicoes da Diretiva 199/5/EC e outras Diretivas Europeias. A declara¢do de

conformidade CE pode ser consultada em http://www.leica-geosystems.com/ce.

(R&TTE) pode ser colocado no mercado e ser colocado em servico sem
restricdes em qualquer estado membro do EEE.
A conformidade para paises com outras normas nacionais nao abrangidas pela
FCC parte 15 ou diretiva europeia 1999/5/CE tem que ser aprovado antes do uso
e operagao.
Conformidade com a legislacao de radio japonesa e com a legislacao empresarial
de telecomunicagoes japonesa.
- Este dispositivo é fornecido de acordo com a legislagao de radio japonesa e
com a legislacdo empresarial de telecomunicacoes japonesa.
- Este dispositivo nao deverd ser modificado (caso contrario, o nimero de
designacdo fornecido tornar-se-a invalido).

€ Equipamentos Classe 1 de acordo com a Diretiva Europeia 1999/5/CE

br



Regulamentos de Os produtos da Leica Geosystems sdo por baterias de Litio.
Produtos Perigosos

Baterias Litio podem ser perigosas em certas condi¢des e pode representar um risco
de seguranga. Em certas condicdes, as baterias de Litio podem sobreaquecer e pegar
fogo.

(&= Ao transportar ou despachar o seu produto Leica com baterias de Litio a
bordo de uma aeronave comercial, vocé deve fazé-lo conforme a regulamen-
tacdo IATA Regulamentos de Produtos Perigosos.

(&= A Leica Geosystems desenvolveu Orientagoes de "Como transportar
produtos Leica" e "Como despachar produtos Leica" com baterias de Litio.
Antes de qualquer transporte de um produto Leica, noés Ihe orientamos para
que vocé consulte estas diretrizes na nossa pagina web (http://www.leica-
geosystems.com/dgr) para ter a certeza de que vocé estd em conformidade
com as regulamentacdes da IATA e que os produtos Leica pode ser transpor-
tado corretamente.

(&= Baterias danificadas ou com defeito sdo proibidas de levar ou transportar a
bordo de qualquer aeronave. Portanto, verifique se a condicao de qualquer
bateria é segura para o transporte.

FlexLine plus, Informagoes importantes sobre o instrumento 7
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2 Componentes do Instrumento

Componentes do
instrumento parte
lde?2

(Luneta Ergofocus)

a)
b)

q

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Mira

Alca de transporte removivel com
parafusos de fixacao

Objetiva com Medidor Eletrénico de
Distancia integrado (EDM); Saida do
raio laser EDM

Comando vertical

Tecla Ligar/Desligar

Gatilho

Comando horizontal

Visor

Segundo teclado¥*; idéntico ao
primeiro teclado

Opcional para TS02 plus

br



Componentes do
instrumento parte
2de2

Focagem da imagem
Ocular; focagem do reticulo
Tampa da bateria

Interface serial RS232
Parafuso calante

Visor

Teclado

FlexLine plus, Componentes do Instrumento
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Componentes do
instrumento parte
1de2

(Luneta Finefocus)

TS0 0092,

a

b

cde f

g

Compartimento para pen drive e
portas para cabo USB

Antena Bluetooth

Mira

Alca de transporte removivel com
parafusos de fixagdao

Luz Guia (EGL)*

Objetiva com Medidor Eletronico de
Distancia integrado (EDM); Saida do
raio laser EDM

Comando vertical

Tecla Ligar/Desligar

Gatilho

Comando horizontal

Segundo teclado**; idéntico ao
primeiro teclado

Opcional para TS06 plus

Opcional para TS06 plus/TS09 plus

br



Componentes do
instrumento parte
2de2

Focagem da imagem

Ocular; focagem do reticulo
Tampa da bateria

Interface serial RS232
Parafuso calante

Visor

Teclado, o modelo pode variar
dependendo do instrumento
Stylus

FlexLine plus, Componentes do Instrumento
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Teclado

Visor Colorido&Sensivel a toque

Teclado Alfanumérico

™ NnTAa —h

©

o
Teclado Padrao
©

TsOK 011

va

Toco10

a) Teclas fixas

b) Tecla de navegacao

c) Tecla ENTER

d) Tecla ESC

e) Teclas de fungdes F1 a F4
f) Teclado alfanumérico

g) Stylus




3 Dados Técnicos

Especificacoes Temperatura

ambientais
Temperatura de operacao [°C] Temperatura de armazenamento [°C]
-20 a +50 -40a +70

Protecao contra agua, poeira e areia

IP55 (IEC 60529)

Umidade

Max 95 % nao condensado.

Os efeitos da condensacao sao eficazmente neutralizados através de secagem peri-
odica do instrumento.

br
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4 Cuidados e Transporte
Cuidados e trans- e Transportar o instrumento no estojo de transporte original ou transportar com o
porte tripé, desde que, com as pernas abertas sobre o ombro, a proteger o equipa-

mento contra os choques e vibragoes.

e Efetuar regularmente medi¢oes de ensaio e os ajustamentos de campo indicados
no Manual de Utilizacao, particularmente depois de queda do instrumento, trans-
porte ou armazenamento durante longos periodos de tempo.

(=jd A linha de visada do laser visivel pode se deslocar durante a vida util do produto.
Inspecione a linha de visada visualmente sobre uma base regular. Se necessario,
visite um Centro de Servico autorizado Leica para ajustamento.

br



Operacao

A bateria deve ser carregada antes de utiliza-la pela primeira vez.

&

Ligando e desli-

gando o instru-
mento

15
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FlexLine plus, Belangrijke informatie over uw instrument

AR

Beoogde toepas-
sing

Laserproducten

Belangrijke informatie over uw instrument

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de meegeleverde USB-kaart, voordat u het

product in gebruik neemt.

Bewaren ter referentie!

¢ Meten van horizontale en verticale hoeken.
e Meten van afstanden.
e Visualiseren van de telescoopstand en de verticale as.

De instrumenten bevatten de volgende laserproducten:

Laserproduct

Laserklasse

EDM-module (elektronische afstandmeter)

e metingen met prisma's Klasse 1
¢ metingen zonder prisma's Klasse 3R
Rode laserpointer Klasse 3R

EGL (Elektronisch GidsLicht)*

Vrijgestelde groep

Laserlood

Klasse 2

nl



*optioneel laserproduct

¢ De classificatie voor de EDM, rode laserpointer en het laserlood is in overeen-
stemming met IEC 60825-1 (2014-05).

¢ De classificatie voor de EGL is in overeenstemming met IEC 62471 (2006-07).

A VOOR- Vanuit veiligheidsoogpunt dienen klasse 3R laserproducten te worden behandeld als
potentieel gevaarlijk.
ZICHTIG Voorzorgsmaatregel:

1) Vermijdt directe blootstelling aan de laserstraal.
2) Richt de laserstraal niet direct op personen.

A VOOR- Vanuit een veiligheidsperspectief zijn klasse 2 laserproducten niet altijd veilig voor de nl
ogen.
ZICHTIG Voorzorgsmaatregel:

1) Vermijd het direct in de laserbundel kijken of het kijken naar de bundel door opti-
sche instrumenten.
2) Richt de laserstraal niet op andere mensen of op dieren.

FlexLine plus, Belangrijke informatie over uw instrument 3
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Locaties van laser-
openingen

003248 002

a)
b)

<
d)

e)

LED-straal rood

(EGL)

LED-straal geel

(EGL)

Laserstraal (EDM) | nl
Laserstraal (laser-
lood)

Laseropening voor
laserstraal (laser-

lood)




Het product mag niet worden weggeworpen met het huishoudelijk afval.

nationale regelge- stemming is met de essenti€le vereisten en overige relevante voor-
ving waarden van de toepasselijke Europese richtlijnen. De conformiteitver-
klaring kan worden geraadpleegd op http://www.leica-geosys-
tems.com/ce.
e Onderwerping aan de Japanse zendwet en de Japanse wet voor zakelijke telecom-
municatie.
- Dit apparaat is toegestaan volgens de Japanse zendwet en de Japanse wet nl
voor zakelijke telecommunicatie.
- Dit apparaat mag niet aangepast worden (dan wordt het toegekende identi-
ficatienummer ongeldig).

Conformiteit met C € Hierbij verklaart Leica Geosystems AG, dat het instrument in overeen-

FlexLine plus, Belangrijke informatie over uw instrument 5
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Conformiteit met
nationale regelge-
ving

(

FCC hoofdstuk 15 (van toepassing in de VS).
Hierbij verklaart Leica Geosystems AG dat het instrument met communicatiepa-
neel voldoet aan de essentiéle vereisten en overige relevante bepalingen van
Richtlijn 1999/5/EC. De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op
http://www.leica-geosystems.com/ce.
Klasse 1-apparatuur volgens Europese Richtlijn 1999/5/EC (R&TTE) kan
€ zonder beperkingen worden verkocht en in gebruik gesteld in alle EEA-
lidstaten.
Voor landen met andere nationale regelgeving, die niet valt onder FCCdeel 15 van
Europese richtlijn 1999/5/EC, moet voor gebruik en inwerkingstelling toestem-
ming worden aangevraagd.
Onderwerping aan de Japanse zendwet en de Japanse wet voor zakelijke telecom-
municatie.
- Dit apparaat is toegestaan volgens de Japanse zendwet en de Japanse wet
voor zakelijke telecommunicatie.
- Dit apparaat mag niet aangepast worden (dan wordt het toegekende identi-
ficatienummer ongeldig).

nl



Wetgeving Gevaar- De producten van Leica Geosystems worden gevoed door Lithiumaccu's.
lijike Goederen

Lithiumaccu's kunnen onder bepaalde omstandigheden gevaarlijk zijn en een veilig-
heidsrisico vormen. In bepaalde omstandigheden kunnen lithiumaccu's oververhit
raken en ontbranden.

(&> Wanneer uuw Leica product met lithiumaccu's meeneemt aan boord van een
commercieel vliegtuig, moet dit geschieden in overeenstemming met de
IATA Wetgeving Gevaarlijke Goederen.

(&= Leica Geosystems heeft Richtlijnen ontwikkeld over “Het vervoeren van
Leica producten” en "Het verzenden van Leica producten” met lithiumaccu's.
Voordat u een Leica product vervoert, willen we u vragen deze richtlijnen te
raadplegen op onze website (http://www.leica-geosystems.com/dgr) om
ervoor te zorgen dat u handelt in overeenstemming met de IATA Wetgeving
Gevaarlijke Goederen en dat de Leica producten correct worden vervoerd.

(&= Inelkviiegtuig is het verboden beschadigde of defecte accu's te vervoeren.
Zorg er daarom voor dat de conditie van alle accu's veilig is voor transport.

FlexLine plus, Belangrijke informatie over uw instrument 7
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2 Instrumentcomponenten

Instrumentcompo-
nenten,
deel 1 van 2

(Ergofocus tele-
scoop)

a)
b)

q
d)
e)
g)

h)
i)

Optisch vizier

Afneembare draagbeugel met beves-
tigingsschroef

Objectief met geintegreerde elektro-
nische afstandmeter (EDM). Uitgang
voor EDM-laserstraal

Verticale aandrijving

Aan/Uit-toets

Trigger-toets

Horizontale aandrijving

Display

Tweede toetsenbord*; identiek aan
eerste toetsenbord

Optioneel voor de TS02 plus

nl



Instrumentcompo-
nenten,
deel 2 van 2

Scherpstelring telescoopbeeld
Oculair; scherpstelraster
Accuhouder

Seriéle interface R5232
Stelschroeven

Display

Toetsenbord

FlexLine plus, Instrumentcomponenten

nl
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Instrumentcompo-
nenten,
deel 1 van 2

(Finefocus tele-
scoop)

TS0 0092,

a

b

g

Compartiment voor USB-stick en USB-
kabelaansluiting

Bluetooth-antenne

Optisch vizier

Afneembare draagbeugel met beves-
tigingsschroef

Elektronisch GidsLicht (EGL)*
Objectief met geintegreerde elektro-
nische afstandmeter (EDM). Uitgang
voor EDM-laserstraal

Verticale aandrijving

Aan/Uit-toets

Trigger-toets

Horizontale aandrijving

Tweede toetsenbord**; identiek aan
eerste toetsenbord

Optioneel voor de TS06 plus
Optioneel voor de TS06 plus/TS09
plus

nl



Instrumentcompo-
nenten,
deel 2 van 2

nl

Scherpstelring telescoopbeeld
Oculair; scherpstelraster
Accuhouder

Seriéle interface RS232
Stelschroeven

Display

Toetsenbord, model kan per instru-
ment variéren

Stift

FlexLine plus, Instrumentcomponenten
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Toetsenbord

Kleur&Touch toetsenbord

Alfanumeriek toetsenbord

TS0X139

Standaard toetsenbord
©

TsOK 011

©
f
d
b
C
e ©
g
a) Vaste toetsen
b) Navigatietoets
c) ENTER toets
d) ESC toets
e) Functietoetsen F1 tot F4
f) Alfanumeriek toetsenbord
g) Stift




3 Technische gegevens

Omgevingsspecifi- Temperatuur
caties

Werktemperatuur [°C]

Opslagtemperatuur [°C]

-20 tot +50

-40 tot +70

Bescherming tegen water, stof en zand
IP55 (IEC 60529)

Vochtigheid
Max. 95 % niet-condenserend.

De effecten van condensatie kunnen worden tegengegaan door periodiek goed

drogen van het instrument.

nl

FlexLine plus, Technische gegevens
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4

Verzorging en
transport

Verzorging en vervoer

¢ Draag het product in de originele transportkoffer of draag het statief met de
poten uitgeklapt aan de voor- en achterzijde van uw schouder, om het product
te beschermen tegen schokken en trillingen.

¢ Voer periodiek testmetingen uit en controleer de veldjusteringen zoals aange-
geven in de gebruiksaanwijzing, vooral nadat het product is gevallen, langdurig is
opgeslagen of getransporteerd.

De richtlijn van de zichtbare laser kan weglopen tijdens de levensduur van het
product. Voer regelmatig een visuele controle uit van de richtlijn. Bezoek, indien
nodig, een geautoriseerde Leica servicedienst voor bijstelling.

nl



Bediening

De accu moet worden geladen, voordat deze voor de eerste keer wordt gebruikt.

5
&

nl

In en uitschakelen
van het instrument

15
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FlexLine plus, Vigtig information om dit instrument

AR

Tiltankt anven-
delse

Laserprodukter

Vigtig information om dit instrument

Laes og felg brugervejledningen pa den medfelgende USB-kort, for du bruger

produktet.

Gem til senere brug!

e Maling af horisontale og vertikale vinkler.
¢ Afstandsmaling.
¢ Visualisering af sigteretningen og vertikal akse.

Instrumenterne indeholder folgende laserprodukter:

Laserprodukt

Laserklasse

EDM-modul (Elektronisk Distance Maling)

¢ malinger med reflektorer Klasse 1
* malinger uden reflektorer Klasse 3R
Red laserpointer Klasse 3R

EGL (elektronisk guidelys)*

Undtaget gruppe

Laserlod

Klasse 2

da



*laserprodukt som tilbehor

e Klassifikationen af EDM, red laserpointer og laserlod stemmer overens med
IEC 60825-1 (2014-05).

e Klassifikationen af EGL stemmer overens med IEC 62471 (2006-07).

A FORSIGTIG  Fra en sikkerhedssynsvinkel skal 3R laserprodukter behandles om potentielt farlige.
Forholdsregler:
1) Undgd, at ejnene udsattes direkte for stralen.
2) Ret ikke stralen mod andre personer.

A FORSIGTIG  Klasse 2-laserprodukter er ud fra et sikkerhedsperspektiv generelt skadelige for
ojnene.
Forholdsregler: da
1) Undga at stirre ind i stralen eller at betragte den igennem optiske instrumenter.
2) Ret ikke stralen mod andre personer eller mod dyr.

FlexLine plus, Vigtig information om dit instrument 3
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Placering af laser-
udgange

a) LED-strale red (EGL) da
b) LED-strale gul (EGL)
c) Laserstrale (EDM)
d) Laserstrale
(Laserlod)
e) Udgang for laser-
strale (Laserlod)




Produktet ma ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet.

Overensstem- Hermed erklzerer Leica Geosystems AG, at instrumentet lever op til de
melse med natio- essentielle krav og andre relevante bestemmelser i geldende europae-
nale regler iske direktiver. Overensstemmelseserklzringen kan ses pa

http://www.leica-geosystems.com/ce.
Overensstemmelse med Japanese Radio Law og Japanese Telecommunications
Business Law.

- Denne enhed godkendes i henhold til Japanese Radio Law og Japanese Tele-
communications Business Law.

Denne enhed ma ikke modificeres (ellers bliver den godkendte nummerbet- ' dg
egnelse ugyldig).

FlexLine plus, Vigtig information om dit instrument 5
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Efterlevelse af
nationale regler

(

FCC afsnit 15 (geeldende i USA).
Hermed erklaerer Leica Geosystems AG, at instrumentet med kommunikations-
sided®ksel lever op til de vaesentlige krav og andre forhold i direktivet 1999/5/EC
og andre gzldende europiske direktiver. Overholdelseserklzringen kan ses pa
http://www.leica-geosystems.com/ce.
Klasse 1 udstyr ifelge europaesike direktiv 1999/5/EC (R&TTE) kan
€ markedsferes og anvendes uden begrensninger i ethvert EQS-medlems-
land.
Overholdelse af reglerne for lande, som ikke er omfattet af FCC afsnit 15 eller
europaeisk direktiv 1999/5/EC, skal godkendes inden anvendelse.
Overensstemmelse med Japanese Radio Law og Japanese Telecommunications
Business Law.
- Denne enhed godkendes i henhold til Japanese Radio Law og Japanese Tele-
communications Business Law.
- Denne enhed ma ikke modificeres (ellers bliver den godkendte nummerbet-
egnelse ugyldig).




Bestemmelser Produkterne fra Leica Geosystems drives af litiumbatterier.
vedr. farligt gods

Litiumbatterier kan under szrlige forhold vaere farlige og kan udgere en sikkerheds-
risiko. Under bestemte forhold kan litiumbatterier overophede og selvantende.

(&~ Hvis du medtager eller forsender dit Leica-produkt pa en kommerciel flyv-
ning, skal det ske i overensstemmelse med IATA's bestemmelser vedr.
farligt gods.

(&~ Leica Geosystems har udviklet retningslinjer for "Transport af Leica-
produkter" og "Forsendelse af Leica-produkter”, der indeholder litiumbatte-
rier. Inden der transporteres nogen form for Leica-produkter, bedes du lese
disse retningslinjer pa vores internetside (http://www.leica-geosy-
stems.com/dgr), sa det sikres, at du overholder IATA's bestemmelser vedr.
farligt gods, og at Leica-produkterne kan transporteres korrekt.

(&= Det er forbudt at transportere beskadigede eller defekte batterier om bord
pa fly eller andre luftfartejer. Du skal derfor altid sikre, at enhver form for
batteriers tilstand er sikker i forbindelse med transport.

FlexLine plus, Vigtig information om dit instrument 7
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FlexLine plus, Instrumentkomponenter

2 Instrumentkomponenter

Instrumentkompo-
nenter del 1 af 2

(Ergofocus-sigte-
kikkert)

a)
b)

q
d)
e)
g)

h)
i)

Optisk sigte

Aftageligt beerehandtag med monte-
ringsskrue da
Objektiv med integreret elektronisk
distancemaling (EDM). Udgang til
EDM-laserstrale

Vertikaldrev

On/Off-tast

Udlesertast

Horisontaldrev

Display

Andet tastatur*; identisk med ferste
tastatur

Ekstraudstyr til TS02 plus




Instrumentkompo-
nenter del 2 af 2

Fokusering af kikkertbillede
Okular; fokusering af tradkors
Batteriafdaekning

Seriel grenseflade RS232
Fodskrue

Display

Tastatur

FlexLine plus, Instrumentkomponenter
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Instrumentkompo- a b cde f g
nenter del 1 af 2

(Finefocus-sigte-
kikkert)

a) Rum til USB-drev og med porte til
USB-kabler

b) Bluetooth-antenne

c) Optisk sigte

d) Aftageligt beerehandtag med monte-
ringsskrue

e) Elektronisk guidelys (EGL)*

f) Objektiv med integreret elektronisk
distancemaling (EDM). Udgang til da
EDM-laserstrale

g) Vertikaldrev

h) On/Off-tast

i) Udlesertast

j)  Horisontaldrev

k) Andet tastatur**; identisk med forste
tastatur

*  Ekstraudstyr til TS06 plus

s DT k ** Ekstraudstyr til TS06 plus/TS09 plus




Instrumentkompo-
nenter del 2 af 2

Fokusering af kikkertbillede
Okular; fokusering af tradkors
Batteriafdeekning

Seriel greenseflade RS232
Fodskrue

Display

Tastatur, modellen kan variere
afhangigt af instrumentet
Pen/stift

FlexLine plus, Instrumentkomponenter
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Tastatur

Beroringsfolsomt farvetastatur

Alfanumerisk tastatur

©
f
d
b
C
e ©
L= g
Standardtastatur
© a) Faste taster
b) Navigationstast
c) ENTER-tast
d) ESC-tast
e) Funktionstaster F1 til F4
f)  Alfanumerisk tastpanel
g) Pen/stift

TsOK 011




3 Tekniske data

Miljomaessige Temperatur

specifikationer
Arbejdstemperatur [°C] Opbevaringstemperatur [°C]
-20 til +50 -40 til +70

Beskyttelse mod vand, stev og sand

IP55 (IEC 60529)

Fugtighed

Max 95 % ikke-kondenserende.

Virkningen af kondensation kan effektivt modvirkes ved at gennemtorre instrumentet
med jeevne mellemrum. d

FlexLine plus, Tekniske data 13
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4

Vedligeholdelse og
transport

Opbevaring og transport

e Transporter produktet i dets originale kuffert eller baer stativet med dets ben
spredt over dine skuldre for at beskytte produktet mod sted og vibrationer.

¢ Man ber regelmaessigt udfere testmalinger og udfere justeringer som angivet i
brugervejledningen, iszr efter at produktet er blevet tabt, opbevaret i lengere
tid eller transporteret.

Den synlige lasers mallinje kan forskubbe sig i lebet af produktets levetid. Efterse
regelmaessigt mallinjen visuelt. Opseg om nedvendigt et autoriseret Leica-
servicecenter for at fa instrumentet justeret. da




Betjening

Batteriet skal oplades, for det bruges forste gang.

&

Aktivering og deak-
tivering af instru-

mentet

15
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AR

Avsedd anvandning

Laserprodukter

Viktig information om ditt instrument

Las och folj instruktionerna pa det medfdljande USB-minnet fore anvandning av
produkten.

Forvara for framtida bruk!

e Matning av horisontal- och vertikallangder.
¢ Matning av avstand.

¢ Visualisering av matlinje och vertikalaxel. sV

Instrumenten innehaller foljande laserprodukter:

Laserprodukt Laserklass

EDM (Electronic Distance Measurement) modul

e Matning med reflektor Klass 1

e Matning utan reflektor Klass 3R
ROd laserpekare Klass 3R
EGL (Elektroniskt ledljus)* Undantag

Laserlod Klass 2




*laserprodukt som tillbehdr

e Kilassificeringen for EDM, rod laserpekare och laserlod motsvarar IEC 60825-1
(2014-05).

e Klassificeringen for EGL motsvarar IEC 62471 (2006-07).

A OBSERVERA Ur sdkerhetssynpunkt skall klass 3R-laserprodukter behandlas som potentiellt farliga.
Motatgarder:
1) Forebygg direkt 6gonkontakt med stralen.
2) Rikta inte laserstralen mot kringstaende personer.

A OBSERVERA Ur sakerhetssynpunkt ar klass 2 laserprodukter inte konstruktionsmassigt sakra for
dgonen.
Motatgarder:
1) Titta inte in i laserstralen och visa den inte genom optiska instrument.
2) Rikta inte laserstralen mot kringstaende personer eller djur.

FlexLine plus, Viktig information om ditt instrument 3
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Laseréppningar

a)
b)
q
d)

e)

LED-strale rod (EGL)
LED-strale gul (EGL)
Laserstrale (EDM)
Laserstrale
(laserlod)

Oppning for laser-
strale (laserlod)

SV



Produkten far inte avfallshanteras som hushallssopor.

melse med natio- kraven och 6vriga relevanta bestammelser for gallande EU-direktiv.

nella bestam- Konformitetsintyget finns pa http://www.leica-geosystems.com/ce.

melser »  Overensstammelse med den japanska radiolagen och den japanska lagen om tele-
kommunikationsforetag.

- Den har enheten lyder under den japanska radiolagen och den japanska lagen
om telekommunikationsforetag.

Enheten far inte modifieras (om sa sker forlorar det tilldelade betecknings-
numret sin giltighet).

Overensstim- C € Harmed forklarar Leica Geosystems AG att instrumentet motsvarar

FlexLine plus, Viktig information om ditt instrument
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FlexLine plus, Viktig information om ditt instrument 6

Konformitet med e FCC, avsnitt 15 (galler i USA).
nationella bestam- + Harmed intygar Leica Geosystems AG att produkten med kommunikationslucka
melser uppfyller de grundlaggande kraven och andra relevanta bestammelser i direktiv
1999/5/EC och andra tillampliga europeiska direktiv. Konformitetsintyget finns pa
http://www.leica-geosystems.com/ce.
Utrustning klass 1 enligt R&TTE direktiv 1999/5/EC kan marknadsforas
C och anvandas utan restriktioner i valfritt EEA-land.

e Konformiteten for andra lander vilka inte faller under FCC, artikel 15 eller EU-
direktiv 1999/5/EC maste godkadnnas fore anvandning.
e QOverensstammelse med den japanska radiolagen och den japanska lagen om tele- sy
kommunikationsforetag.
- Den hdr enheten lyder under den japanska radiolagen och den japanska lagen
om telekommunikationsforetag.
- Enheten far inte modifieras (om sa sker forlorar det tilldelade betecknings-
numret sin giltighet).




Regleringar for Produkterna for Leica Geosystems drivs med litiumbatteriet.
farligt gods

Litiumbatteriet kan vara farliga under vissa forhallanden och utgora en sakerhetsrisk.
Under vissa forhallanden kan litiumbatteriet dverhettas och antandas.

(&~ Nar du bar eller transporterar din Leica-produkt med litiumbatterier ombord
ett kommersiellt flygplan, maste du gora det i enlighet med IATA-reglerna
for farligt gods.

(Z~ Leica Geosystems har utvecklat Riktlinjer fér “Hur du bar Leica produkter”
och "Hur du transporterar Leica produkter” med litiumbatteriet. Fore trans-
port av en Leica-produkt ber vi dig se dessa riktlinjer pa var webbsida
(http://www.leica-geosystems.com/dgr) for att sakerstalla att du uppfyller
kraven i IATA-reglerna for farligt gods och att Leica-produkterna kan trans-
porteras pa ratt satt.

(&= Skadade eller defekta batterier far inte baras eller transporteras ombord pa
ett flygplan. Se darfor till att batterierna ar forberedda for saker transport.

FlexLine plus, Viktig information om ditt instrument 7
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FlexLine plus, Instrumentkomponenter 8

2 Instrumentkomponenter

Instrumentkompo-
nenter del 1 av 2

(Ergofocus kikare)

a) Optiskt sikte

b) Lostagbart barhandtag med monte- SV
ringsskruv

c) Objektiv med integrerad EDM (Elec-
tronic Distance Measurement).
Oppning for EDM-laserstrale

d) Vertikalinstallning

e) Pa-/Av-tangent

f) Utlosartangent

g) Horisontalinstallning

h) Skarm

i) Extratangentbord*, identiskt med det
primara tangentbordet

*  Tillval for TS02 plus




Instrumentkompo-
nenter del 2 av 2

Fokusring

Okular; fokuseringsgradnat
Batterilucka

Seriellt granssnitt RS232
Fotskruv

Skarm

Tangentbord

FlexLine plus, Instrumentkomponenter
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Instrumentkompo-
nenter del 1 av 2

(Finefocus kikare)

TS0 0092,

a

b

g

Fack for USB-minne och USB-kabel-
portar

Bluetooth-antenn

Optiskt sikte

Lostagbart barhandtag med monte-
ringsskruv

Electronic Guide Light (EGL)*
Objektiv med integrerad EDM (Elec-
tronic Distance Measurement).
Oppning for EDM-laserstrale
Vertikalinstallning

P3-/Av-tangent

Utlosartangent
Horisontalinstallning

Extra tangentbord**, identiskt med
det primara tangentbordet

Tillval for TS06 plus

Tillval for TS06 plus/TS09 plus

SV



Instrumentkompo-
nenter del 2 av 2

Fokusring

Okular; fokuseringsgradnat
Batterilucka

Seriellt granssnitt RS232

Fotskruv

Skarm

Tangentbord, modellen kan variera
med instrumentet

Penna

SV

FlexLine plus, Instrumentkomponenter
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Tangentbord

Color&Touch tangentbord

Alfanumeriskt tangentbord

©

f

d

b

C

e ©
- g
Standardtangentbord
© a) Fasta tangenter

TsOK 011

b) Navigeringstangent

c) ENTER-tangent

d) ESC-tangent

e) Funktionstangenter F1 till F4
f) Alfanumerisk knappsats

g) Penna




3 Tekniska data

Miljospecifika- Temperatur

tioner
Driftstemperatur [°C] Forvaringstemperatur [°C]
-20 till +50 -40 till +70

Stankvattenskyddad, skyddad mot damm och sand

IP55 (IEC 60529)

Luftfuktighet

Max. 95 % icke kondenserande.

Kondenseffekter kan motverkas genom att regelbundet Iata utrustningen torka helt.

FlexLine plus, Tekniska data 13
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4 Underhall och transport
Underhall och e Bar instrumentet i dess transportvaska eller bar stativet med stativbenen pa
transport varsin sida om kroppen for att skydda instrumentet fran stotar och vibration.

e Genomfor periodiska kontrollmatningar och utfor justering enligt handboken,
sarskilt om instrumentet har tappats, férvarats under langre tid utan anvandning
eller efter transport.

& Laserstralen for den synliga lasern kan forskjutas under produktens livslangd. Inspek-
tera laserstralen regelbundet. Kontakta Leica serviceverkstad vid behov av justering. | SV




5 Anvandning

(= Batteriet maste laddas innan det anvands forsta gangen.

Starta och stanga
av instrumentet

FlexLine plus, Anvandning
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FlexLine plus, Tarkeita tietoja kojeestasi

AR

Tarkoituksenmu-
kainen kaytto

Lasertuotteet

Tarkeita tietoja kojeestasi

Lue ja seuraa Kayttgjan kasikirjan ohjeita oheiselta USB-tikulta ennen tuotteen kayt-

tamista

Sailyta tulevaa kayttoa varten!

e Vaaka- ja pystykulmien mittaus.
e  Etaisyyksien mittaus.
e Tahtayssuunnan ja pystyakselin visualisointi.

Kojeet sisaltavat seuraavat lasertuotteet:

Lasertuote

Laserluokka

EDM (Elektroninen etaisyysmittari) -moduuli

e mittaukset heijastinprismoilla Luokka 1
¢ mittaukset ilman heijastinprismoja Luokka 3R
Punainen laserosoitin Luokka 3R

EGL (elektroninen ohjausvalo)*

Vapaa ryhma

Laserluoti

Luokka 2

fi



A

A

HUOMIO

HUOMIO

*valinnainen lasertuote

e EDM:n, punaisen laserosoittimen ja laserluodin luokitus on IEC 60825-1
(2014-05) -standardin mukainen.

e EDL:n luokitus on IEC 62471 (2006-07) -standardin mukainen.

Turvallisuusnakdkulmasta luokan 3R laserlaitteita tulee pitda potentiaalisesti vaaralli-
sina.

Turvallisuustoimenpide:

1) Ehkaise silman suora altistuminen sateelle.

2) Ald suuntaa sadett3 kohti muita ihmisia.

Turvallisuusnakokulmasta luokan 2 laserlaitteet eivat ole luonnostaan turvallisia
silmille.

Turvallisuustoimenpide:

1) Valta sateeseen tuijottamista tai sen katselua optisten instrumenttien kautta.
2) Al3 osoita sateelld muita ihmisia tai eldimia.

FlexLine plus, Tarkeita tietoja kojeestasi



FlexLine plus, Tarkeita tietoja kojeestasi

Laseraukkojen
sijaintipaikat

003248 002

a)
b)

q
d)

e)

LED-sade punainen
(EGL)

LED-sade keltainen
(EGL)

Lasersade (EDM)
Lasersade (laser-
luoti)

Lasersateen ulostu-
loaukko (laserluoti)

fi



Tuotetta ei saa havittaa talousjatteen kanssa.

tiivien keskeisten vaatimusten ja muiden soveltuvien maaraysten
suus mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa
http://www.leica-geosystems.com/ce.

Japanin radiolain ja Japanin televiestintalain vaatimusten noudattaminen.
- Tama laite toimitetaan Japanin radiolain ja Japanin televiestintalain nojalla.

Laitetta ei saa muokata (muutoin annettu nimikenumero ei ole enda
voimassa).

Kansallisten Leica Geosystems AG vakuuttaa, etta laite on sovellettavien EU:n direk-
maaraysten mukai-

FlexLine plus, Tarkeita tietoja kojeestasi
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FlexLine plus, Tarkeita tietoja kojeestasi 6

Sopivuus kansalli- ¢ FCCosa 15 (sovellettavissa USA:ssa).
siin maarayksiin e Taten Leica Geosystems AG vakuuttaa, etta tuote on oleellisilta osin direktiivin
1999/5/EC ja muiden soveltuvien eurooppalaisten direktiivien vaatimusten ja
sadnnosten mukainen. Lausunto on luettavissa osoitteessa http://www.leica-
geosystems.com/ce.
Luokan 1 laitteita Eurooppalaisen direktiiivin 1999/5/EC (R&TTE) mukaan
C saa rajoituksetta markkinoida ja kayttaa kaikissa EEA -jasenvaltioissa.

e Yhdenmukaisuuden on oltava hyvaksyttyna ennen laitteiston kayttoa niissa I
maissa, joiden kansallisiin saadoksiin FCC osa 15 tai Euroopan direktiivi 1999/5/EC |
ei ulotu.

e Japanin radiolain ja Japanin televiestintalain vaatimusten noudattaminen.
- Tama laite toimitetaan Japanin radiolain ja Japanin televiestintalain nojalla.
- Laitetta ei saa muokata (muutoin annettu nimikenumero ei ole enada
voimassa).




Vaarallisia aineita Leica Geosystems in tuotteet toimivat litiumakuilla.
koskevat maara-

ykset Litiumakut voivat olla tietyissa olosuhteissa vaarallisia ja aiheuttaa turvallisuusriskin.

Litiumakut voivat tietyissa olosuhteissa kuumentua liikaa ja syttya.

(&= Kun kuljetat tai |13hetat litiumakuilla varustetun Leica-tuotteen lentokoneella,
sinun on noudatettava IATA:n vaarallisia aineita koskevien saantoja.

(&~ Leica Geosystems on laatinut litiumakuilla varustettuja tuotteita koskevia
suuntaviivoja: "Leica-tuotteiden kantaminen” ja "Leica-tuotteiden lahetta-
minen”. Pyydamme sinua ennen Leica-tuotteen kuljettamista tutustumaan
naihin suuntaviivoihin Internet-sivullamme (http://www.leica-geosys-
tems.com/dgr) varmistaaksesi, ettd IATA:n vaarallisia aineita koskevia saan-
t6ja noudatetaan ja Leica-tuotteet kuljetetaan oikein.

(Z— Vaurioituneeiden tai viallisten akkujen kantaminen tai kuljettaminen lentoko-
neessa on kielletty. Varmista sen vuoksi ennen kuljettamista, etta akku on
kunnossa.

FlexLine plus, Tarkeita tietoja kojeestasi 7



FlexLine plus, Kojeen komponentit

2 Kojeen komponentit

Kojeen osat,
osal/2

(Ergofocus -tele-
skooppi)

a)
b)

q
d)
e)
g)

h)
i)

Tahtain fi

Irrotettava kantokahva asennusruu-
villa

Objektiivi integroidulla elektronisella
etaisyysmittarilla (EDM). EDM-lasersa-
teen ulostuloaukko
Pystyliikuntaruuvi

ON/OFF-nappain

Liipaisinnappadin

Vaakaliikuntaruuvi

Naytto

Toinen nappaimisto*; samanlainen
kuin ensimmainen nappaimisto
Valinnainen TS02 plus -kojeelle




Kojeen osat,
osa2/2

j)  Teleskoopin kuvan tarkentaminen

k) Okulaari; tarkennus hiustistikko fi
I)  Akun kansi

m) Sarjaliittyma RS232

n) Jalkaruuvi

o) Naytto

p) Nappaimisto

FlexLine plus, Kojeen komponentit
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Kojeen osat,
osal/2

(Finefocus -tele-

a) Lokero USB-muistitikulle ja USB-
kaapeliporteille
b) Bluetooth-antenni

skooppi) c) Tahtsin
d) Irrotettava kantokahva asennusruu-
villa
e) Elektroninen ohjausvalo (EGL)* fi

f) Objektiivi integroidulla elektronisella
etaisyysmittarilla (EDM). EDM-lasersa-
teen ulostuloaukko

g) Pystyliikuntaruuvi

h) ON/OFF-nappain

i) Liipaisinnappain

j)  Vaakaliikuntaruuvi

k) Toinen nappaimistdo**; samanlainen
kuin ensimmainen nappaimisto

*  Valinnainen TS06 plus -kojeelle

** Valinnainen TS06 plus/TS09 plus -
kojeelle

TS0 0092,




Kojeen osat,
osa2/2

Teleskoopin kuvan tarkentaminen
Okulaari; tarkennus hiustistikko

Akun kansi

Sarjaliittyma RS232 fi
Jalkaruuvi

Naytto

Nappaimistd, malli saattaa vaihdella
kojeesta riippuen

Kyna

FlexLine plus, Kojeen komponentit
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Nappaimisto

Vari&Kosketus-nappaimisto

Aakkosnumeerinen nappaimisto

Vakionappaimisto
©

TsOK 011

©
f
d
b
C
e ©
g
a) Kiintedt nappaimet
b) Navigointinappain
c) ENTER-nappain
d) ESC-nappain
e) Toimintondppaimet F1 - F4
f) Aakkosnumeerinen nappaimisto
g) Kyna




3

Ymparistoon liit-
tyvat spesifikaa-
tiot

Tekniset tiedot

Lampotila

Kayttolampaotila [°C]

Sailytyslampatila [°C]

-20 - +50

-40 - +70

Suojaus vettd, polya ja hiekkaa vastaan

IP55 (IEC 60529)
Kosteus

Maks. 95 % ei-kondensoituva.
Kondenssivaikutukset on estettava tehokkaasti kuivaamalla koje aika ajoin.

FlexLine plus, Tekniset tiedot
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FlexLine plus, Hoito ja kuljetus 14

4

Hoito ja kuljetus

Hoito ja kuljetus

¢ Kuljeta tuotetta sen alkuperadisessa kotelossa tai kanna kolmijalkaa niin, etta sen
jalat ovat viistossa olkapaallasi, jotta suojaisit tuotetta iskuilta ja tarinalta.

e Suorita gjoittain mittauksia ja suorita Kayttdjan kasikirjassa ilmaistut kentta-
saadot, etenkin sen jalkeen, kun tuote on pudotettu, kun sita on sailytetty pitkia
ajanjaksoja, tai kun sitd on kuljetettu.

Nakyvan laserin tahtdinviiva voi siirtya tuotteen kayttoian aikana. Tarkista tahtain-
viiva visuaalisesti saannollisin valein. Vie koje tarvittaessa sadtda varten valtuutettuun
Leica-huoltopisteeseen.

fi



Kaytto

5
&

Akku taytyy ladata ennen kuin sita kaytetaan ensimmaista kertaa.

Kojeen kdynnistys
ja sammutus

15

FlexLine plus, Kaytto
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FlexLine plus, Wazne informacje na temat Twojego instrumentu

1 Wazne informacje na temat Twojego instrumentu
Przed rozpoczeciem pracy z produktem przeczytaj i postepuj zgodnie ze wskazéwkami

A ‘%HH zawartymi w Instrukcji obstugi dostarczanej na karcie USB.

(=jd Ten symbol znajduje sie przy informacjach, ktére powinny zosta¢ zapamietane.

Przeznaczenie ¢ Pomiar kgtéw poziomych i pionowych.

instrumentu e Pomiar odlegtosci.

¢ Wizualizacja osi celowej i osi pionowej.

Urzadzenia laserowe Instrument zostat wyposazony w nastepujgce urzgdzenia laserowe:

Urzadzenia laserowe Klasa lasera

Dalmierz EDM (Electronic Distance Measurement)

e pomiar z wykorzystaniem reflektoréw Klasa 1

e pomiar bezreflektorowy Klasa 3R

Czerwony wskaznik laserowy Klasa 3R

EGL (elektroniczne diody tyczenia)” Zwolnione z klasyfikacji

Pionownik laserowy Klasa 2




“opcjonalne urzgdzenie laserowe

* Klasyfikacja EDM, czerwonego wskaznika laserowego i pionownika laserowego
zostata wykonana zgodnie z dyrektywg IEC 60825-1 (2014-05).

« Klasyfikacja EGL zostata wykonana zgodnie z dyrektywag IEC 62471 (2006-07).

A PRZE- Z perspektywy bezpieczenstwa, produkty laserowe klasy 3R powinny by¢ traktowane jako
potencjalnie niebezpieczne.
STROGA Srodki ostroznosci:
1) Unikaj bezposredniego kontaktu oczu z wigzka.
2) Nie kieruj wigzki na inne osoby.

A PRZE- Z perspektywy bezpieczenstwa, produkty laserowe klasy 2 nie sg bezpieczna dla wzroku.
Srodki ostroznosci:
STROGA 1) Unikaj patrzenia bezposrednio we wigzke lub przez instrumenty optyczne.

2) Unikaj celowania wigzkg w innych ludzi lub zwierzeta.

FlexLine plus, Wazne informacje na temat Twojego instrumentu 3



FlexLine plus, Wazne informacje na temat Twojego instrumentu 4

Lokalizacja zr6det
Swiatta laserowego

a) Czerwona dioda
LED (EGL)

b) Zota dioda LED
(EGL)

c) Wigzka lasera
(EDM)

d) Wigzka lasera
(pionownik)

e) Wyjscie wigzki

Vi lasera (pionownik)

003248 002 [




Produktu nie mozna wyrzuca¢ do pojemnikéw na odpady domowe. Musi by¢ utylizowany
zgodnie z wymogami utylizacji wyrobéw elektronicznych.

sami lokalnymi zasadnicze wymagania i inne odno$ne warunki Dyrektyw Europejskich.
Deklaracje zgodnosci mozna uzyska¢ na
http://www.leica-geosystems.com/ce.
e Zgodnos$¢ z japonskim prawem radiowym i telekomunikacyjnym.
— Niniejsze urzgdzenie zostato uznane za zgodne z wymogami japonskiego prawa
radiowego i telekomunikacyjnego.

— Urzadzenie nie moze by¢ modyfikowane (w przeciwnym razie przyznane ozna-
czenie zostanie anulowane).

Zgodnos$é€ z przepi- C € Niniejszym, Leica Geosystems AG, zaswiadcza, iz instrument spetia

FlexLine plus, Wazne informacje na temat Twojego instrumentu 5
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FlexLine plus, Wazne informacje na temat Twojego instrumentu

Zgodnosé z przepi-
sami lokalnymi

(

Wymagania czesci 15 FCC (obowigzujgce w USA).
Niniejszym, Leica Geosystems AG zaswiadcza, iz instrument wyposazony w boczng
pokrywe komunikacyjng spetnia wymogi postawione w Dyrektywie 1999/5/EC i innych
majgcych tu zastosowanie Dyrektywach Europejskich. Deklaracje zgodnosci mozna
pobrac ze strony http://www.leica-geosystems.com/ce.
Urzadzenia Klasy 1, zgodnie z Dyrektywa Europejskg 1999/5/EC (R&TTE)
€ moga by¢ bez zastrzezen przedmiotem handlu i serwisowania we wszyst-
kich krajach Unii Europejskie;.
W przypadku panstw posiadajgcych przepisy niezgodne z Dyrektywg Europejska
1999/5/EC lub Wymaganiami FCC, instrument musi zosta¢ dopuszczony do uzytku
na mocy przepiséw lokalnych.
Zgodnosc¢ z japonskim prawem radiowym i telekomunikacyjnym.
— Niniejsze urzgdzenie zostato uznane za zgodne z wymogami japonskiego prawa
radiowego i telekomunikacyjnego.
— Urzadzenie nie moze by¢ modyfikowane (w przeciwnym razie przyznane ozna-
czenie zostanie anulowane).




Przepisy dotyczace  Produkty Leica Geosystems sg zasilane bateriami litowymi.
towaréw niebez-

piecznych Baterie litowe mogg by¢ niebezpieczne w okreslonych warunkach i moga stanowi¢ zagro-

zenie dla bezpieczenstwa. W okreslonych warunkach, baterie litowe mogg sie przegrza¢
i zapali¢.

(Z— Podczas transportu produktu Leica z bateriami litowymi na poktadzie samolotéw
komercyjnych, musisz postepowac¢ zgodnie z regulacjami IATA dotyczgcymi
przewozu produktéw niebezpiecznych -

"IATA Dangerous Goods Regulations".

(&~ Leica Geosystems opracowata Wytyczne dotyczace transportu produktow Leica
i przesytania produktéw Leica z bateriami litowymi. Przed transportem produktu
Leica, zalecamy zapoznanie sig z tymi wytycznymi na naszej stronie internetowej
(http://www.leica-geosystems.com/dgr). Upewnij sie, ze postepujesz zgodnie z
regulacjami IATA i czy produkty Leica sg by¢ wiasciwie transportowane.

(&= Zniszczone lub uszkodzone baterie nie moga by¢ wnoszone lub transportowane
na poktadzie jakiegokolwiek samolotu. Dlatego upewnij sig, ze stan baterii umoz- Pl
liwia ich bezpieczny transport.

FlexLine plus, Wazne informacje na temat Twojego instrumentu 7



FlexLine plus, Komponenty instrumentu

2

Elementy budowy
instrumentu,
czes¢1z2

(Luneta Ergofocus)

Komponenty instrumentu

w2002 €

—h

a)
b)

©)

Celownik optyczny

Demontowalny uchwyt ze $rubg mocu-
jaca

Luneta ze zintegrowanym dalmierzem
EDM. Wyjscie wigzki lasera.

Sruba leniwa ruchu pionowego
Przycisk wtgczania/wytgczania
Przycisk wyzwalania pomiaru

Sruba leniwa ruchu poziomego

Ekran

Druga klawiatura*; identyczna jak
pierwsza klawiatura

Opcja dla TS02 plus




Elementy budowy
instrumentu,
cze$¢2z2

Pokretto ogniskowania

Okular; pokretto ogniskowania krzyza
Pokrywa baterii

Port szeregowy RS232 pl
Sruba poziomujgca spodarki

Ekran

Klawiatura

FlexLine plus, Komponenty instrumentu
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Elementy budowy a b
instrumentu,
czes¢1lz2

(Luneta Finefocus)

N L

g

Komora na pamie¢ USB i porty USB
Antena Bluetooth

Celownik optyczny pl
Demontowalny uchwyt ze $rubg mocu-
jaca

Diody tyczenia EGL*

Luneta ze zintegrowanym dalmierzem
EDM. Wyjscie wigzki lasera.

Sruba leniwa ruchu pionowego
Przycisk wiaczania/wytgczania
Przycisk wyzwalania pomiaru

Sruba leniwa ruchu poziomego

Druga klawiatura**; identyczna jak
pierwsza klawiatura

Opcja dla TS06 plus

Opcja dla TS06 plus/TS09 plus




Elementy budowy
instrumentu,
cze$¢2z2

) Pokretto ogniskowania

m) Okular; pokretto ogniskowania krzyza

n) Pokrywa baterii

0) Port szeregowy RS232

p) Sruba poziomujgca spodarki

q) Ekran pl

r)  Klawiatura, model moze sie rézni¢ w
zaleznosci od instrumentu

s) Rysik

FlexLine plus, Komponenty instrumentu 11
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Klawiatura

Dotykowy kolorowy ekran i klawiatura

Klawiatura alfanumeryczna

—a

™ NnTAa —h

©

-
Klawiatura standardowa
©

TsOK 011

va

a) Klawisze ze statymi funkcjami
b) Przycisk nawigacyjny

c) ENTER

d) ESC

e) Klawisze funkcyjne F1 do F4
f) Klawiatura alfanumeryczna
g) Rysik




3

Warunki srodo-
wiska pracy

Dane techniczne

Temperatura

Temperatura pracy [°C]

Temperatura przechowywania [°C]

-20 do +50

-40 do +70

Zabezpieczenie przed woda, pytem i piaskiem

IP55 (IEC 60529)
Wilgoé

Maksymalnie 95 %, bez kondensacji.

Efekty kondensacji mogg by¢ zmniejszone przez okresowe osuszanie instrumentu.

FlexLine plus, Dane techniczne
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4 Przechowywanie i transport
Przechowywanie i *  Przenos$ instrument w oryginalnym pojemniku lub na stawie w ten spos6b aby nogi
transport statywu znajdowaty sie po obu stronach ramienia, aby uniknaé upadku lub wibracji.

* Raz najaki$ czas nalezy dokonywac rektyfikacji instrumentu zgodnie z opisem w
instrukcji obstugi. Sprawdzenia nalezy dokonywaé po kazdorazowym transporcie,
dtugim przechowywaniu lub upadku. p|

& Os$ celowa widzialnej wigzki lasera moze przemieszczac¢ sie podczas uzytkowania instru-
mentu. Kontroluj o$ celowg wizualnie podczas codziennej pracy z instrumentem. Jesli to
konieczne, oddaj instrument do autoryzowanego warsztatu serwisowego Leica celem
przeprowadzenia rektyfikacji.




Praca

Przed pierwszym uzyciem bateria musi zosta¢ natadowana.

&

Wiaczanie i wyla-
czanie instrumentu

15

FlexLine plus, Praca
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FlexLine plus, Fontos Informéaciok az On Miiszerére vonatkozdan 2

1

AR

&

Javasolt hasznalat

Lézertermékek

Fontos Informéaciok az On Miiszerére vonatkozdan

A termék hasznalata el6tt olvassa el és kdvesse végig a Felhasznal6i Kézikdnyvet, ami
kiséré USB kartyan van.

hu

Tartsa meg tovabbi referencianak!

¢ Vizszintes és magassagi szogek mérése.
e Tavolsagok mérése.
« Acélzo irdny és a fuggdleges tengely megjelenitése.

A miszer a kovetkezd lézertermékeket tartalmazza:

Lézertermék Lézerosztaly

EDM (Elektronikus Tavmérd) modul

e mérések prizmakkal Class 1

e mérések prizmak nélkal Class 3R

Voros lézer irdnyzék Class 3R

EGL (Elektronikus Kitlizéfény)" Mentes Csoport

Lézervetitd Class 2




“opcionalis 1ézer termék

*  Alézer osztalybasorolas az EDM, a vords Iézerirdnyzék és a lézervetitd esetén
megfelel az IEC 60825-1 (2014-05) Utasitasnak.

e Alézer osztdlybasorolas az EGL esetén megfelel az IEC 62471 (2006-07) Utasi-
tasnak.

A VIGYAZAT A biztonsag szempontjabdl a class 3R Iézertermékeket potencidlisan veszélyesnek kell
tekinteni.
Ovintézkedések:
1) Ovakodjon a szem kdzvetlen besugarzasatol.
2) Ne irdnyozza a sugarat mas emberekre.

A VIGYAZAT A biztonsag szempontjabdl a class 2 I1ézertermékek nem eredendden biztonsagosak a
szemre.
Ovintézkedések:
1) Kerllje a lézersugarba torténd betekintést, vagy annak szemlélését optikai berende-
zésen keresztul.
2) Ne irdnyozza a lézersugarat mas emberekre vagy allatokra.

hu

FlexLine plus, Fontos Informéaciok az On Miiszerére vonatkozéan 3
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Lézernyilasok elhe-
lyezkedése

003248 002

a)
b)

©)
d)

e)

LED voros lézer
(EGL)

LED sarga lézer
(EGL)

Lézersugar (EDM)
Lézersugar (Lézer-
vetitd)

Lézersugar kilépés
(Lézervetitd)

hu



A terméket nem szabad a haztartasi hulladékkal egyiitt kezelni.

zasoknak Megfele- mazhat6 Eurépai Utasitasok alapvetd kivanalmainak és mas, a targyhoz
16en tartozo eléirdsainak. A megegyezésrél szol6 kijelentésnek utana nézhet
még a http://www.leica-geosystems.com/ce weboldalon.
Japan Radié Térvény és Japan Telekommunikéacios Uzleti Térvény Megfeleléség
— Ez az eszkdz megfelel a Japan Radié Torvénynek és Japan Telekommunikacios
Uzleti Torvénynek.

— Az eszkdzt nem szabad médositani (méaskilonben a megadott megnevezési
szam érvénytelenné valik).

A Nemzeti Szabalyo- c € Ezennel, a Leica Geosystems AG kijelenti, hogy a mlszer megfelel az alkal-

FlexLine plus, Fontos Informéaciok az On Miiszerére vonatkozéan 5
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A nemzeti szabalyo-
zasoknak megfele-
16en

(

FCC 15 cikkely (alkalmazhat6 az USA-ban).
Ezennel, a Leica Geosystems AG kijelenti, hogy a Kommunikéaciés oldalfedéllel
rendelkezé miszer megfelel az 1999/5/EC Utasitas és més alkalmazhat6 Eurdpai
Utasitasok alapvet6 kivanalmainak és mas fontos rendelkezéseinek. A megfelelésrol
sz016 nyilatkozatot meg lehet tekinteni a http://www.leica-geosystems.com/ce webol-
dalon.
Class 1 osztalyu berendezés megfeleléen az1999/5/EC (R&TTE) Eurdpai
€ Utasitasnak, piacra helyezhetd és szervizelheté barmely EEA tagallamban
korlatozéas nélkal.
Azoknal az orszagoknal, amelyeknek méas a nemzeti szabalyozésa, és nincs lefedve
az FCC 15. cikkelyével vagy az 1999/5/EC Eurdpai utasitassal, a megfeleléséget a
hasznélat és a mikodtetés elétt el kell fogadtatni.
Japan Radi6 Torvény és Japan Telekommunikacios Uzleti Torvény Megfeleléség
— Ez az eszkdz megfelel a Japan Radié Torvénynek és Japan Telekommunikacios
Uzleti Térvénynek.
— Az eszkdzt nem szabad médositani (méskilonben a megadott megnevezési
szam érvénytelenné valik).




Veszélyes Arukra A Leica Geosystems termékeit Litium akkumulatorok mékodtetik.
Vonatkoz6 Szaba-

lyozas A litium akkumulatorok bizonyos kértilmények kozott veszélyesek lehetnek, és kockazatot

jelenthetnek a biztonséagra. Bizonyos kortilmények kozétt a Litium akkumulétorok talme-
legedhetnek és meggyulladhatnak.

(&= HaOn egy kereskedelmi repiilégép fedélzetére viszi, illetve azon szallittatja a
sajat Leica termékét, amelyben Litium akkumulator van, meg kell gy6z&dnie
arrél, hogy amikor ezt teszi, 6sszhangban van az
IATA Veszélyes Arukra Vonatkoz6 Szabéalyozas eléirasaival.

(&= A lLeica Geosystems kifejlesztett bizonyos Iranyelveket arra vonatkozéan, hogy
"Hogyan széllitsa a Leica termékeket", és "Hogyan szdllittassa a Leica termé-
keket", amelyekben Litium akkumulator van. Arra kérjiik Ont, hogy egy Leica
termék barmilyen szallittatasa el6tt nézze at a honlapunkon levé, erre vonatkozé
utasitasokat (http://www.leica-geosystems.com/dgr), hogy meggy6z6djén arrdl,
hogy On 6sszhangban van az IATA Veszélyes Arukra Vonatkozé Szabalyozas
kovetelményeivel, és a a Leica termék helyesen szallithatd.

(&~ Sériilt vagy hibas akkumulatorokat tilos felvinni barmilyen reptilégép fedélzetére
vagy azon széllittatni. Emiatt bizonyosodjon meg arr6l, hogy az akkumulatorok hu
biztonsagosak a szallitasra nézve.

FlexLine plus, Fontos Informéaciok az On Miiszerére vonatkozéan 7



FlexLine plus, Miiszer Alkotéelemek

2 Miszer Alkotoelemek

Miszer elemek
1. rész a 2 részbél

(Ergofocus tavcso)

—
(0]

w2002 €

a)
b)

©)

Iranyz6 dioptra

Leszerelhet6 szallitéfogantyu tartécsa-
varral

Objektiv a beépitett Elektronikus
Tavmérdével (EDM). EDM lézersugar
kimenet

Magassagi paranycsavar

Be/Ki billentyd

Gyors gomb

Vizszintes paranycsavar

Kijelz6

Masodik billenty(izet*; azonos az elsé
billenty(zettel

Vélaszthaté a TS02 plus miszerhez




Miszer elemek
2.rész a 2 részbél

Téavcso képélesség allitd

Okularis; szalkereszt élességallitd
Akkumulator fedél

Soros interface RS232

Talpcsavarok hu
Kijelz6

Billentylzet

FlexLine plus, Miszer Alkotéelemek
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Miiszer elemek a
1. rész a 2 részbél

(Finefocus tavcsé)

N L

g

Kamra az USB memodria stick és az
USB ké&bel port-ok részére

Bluetooth antenna

Irdnyz6 dioptra

Leszerelhet6 szallitéfogantyu tartécsa-
varral

Kitizéfény (EGL)*

Objektiv a beépitett Elektronikus
Tavmérével (EDM). EDM lézersugéar
kimenet

Magassagi paranycsavar

Be/Ki billenty(

Gyors gomb

Vizszintes paranycsavar

Masodik billentylizet**; azonos az elsé
billenty(zettel

Vélaszthaté a TS06 plus miszerhez
Vélaszthat6 a TS06 plus/TS09 plus
miszerekhez

hu



Miszer elemek
2.rész a 2 részbél

Tavcso képélesség allitd
Okuléris; szalkereszt élességallitd
Akkumulator fedél

Soros interface RS232
Talpcsavarok

Kijelzé

Billenty(izet, a modell a miszertd!
figg6en kuldnbozhet

Stilus toll

FlexLine plus, Miszer Alkotéelemek
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Billentytizet

Szines&Erinté billentyiizet

Alfanumerikus billentytizet

™ NnTAa —h

©

50T
Normal billentyiizet
©

TsOK 011

va

a) Fix billentytk

b) Navigéacios billentyl

c) ENTER billenty

d) ESC billentyd

e) Funkci6 billentytk F1-t6l F4-ig
f)  Alfanumerikus billentyizet

g) Stilus toll




3 Miszaki adatok

Kornyezeti részletek Hoémérséklet

Miikddési hémérséklet [°C]

Tarolasi hémérséklet [°C]

-20 és +50 kozott

-40 és +70 kozott

Védelem viz, por, és homok ellen
IP55 (IEC 60529)

Nedvesség

Max 95 % nincs paralecsapddas.

A péralecsap6das hatésa ellen hatékony védekezés a miszer id6szakonkénti kiszaritasa.

FlexLine plus, Miiszaki adatok
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4

Karbantartas és
Szallitas

Karbantartas és Szallitas

» Széllitsa a terméket a sajat eredeti hordladajaban vagy vigye Ugy a miszerallvanyt,
hogy annak labai at vannak vetve az On vallan, hogy védje a terméket az iitédéstdl
vagy razkodastol.

« ld8szakonként végezzen tesztméréseket és terepi igazitdsokat olyan médon, ahogy
ebben a Felhasznalo6i Kézikdnyvben jelezve van, kilondsen azutan, ha a miszert
leejtették, hosszu ideig taroltak vagy szallitottak.

A lathatd lézer célvonala eltol6dhat a termék élettartama alatt. Vizsgélja meg a célvonalat
vizudlisan rendszeres id6kozonként. Ha sziikséges, keressen fel egy felhatalmazott Leica
Szerviz Kdzpontot az igazitas érdekében.

hu



Uzemeltetés

Az akkumulatort fel kell télteni az elsé hasznalat elétt.

&

A miiszer be- és
kikapcsolasa

FlexLine plus, Uzemeltetés
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