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Aviso de Confidencialidade

Este guia é restrito a agéncias com as quais temos Contratos de
Confidencialidade assinados, executados e ativos. Aqui encontrara informacGes
restritas referentes a arquitetura do RTK Deere e este documento ndo pode ser
repassado para agéncias ou companhias com as quais a NavCom ou John Deere ndo
tenham autorizada ou qualquer outro fornecedor de rede de trabalho sem um
consentimento escrito da NavCom Technology, Inc.

Se uma agéncia de rede de trabalho solicita dados contidos aqui, por favor,
contate Product Support da NavCom Technology, Inc. para uma versao revisada deste

documento deveriam os dados solicitados serem determinados como nao
confidenciais.

Visao geral

Este guia o orientara através da montagem e uso do SF-3050 como Estagdo
Base John Deere para saida de formatos de correcao multiplas para suportar
estruturas de mensagem de propriedade Deere (NCT) bem como a industria padrao
RTCM suportado através de varias portas usando software de configuracdo StarUtil
3000 da NavCom.

(CMR e CMR+ podem ser emitidos, mas ndo suportados ao mesmo tempo devido as
variacdes na estrutura da mensagem)

Este documento descreve a conexao via radio modem UHF 900MHz para
incluir o SF3050 como estacdo de referéncia John Deere RAL e dados de informacdes
da base usados no iTC e SF3000, e conexdo via Radio UHF (ex.: Radio ADL da Pacific
Crest) para transmitir correcdes a um receptor Rover SF-3040.

. a . L
Exigéncias de Hardware

~  —
O seguinte hardware é exigido para esta interface: /c

e Receptor SF-3050 g JQ

e Antena Rover P/N 82-001021-3001LF
o Opgao de antena de anel de supressao:
P/N 82-001021-3001LF
e Cabo de Energia DC (para instala¢Oes de capacidade da bateria)
o P/N94-310274-3010LF é um cabo de energia indeterminado de 3m com
um filtro usado para conectar diretamente a fonte DC.
e Cabo Conex3o Coml: RS-232 e cabo de interface Ethernet P/N 94-310272-
3006LF.
e Cabo Conexdo Com2: RS-232 e cabo de interface dispositivo USB P/N94-
310273-3006LF
e Réadio Deere 400MHz/900MHz



o Cabo de interface de radio personailizado: RS-232 para o Deutsch DT06-

4S
o Mini adaptador de modem Null, Part#96-212984 g
Cabo coaxial menor perda (exigéncias sdao detalhadas posteriormente neste
documento)
Display GreenStar
o Cabo de interface — PF91099 (do kit base universal da John Deere)
Receptor SF300/iTC

Radio ADL Pacific Crest (430-470MHz)
o Cabo de interface serial Pacific Crest com PWR Part #A01692
o Cabo de programagao USB Pacific Crest Part#81993 Q Q

Configuracao de Hardware

O diagrama seguinte descreve uma instalagao tipica.

Com 1 — usado para saida de correcao (Deere) formatado NCT; Velocidade de
Transmissdo (taxa baud) é 19200 bps
Eth1l — Ethernet 1 é atribuido porta ID de 4361 e pode ser usado para comando
e controle com StarUtil. O usudrio tem uma op¢do para trocar a porta ID
guando necessdrio.

o Eth2 —Ethernet 2 é atribuido porta ID de 4362

o Eth3 —Ethernet 3 é atribuido porta ID de 4363

o Eth4 —Ethernet 4 é atribuido porta ID de 4364

Com2 — usado para saida NCT e corre¢des RTCM para o radio UHF; Velocidade
de Transmissao (taxa baud) é de 57600 bps
USB — usado para comando e controle com StarUtil

Rover or
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Antenna SF-3050 \
Bluetooth
/ M2
o COM1/LAN comuuse PWR * Cmd/Crl
{
Note
NCT5B Deere radios
NCT5C must be
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Com 1 NCT5E Com 1 for
Deere NCT61 ke command
I 9 - to Deere protocols to
function
Ethemet; 4x Virtual Com Ports [ =
Cmd/Ctrl Port 4361 NavCom Power
Ports 4362 & 4363 Unassigned Supply
Cmd/Ctrl .
Note
Radios are
supplied by
r NCT5C dealer
Pacific Crest NCT5D __Com 2|
“| 450MHz ADL NCT5E Cmd/Ctrl

NCT61 use
Cmd/Ctrl



Instalacao da Antena

Veja SF-3050 Product User Guide, Capitulo 4 para considera¢cdes de instalacdo da
antena. O quadro abaixo descreve o comprimento mdaximo do cabo entre a antena e o
SF-3050 baseado sobre o tipo de cabo sem um LNA externo.

Comprimentos de Cabo Aceitaveis

Cable | Atten. | Cable | Los | Atten | Cabl | Los
Type (dB) Lengt | sin | . (dB) e sin
per hin dB per | Lengt | dB
100 Feet 100 hin
Ft. m Mete
rs
RG- 1960 | 36.00| 706 | 64321100 7.08
58C 5
RG- 1649 | 43.00)| 7.09 | 5412 | 13.00 | 7.04
142 4
RG- 9564 | 7400)| 708131382250 7.06
213
RG- 17221 41.00 | 7.06 | 56.51 | 12.50 | 7.06
223 4
LMR& 3407 2070)| 7.05]11.18 | 63.00 | 7.04
00 0
LMR4 5262 1330 7.00]117.26 | 41.00 | 7.08
00 0
LMR2 1012 | 70.00 | 7.09 | 33231 21.00| 6.98
40 7
LMR1 1490 | 47.00| 7.00 | 48.89 | 14.00 | 6.85
95 2

Cabos mais longos sdao possiveis com o uso adequado de um LNA. Por favor, contate
seu representante ou NavCom Product Support para informacao adicional.

Conectar ao Receptor

Ainstrucdo é a partir da antena conectada e estando com visdo clara do céu. Se
o receptor tiver sido configurado no escritério antes de ser alocado no campo
permanentemente, note que o receptor deve estar navegando para realizar muitos
dos processos abaixo.

Com2 (RS-232) é a porta mais facil para conectar no SF-3050. Alternativamente,
conectar via USB para esta primeira interface.
Interface RS-232:

1. Conecte o cabo DB9 a porta com do laptop. Se o laptop tem uma porta com, é
provavel COM1. Se ndo, um adaptador USB ou PCMCIA pode ser usado e a
porta com neste dispositivo é determinada pelo software (como uma porta
com virtual). Veja a secdo abaixo para Interface USB.

2. Depois que o receptor for conectado, ligue-o e estabeleca a conexdo via
software StarUtil 3000.



3. Clique no botdo Connections para estabelecer comunicagdes entre o PC e o SF-
3050. A janela com a opgao de configuracao de porta (Port Configuration) sera
aberta (ver Figura 1).

Consulte a Figura 1 para os passos abaixo:
4. In Connection Type, selecione a opcdo padrao, COM Port.

Cennection Tepe

(5 COM Furt O Ethemet

() Bluetaoth )USE

COM Part Seting:

COM Pert [sulFh k] [v] [JuseRTS
BaudRate 57500 [«] Duseptr
Parly | Mens [u]
Ethemet Settings
|F Address:
Port

[#] Clase: this window when conriected

Configuracdes da Porta COM
Figura 1: Caixa de Didlogo de Configuracdo da Porta

5. Estabeleca as configuracdes apropriadas:
o Porta COM: A Porta COM do PC aonde estd conectado o receptor
SF3050
o Velocidade de Comunicac¢do (Taxa Baud): 57600 (Manter o padrao)
o Paridade: Nenhuma (Manter o padrao)
6. Clique no botdo Connect na parte inferior da caixa de didlogo.
7. Verifigue que o SF-3050 esteja conectado ao PC. Veja mensagens na janela
Communication que indica que uma conexdo valida foi estabelecida na
Velocidade de comunicagdo (baud rate) requerida (ver Figura 2).

Communication
SO [MEASIB), 370 bytes - 16:43:12
G [CHMNLSTATUS1B], 355 bytes - 16:43:12
© [OUTPUT], 28 bytes - 16:43:12
7'y

(@ [MEsSIE] 30 bpme - Ly =
R [roTiE] e - 143 7

€ (i yoms ez = 5 =

Figura 2: Janela Communication StarUtil-3000



Uma seta azul indica mensagens recebidas pelo GUI. Uma seta verde indica
mensagens enviadas pelo GUI.

COM Port Connection: Linhas que rolam designadas como “DATA” indicam
que uma conexao foi estabelecida mas que a taxa baud ndo estd correta (ver
Figura 3) . Abra a caixa de didlogo Port Configuration. Clique no botdao Auto
Baud para conectar.

Communication

3@ DaTA, 215 hytes - 15:56:26 ~
X3 DaTA, 212 bytes - 15:56:26
@ DATA, 512 bytes - 15:56:26 [

Figura 3: Conexdo de Taxa Baud Incorreta

Interface USB:

8. Conecte o cabo USB a porta USB do laptop e ligue o SF-3050.

9. O computador pedira que o novo hardware seja alocado. Escolha um driver do
laptop pela locagdao do arquivo ‘navcomx1c45x3050.inf" localizado no mesmo
diretdrio como o programa StarUtil.

10. Coloque para rodar o assistente de configuracdo inf fornecido pelo laptop e
anote o numero correspondente da Porta Com atribuido a porta USB
conectada ao SF-3050.

Pode ser que este processo tenha que ser repetido toda vez que o SF-3050
for conectado na porta USB.
11. Rode o StarUtil3000.
12. Clique no botdo Connections para estabelecer comunica¢Ges entre o PC e o SF-
3050. A caixa de didlogo da Port Configuration abre (ver Figura 1).
Veja a Figura 1 para os passos abaixo:
13. Em Connection Type, selecione USB.

Part Configur ation

Connection Type
() COM Port ) Ethernet
() Bluetoath [Oft=:
COM Fort Seftings
COMPor | COM1Z2 [+
Eaud Rate
Parity
Ethernzt Settings
IF Address:
Part:
Cornec
[#] Close this wirdow when conrected Cloze

Configuracdes USB
Figura 4: Caixa de Didlogo da Configuracdo da Porta



14. Estabeleca a opgdo para o Connection Type:
o Porta USB:
= Porta COM: A Porta COM PC virtual apropriada mostrada no
passo 9 acima

15. Clique no botao Connect na parte inferior da caixa de didlogo Port
Configuration.

16. Verifique se o SF-3050 esta conectado ao PC. Role as mensagens na janela
Communication que indica que uma conexao valida esta estabelecida na taxa
baud requerida (ver Figura 2).

~ © [OUTPUT], 28 bytes - 16:43:12

Figura 5: Janela StarUtil-3000 Communication

Uma seta azul indica mensagens recebidas pelo GUI. A seta verde indica
mensagens enviadas pelo GUI.

COM Port Connection: Role as linhas designadas como “DATA” que indicam que
uma conexao foi estabelecida mas a taxa baud ndo esta correta (ver Figura3). Abra a
caixa de didlogo Port Configuration. Clique no botdo Auto Baud para conectar.

Communication

5@ DaTA, 215 bytes - 15:56:26 [~
D DATA, 212 bytes - 15:56:26 |
@ DaTa, 512 bytes - 15:56:26 s

Figura 6: Conexao em Taxa Baud Incorreta

Atualizacao de Firmware

Uso da janela Firmware Info na aba Receiver Option para determinar se o firmware
instalado é o mais atual.
17. Clique em Receiver Option no menu Detailed Views. A aba Receiver Options
abre.
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Figura 7: Aba Access to Receiver Options

18. Clique no botdo Refresh na janela Firmware Info para visualizar os dados
de saida atuais (Ver Figura 8).

O firmware esta identificado pelo niumero da versao. Por exemplo, o firmware
NAV no exemplo abaixo é versdao 01.00.00.003.

|  NAV Firmware |

Firmware Info

Mavigation: "SOLARIS

Boot 1: "SOLARIS, 01.02.01, Mar 16 2009 15:43:38"

Boot 2: "SOLARIS, 01.00.04, Jun 4 2009 13:53:22"
PIC Boot: “SOLARIS, 01,00.20, Jul 13 2009 10:41:52"
PIC App: "SOLARIS, 01,00,20, Jul 13 2009 10:37:05, MAC Address: 00:07:E3:10:42:89"
Bluetaath: “SOLARIS, 2.2.0 build 60"

CoreMaw=_CMN5.0,003 DSP=021 Jul 13 2009 12:49: 10"

Figura 8: Exemplo de Firwmare Instalado

Click the
Refresh
Button

19. Procure a pasta NavCom/Firmware no PC (ver Error! Reference source not
found.). A pasta do firmware esta copiada a partir do Flash Drive USB da
Configuragdo do Produto SF-3050. Ele contem o mais atual firmware (ver
exemplo(s) de arquivo(s) na Figura 9 ). A extensdo do arquivo do firmware é

*s19.

Se o nome do arquivo contem ‘UFL’, este é a nova versdo Carregar Arquivo
Unificada — UFL do firmware. A versao formadora de firmware pode também ser
fornecida e é documentada separadamente. O arquivo unificado refletird na versao

do firmware Navigation.




Open r 7 X

Look in: | £ Beta v2.0.1.0 [] 5 BB~
IDeng
u:)‘ : [=se_UFL_va Unified
My Recent N
Documents Firmware
T2 Image
Desktop
My Documents
My Computer
_)i
My NetworFile nane: SP_UFL_v2,0,1.0519 ]
laces —
Files of type: All Files %) \v\

Figura 9: Firmware Folder

Abra o arquivo Readme.txt para informacgdes adicionais.
20. Compare a versao atual Unified Firmware Image Firmware na pasta NAV
Firmware com a versdo instalada mostrada na janela Firmware Info (ver Figura
10).

@

Open

Look in: | |3 Betav2.0.1.0 v

Firmware Info

N \ Ceng
Mawigation: "SOLARIS, 01.00.00,002 C‘ e —“-:W SF'_LJFL_'afE_.IJJ 1,0.519
Boot 1: "SOLARIS, 01.02.01, Mar 16 2009 15:43:38" My Recent
Boot 2: "SOLARIS, 01.00,04, Jun 4 2009 13:53:22" Documents
PIO Boot:  "SOLARIS, 01,00,20, Jul 13 2009 10:41;52" @
PIO App: "SOLARIS, 01,00.20, Jul 13 2009 10:37:05, MA
Blustooth: "SOLARIS, 2.2.0 build 60" Desktop

Figura 10: Comparing Current & Installed Firmware

21. Se o firmware NAV instalado no receptor ndo for a versdo mais atual:
o Verifique as versdes do outro firmware.
o Anote todos os firmware que devem ser atualizados.

A entrada do comando [VERSION] na janela Input Terminal é um método
alternativo para recuperar uma lista do firmware instalada atualmente no receptor
(ver Figura 11).



Input Terminal
> [VERSION]
- [VERSION] BOOTL, "SOLARIS, 01.02.01, Mar 16 2009 15:43:38"
[VERSION] BOOT2, "SOLARIS, 01.00.04, Jun 4 2009 13:53:22"
[VERSION] MAY, "SOLARIS, 01,00,00.003 CoreNay=CNS,0.003 DSP=

[VERSION] PIOBOOT, "SOLARIS, 01,00.06, Apr & 2009 10:43:24" i
[VERSION] PIOAPP,"SOLARIS, 01.00.14, Jul 12009 07:39:11, MAC 4
[VERSION] BLUETQOTH, "SOLARIS, 2.2.0 build 60"

[596) [VEAS B 370 betms - 143107
"X [PTIB] 50 bytes - 14:31,07
D VeS8 970 by - 19T

Figura 11: Input Terminal — Firmware Versions

O receptor deve navegar ao mesmo tempo do carregamento do firmware.
22. Coloque a janela File Upload na aba Receiver Options (ver Figura 12).

# Raceler Cptirs
@ Sapc

Figura 12: Janela File Upload

23. Selecione GNSS Receiver Firmware na janela File Upload (ver Figura 13).

File Upload

(O Software Options O Load GGM02 juer Fi
() StarFire License () Geaid Height Map () Unified File Loader

Figura 13: Opgao GNSS Receiver Firmware

24. Clique no botdo IZ]
25. V4 ao NavCom\Firmware no PC (ver Figura 14) .



Open 4 7%

Lockin: | () Betav20.1.0 |vJ

) Qeng
: [=]SP_UFL_v2,0,1,0.519

My Recent
Documents

Desktop

My Documents

My Computer

MyMNetwork il name: SP_UFL_v20.1.013 [v]
Places .

Files of type: All Files [ %) ["l Cancel

Figura 14: Firmware Folder

26. Selecione o arquivo do firmware apropriado.
27. Clique no botdo Open.
28. Clique no botdo Upload.

File Upload

() Software Options () Load GEMOZ () Receiver Firmware
() 5tarFire License () Geoid Height Map () Unified File Loader
Figura 15: Upload Ready

29. Verifique os arquivos para carregar marcando ou demarcando arquivos
apropriadamente (baseando-se em numero de versdes carregadas existentes)

CA\Test\+Softwara Ensemblas\Solars\Beta v2.0,1. 0\SP_UFL_v2

12:41:40: Send Fing
12:41:40: Receivad Ping
12:41:40: Recebvad PING For COM Port 1
12:41:40: Send Version
12:41:40: Sending Yersion command
12:41:40: Receivad : BOOT]

40: Recatved | BOOT2

12:41 40: Recetvad | FIOBCOT
12:41:90: Recetvad : PIOASR

Step Search

Figura 16: Reading SF-3050 File Versions



IS GNSS BOOTL, 02,0000 4pr 12010 11:35:02

‘mision Mumber of [ mages in NWRSM
BOOT."SOLARIS. 0102 01, har 16 2009 15:43.58"
EOOTZ"S0LARIS, 01.0004, Jun 4 2009135222
HAY'SOL&AIS, 01.00.01.008 Corehan=CNE 0,003 DSP-021 Oct 22 2009 12:0618"
FIOBO0T."SOLARIS, 01.00 21 Jul B 2003 05 381 4"
FIDAPR,"SOLARIE, 071.00.22, Aug 24 2003 1445:40, MAC Address: 03 0FEX1 04201

Vaisior Fluminer of |magas e Disk (Check i lnad)
[F]sOLARIS ENSS EOOT], 020000 Apr 1 2010113503
<|SOLAAIS GMGS BO0T2, 02.00.00 Apr 1 201011:41:15
1S0LARIS GNSS PP 0200.01 Ap 1 2010 110325
[Z]SOLARIS PIOBOOT. 020003 Apr 1 2010121 4:48
[V]SOLARIS FIO 4P, 02,0007 &pr 1 2000 116221

1246 06: Frocess input hex fle: 4T eatid ofvnare ErsemblesiSolais\3eta 201,008 F UFL 42,010,613
1246 71: Stating Download lorimege SOCARIS GHSS BODTT. D2C000 Apr 1 2010173503

1246 71: Sert Sepphie ping Boct

124613: Serk Sphie ping Beck

124613: Cert Sanphie setup request

124673 Mow leedire .

D ownloading data 21340 ol 61020 bytes...

T | Lostan] [LCose L
Figura 17: Reading SF-3050 File Versions

30. Clique no botao Start. A janela de andamento de upload atualiza.

o Se qualquer arquivo falhar para carregar, verifique quais arquivos foram

carregados na tela Receiver Options (pressione Refresh), os arquivos

nao selecionados que foram carregados e come¢am o processo de novo

até que todos os arquivos sejam carregados.

31. No final do upload, uma caixa de confirmacao abre e continua para a préxima
versao de software para atualizar até que todos os arquivos necessarios
estejam carregados. Clique Close depois de solicitado para janela de status de
upload.

Opcoes de Receptor de Carregar

As posicdes de software sdo necessdrias para operar como uma Estacdo Base
Deere Shared: Base RTK, RTK Rover, Network-RTK e Deere Share Base.

Opcodes de Software devem ser carregadas antes da Licensa StarFire, se
comprada.

O receptor deve navegar ao mesmo tempo que de carregar opcoes de
software.

32. Selecione Software Options na janela File Upload (ver Figura 18).

() Load GGMOZ2 () Recelver Firmware
) Geoid Height Map (O Unified File Loadsr

Figura 19: Software Options Upload
33. Cligue no botdo Upload. No final do upload, uma caixa de confirmacao abre.
Clique OK.



———

— Ajanela Input Terminal também mostra o resultado do upload (ver Figura 20).
No exemplo abaixo, o upload foi bem sucedido. Veja o0 manual Sapphire Technical
Reference para mais informacdes sobre o comando INPUTSWOPTION.

As vezes a ferramenta de criacdo de opgado insere um espaco de carater extra o
gual causa um problema no StarUtil. O bloco de notas pode ser usado para corrigir
o erro ou o método Input Terminal de carregar (como descrito acima) pode ser
usado se isso ocorre.

O erro aparece (ver o texto destacado):

Cédigo de Opcgdes: AADEB10C 22A16D18 644AA8AD 451CF5D3
O formato correto parece (ver o texto destacado):

Cédigo de Opcgdes: AADEB10C 22A16D18 644AA8AD 451CF5D3

Input Terminal

D<@ [OK] INPUTSWOPTION

| |59nd

Figura 20: Successful Software Options Upload
Referente a

Figura 21 para o passo abaixo:
34. Clique no botdo Refresh na janela Software Options. Isso assegura que Software
Options carregados sejam mostrados na janela.

————

— A opcao Deere Shared Base ndo mostrard esta janela. Para se esta op¢do esta
ativa, insira o seguinte comando do Input Terminal [INPUTSWOPTION]

O SF-3050 retornara a lista completa de opgdes de software carregados.
Entretanto, StarUtil ndo mostrara a lista completa. Simplesmente destaca a lista
inteira (a qual incluird o texto fora da tela) e passado o texto no bloco de notas ou
em qualquer outro editor de texto disponivel. Verifique que a op¢do Deere Base é
estabelecida para ‘1’.

————

— "StarFire: Enabled” indica que o StarFire Software Option esta carregado. Isso
ndo indica que uma Licenga StarFire esteja estabelecida.



Click the
Refresh
Button

Soltwarc Dptions

Mockel: SF-3050M
Sefial Mo: 10006
GRS L1L2L2C LT
GLOMASS: G1GI
Galieo: nfa
StarFire: Enabled
Maw: SHz
Data: SHe
1FPS: Enabled
EEAE Corractice Enabled
AT Base: Enabled
RTk Rover: Enabled
RTK Extend: Disatled
MR Enabled

Figura 21: Software Options Window
Se este método de entrada falhasse por alguma razdo, um método alternativo esta
disponivel.
35. Abra arquivo fornecido da op¢do com qualquer texto de programa editavel (ex.
bloco de notas).

36. Coloque o cddigo de opcdo na parte inferior do arquivo (ex. 74C91E91
789FA173 8E70296A 3259B2E6):

P SN11649-PCS706.0pt - Notepad

EBX

File Edit Format View Help
serial Number : 11649
Date : 1267460216
options : sf_corrections
gps_L1
gps_L2
gps_L2C
gps_L5
glonass_G1
glonass_G2
waas_egnos_msas
5 Hz
Ccustomer :
PO Number :
options Code : EEENEEINEEE SV ENSI TS

Figura 22: Software Options Code

37. Selecione e copie o cédigo




39. Para habilitar o receptor SF3050 para ser uma Base RTK para piloto automatico John Deere,
deve-se introduzir via terminal de comando do software StarUtil o codigo de habilitacdo via
comando [INPUTSWOPTION]

e [INPUTSWOPTION] 74C91E91 789FA173 8E70296A 3259BE6

40. Consulte o passo 6 deste manual para verificar se o codigo foi carregado e a habilitagdo
concedida.

Configurando o receptor SF3050 como base para transmitir corre¢ées RTK para o receptor
SF3000 usando Radio Freewave da John Deere

41. Conecte o receptor SF3050 ao PC via software StarUtil;

Utilize o cabo serial da porta COM1. Defina a porta serial no computador e conecte.

Port Configuration

Connection Type
(%) COM Part () Ethernet
() Bluetaoth CIUSE

COM Port Settings

COM Port | COMS |+| [ Show &1l COM Ports
— [ Ping All COM Part
Baud Rate |jl=ei] Evs D = o
~— [JuUseRTS
Paity | Mone ¥| OusentR

Ethemet Settings
HostrarneAP: 192168184

Port: 4361

Auto Baud ] [ LCloze

Cloge this window when connected
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42. Introduza as coordenadas da Estacdo Base GPS/GNSS através do comando [REFSTNPOS],
exemplo:

Base @:23°32° 40.7654” S
A: 46° 40’ 32.87421” W
h: 775.75 m

e [REFSTNPOS]-23, 32,40. 76554, -46, 40,32. 87421, 775.75

43. Configure a velocidade da porta COM1 (baud rate) que sera utilizada na conexdo do Radio
Freewave (John Deere).

e [PORT]1, 19200, 8, 1, NONE
44. Habilite a configuracdo de seguranca (SecureNet)

e [SECURENET] ENABLE

e Adicione o nimero serial de todos os pilotos (SF3000) que receberdo a corregdo desta
base para a Lista de Acesso Rover (RAL) usando o comando [SECURENET] e
especificando um nimero entre 1-299.

e [SECURENET] ADD, 1, XXXXX

45. Para certificar que nenhuma mensagem esta sendo enviada pela porta COM1 e eliminar
caso haja alguma saida habilitada use o comando [OUTPUT]

e [OUTPUT] NONE,, 1



46. Para definir a saida automatica das mensagens RTK para o rddio Jonh Deere na porta
COM1 use o comando [RTKMODE]

e [RTKMODE] BASESE,, 1, 1, STATIC, AUTO

e Para checar se a saida das mensagens RTK foi configurada com sucesso na porta COM1
use o comando [OUTPUT]

e [OUTPUT],,, 1, sera mostrada as respostas conforme figura abaixo:

Input Terminal

O [ouTPUT],, 1
(€] (OUTPUTINCTSS ONTIME 1.1
@ [OUTPUTINCTSC,ONTIME, 10,1
[OUTPUTINCTSD,ONTIME, 1,1
@ [OUTPUTINCTSE,ONTIME, 1,1
@ [OUTPUTINCTS9,0NTIME,1,1
@ [OUTPUTINCT61,0NTIME, 1,1
@ [OUTPUT]INCTSF,ONTIME, 1,1

47.Vocé deve definir um ID para a esta¢ao usando o comando [DSBID]

e [DSBID] 15
e OID da estacdo Base pode ser configurado usando o intervalo entre 1-20
e Ndaousar o ID 21 para base, este é reservado para o modo selfsurvey.

48. Depois de realizado esta configuracdo é necessario salvar este configuracdo para o perfil do
usuario usando o comando [PROFILE]

e [PROFILE] SAVEAS, “SF3050BASE”

Configurando o radio Freewave e SF300 para receber corregdes do receptor SF3050

49. Usando o cabo PF91099 conecte o radio Freewave ao receptor SF300 e o monitor
GreenStar.

50. Na tela do Monitor GreenStar selecione e clique no icone BASE, conforme figura.



GPS Signal (%)

100
SF Signal (dﬂ)

51. Na janela RTK network configuration selecione e clique no botdo “Configure”

52. Use o menu “Modo de operac¢do” e defina Base Rapida de Pesquisa



53. Selecione o canal de Radio e o ID da Rede.

e Nota: Para utilizar a funcionalidade SecureNet, o ID de rede precisa estar na faixa entre
4001-4090.

54. Apds concluir a configuragdo, selecione o botado aceitar na parte inferior direita da tela do
monitor GreenStar, conforme figura.




55. Agora o operador deve desligar o radio Freenwave do cabo de interface John Deere e ligar
o radio Freenwave ao receptor SF3050 através da porta COM1. Para esta operacdo é utilizado
cabo serial NavCom e o cabo serial do radio Freewave, a conexdo entre ambos sera entre
macho e femea DB9, conforme figura.

COM | "LAN COM2 Uusa POWER

Antena GNSS/GPS Cabo serial NavCom/John Deere

Configurando o receptor SF3000 (Piloto Automatico) com Radio Freewave como Rover da
Base SF3050

56. Conecte o SF3000 ao radio freewave e ao monitor GreenStar diretamente no trator.

57. A partir da tela principal, escolha novamente a op¢dao “base” e, em seguida, selecione
configurar no menu “configuracdo de rede RTK” .
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58. Selecione a op¢do Veiculo através da barra de rolagem do menu

ehicle Repeater

Repeater

Quick Survey Base

Absolute Base

59. Certifique-se de selecionar o mesmo canal de radio e ID de rede usada na configuracdo da
do equipamento Base.



60. Depois de concluida a configuracdo, selecione o botdo Aceitar
inferior direita da tela.

na parte

61. Na tela principal do Monitor GreenStar deve agora mostrar que o rover estda em modo 3D
RTK.
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Configurando o receptor SF3040 (Rover) usando o radio UHF interno e SF3050
com radio ADL da Pacific Crest (Base)

62. Se o receptor SF3050 ja estiver configurado como Base para transmitir corre¢des para um
SF3000 rover em COM1, o exemplo a seguir deve ser configurado para a porta COM2.

63. Configure a velocidade da porta COM2 do SF3050 para coincidir com a velocidade do Radio
ADL da Pacific Crest pelo comando [PORT].

e [PORT] 2,57600, 8, 1, NONE
64. Configure as seguintes mensagens manualmente para porta COM2.

e [OUTPUT] NCT5C, ONTIME, 10,2
e [OUTPUT] NCT5D, ONTIME, 1,2
e [OUTPUT] NCTSE, ONTIME, 1,2
e [OUTPUT] NCT61, ONTIME, 1,2

65. Depois de ter verificado a configuracdo do receptor, salve o perfil usando o comando
[PROFILE].

e [PROFILE] SAVEAS, “SF3050BASE”

66. Ligue e conecte o radio ADL ao computador usando o cabo de programacado USB ou serial e
execute o programa ADLCONF.

[ [ ADLCOMF  ADL Radio on COMBES7H00
File Edit Help

Ientfication | Radic Link | Seral Interface | Froauensica |

— Mol Infomstion Connect..

S ADL Vantage|

Firmware Yersion |2|,}.|| 2300 Fiesinre Farctnm

Radio Type. [1mna-.-.-:i'.':r

ailig

Product Serial Number. 12412104 Bri
Frequency Range:  [430-470 MHz Exl
|
Call Sign | iew Emor Log...
(mimiar: [
o

Cortiguration |0 |I:IEF.-1U_ILT

PACIFIC CREST

67. Certifique-se de que vocé estd usando o firmware mais recente disponivel a partir de
Pacific Crest (www.pacificcrest.com).



http://www.pacificcrest.com/

68. Para importar ou definir novos canais de Radio, use o botdo de importagdo de canais .
Deve-se sempre utilizar faixas de frequéncias homologadas pela Anatel.

e Para mais esclarecimentos sobre este recurso entre em contato com o revendedor do
qual o radio foi comprado e solicite informacgGes quanto as frequéncias homologadas

pela Anatel.
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69. Definir as configuragdes do radio seguindo os parametros destacados na imagem mostrada

na sequéncia.

ADLCONF - ADL Radio an COME@S57600 i L eS|
File Edit Help

Idertfication Radio Link | Seral Fterface | Frequencies |
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69. Os seguintes itens na guia link de radio sdo definidos de acordo com as preferéncias do

usuario



e Anote a opcao “Adress Settings” para o local.

| -
=] ADLCONF - ADL Radio on COMG®@57600 ‘_ sz
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70. Definir as configuragdes de velocidade de interface de radio e receptor seguindo os
parametros destacados na imagem mostrada na sequéncia.

ADLCOMF -.A[_.)I. Radio on COMG@ 57600
e

S

File Edit Help
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i
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71. Salve as configuragdes e feche o software ADL CONF.



Configuracdes para transmissdo simultdnea de corre¢cdes RTK (RTCM V3.0,
CMR+, NCT JD /NCT SF3040)

Para configuragcdo Base SF3050 para geragao de correg¢do para piloto John Deere (COM1)
e RTK topografia para saida RTCM V.3 (COM2):
Comandos para tal base: SF3050.

[REFSTNPOS]
[REFSTNPOS]-22,22,22.2222,-51,51,51.5151,777.98
[PORT]1,19200,8,1,NONE

[SECURENET]ENABLE

[SECURENET]ADD,1,XXXXX

[OUTPUT]NONE,,,1
[RTKMODE]BASESE,,1,1,STATIC,AUTO

[OUTPUT],, 1

[DSBID]15

[PROFILE]SAVEAS,"SF3050BASE"
[PORT]2,38400,8,1, NONE

[OUTPUT]NONE,,,2
[OUTPUT]RTCM3_1004,0NTIME,1,2
[OUTPUT]RTCM3_1005,0NTIME,5,2
[OUTPUT]RTCM3_1012,0NTIME,1,2
[OUTPUT]RTCM3_1007,0NTIME, 10,2
[OUTPUT]RTCM3_1033,0NTIME,60,2
[OUTPUT]RTCM3_1008,0NTIME,10,2
[OUTPUT]RTCM3_1019,0NTIME,60,2
[OUTPUT]RTCM3_1020,0NTIME,60,2

[OUTPUT],,,2

[PROFILE]SAVEAS,"SF3050BASE"



Para configuracdo Base SF3050 para geragao de correcdo para piloto John Deere (COM1)
e RTK topografia + Piloto Trimble para saida CMR+(COM2):

Comandos para tal base SF3050.

[REFSTNPOS]
[REFSTNPOS]-22,22,22.2222,-51,51,51.5151,777.98
[PORT]1,19200,8,1,NONE

[SECURENET]ENABLE

[SECURENET]ADD, 1,XXXXX

[OUTPUTINONE,,,1

[RTKMODE]BASESE,, 1,1,STATIC,AUTO
[OUTPUT],,, 1

[DSBID]15

[PROFILE]SAVEAS,"SF3050BASE"
[PORT]2,38400,8,1,NONE

[OUTPUTINONE,,,2
[OUTPUT]CMROBSERVATIONS,ONTIME,1,2
[OUTPUT]CMRREFLOCATION,ONTIME,1,2
[OUTPUT]CMRREFDESCRIPTION,ONTIME,1,2
[OUTPUT]CMRPLUSREFDESCRIPTION,ONTIME,1,2
[OUTPUT]GLNS_CMROBSERVATIONS,ONTIME,1,2
[OUTPUT],,,2

[PROFILE]SAVEAS,"SF3050BASE"



Todos estes comando sdo enviados pelo software StarUtil via porta serial, conforme o
exemplo:

¥ Starutil
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Montagem e conexdes SF3050-Radio ADL e Radio JD.

As Figuras abaixo ilustram as conexdes do equipamento e radio ADL e JD freewave.

ANT — Conexao do cabo da Antena do receptor;
COM1 - LAN — Conexdo cabo serial + cabo Jonh Deere;
COM2 — USB — Conexdo Cabo Radio ADL;

POWER — Conexdo cabo de energia batéria 12 V ou energia por tomada;



Conexdo Antena com receptor.

Conexao Radio ADL — Receptor
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Conexao Radio John Deere — Receptor SF3050
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Conexao do cabo de energia receptor SF3050




Finalizado as conexdes




