GU/,NDALINI

POSICIONAMENTDO

A John Deere Company

MANUAL DE CONFIGURACAO SF5050:
ENVIO DE CORRECAO ]OHN DEERE E OUTROS

Equipe de Suporte Técnico
Guandalini Posicionamento
Revisao 1.4

23 de outubro de 2020



SUMARIO

[.  Aviso de Confidencialidade ... sessse e ssss s ssse s sanees 2
[l VISA0 GOTALccueerreueeseesecssessessseessess s s ss bbb bbbt 2
[II. EXigENCias de HardWare ...t essssssssse s sssssesssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssanees 2
IV. Configuragao de HArdWATe......coeeeermersemseerseessessssseesssessesssesssesssessssssssssssssssssssssssesssessssssnss 7
V.  INStalagao da ANTENA.... e sssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssasssssssnes 8
VL Conectar 0 NAVCOM SF5050 20 COMPULAAOT.....mmrnmerneernemssnssssessssssssssssssssssssssssssssnens 9
VII.  AtualiZagao de FIMMWATE ... secsssssssssssssssessssesssssssesssesssssssssssssssssssesssssssssseess 11
7400 R OF=1 g o/cY o | ol 1 o]=) 4 oz PP 14
IX. Configurando SF5050 como base para enviar correcdes RTK.....c.ccoeenneenmeenseesnecrseeenn: 17
X.  Configurando o SF5050 para enviar correcdes RTK na porta COM2 .......covoneerneerneeneens 19

A.  Envio de corregdes RTCM (TOPCON € OULTOS) ..uueereeeeeeseessessesssessssesssesssssssesssesssssssssssseens 20

B. Envio de corregdes CMR+ (TTIMDIE) oo vuieeeereermerreemseesseesseeeseeseesseesssesssessseesseesseessesmsessesssees 20

C. Envio de corregdes CMR (TrimMbIe) .. eerereesseesseesseesssesseesseesssesssesssessseessesssessessessees 20
XI. Configurando o Radio John Deere para enviar correcdo da base SF5050......cccoucrreenen. 21

XII.  Configurando receptor SF3000/6000 (Piloto Automatico) com radio John Deere

COMO FOVET A0 SFS0S5 0 iiiiereesseceeresseessessees s sessseessesssse s ssssss s ssssss s ess s sssess s sssesssessssssans 23
XIII.  Configurando 0 radio HarXON....oeereemeeseesseesseeesesseessessssesssesssessssssssssssssssssssssssesssssssssssseens 25
XIV.  Configurando 0 FAI0 ADL ... seesssessesssessessssssssesssssssessssssssssssssssesssssssssssssssesss 30

D T (o) 4 L= (<3 o 34



GU/,NDALINI

POSICIONAMENTDO

A John Deere Company

L. AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

Este guia é restrito a agéncias com as quais temos Contratos de Confidencialidade
assinados, executados e ativos. Aqui encontrara informacodes restritas referentes a
arquitetura do RTK Deere e este documento ndo pode ser repassado para agéncias ou
companhias com as quais a NavCom ou John Deere ndo tenham autorizada ou qualquer
outro fornecedor de rede de trabalho sem um consentimento escrito da NavCom
Technology, Inc.

Se uma agéncia de rede de trabalho solicita dados contidos aqui, por favor, contate
Product Support da NavCom Technology, Inc. para uma versao revisada deste documento
deveriam os dados solicitados serem determinados como nio confidenciais.

II. VISAO GERAL

Este guia o orientara através da montagem e uso do NavCom SF-5050 como Esta¢do Base
John Deere para saida de formatos de corre¢do multiplas para suportar estruturas de
mensagem de propriedade Deere (NCT) bem como a industria padrao RTCM e CMR
suportado através de varias portas usando software de configuracdo StarUtil 5000 da
NavCom.

(CMR e CMR+ podem ser emitidos, mas ndo suportados ao mesmo tempo devido as
variagdes na estrutura da mensagem)

Este documento descreve a conexdo via radio modem UHF 900MHz para incluir o SF5050
como estacdo de referéncia John Deere RAL e dados de informacées da base usados no iTC
e SF3000, e conexdo via Radio UHF (ex.: Radio Harxon) para transmitir corre¢des a um
receptor Rover SF-3040.

III. EXIGENCIAS DE HARDWARE

0 seguinte hardware é exigido para esta interface:

e P/N#PH90229910: Receptor SF-5050
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Esta incluso os seguintes itens:

o P/N #PH98233233: Pen drive com licengas e arquivos para configuracdo.
o P/N#94-310261-3012LF: Cabo de antena 4m (12ft)

Figura 1 - Cabo #94-310261-3012LF.
o P/N #PH96235870: Cabo Conexao COM1. Positronic Y Ethernet & Serial.

Figura 2 - Cabo #PH96235870.
o P/N #PH96237115: Adaptador de energia 110/220V AC.

Figura 3 - Adaptador de energia AC #PH96237115.
o P/N#73-200002-0001LF: Tomada padrao norte americano.

Figura 4 - Tomada #73-200002-0001LF.
e P/N#82-001020-3001LF: Antena GNSS & L-Band
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Figura 5 - Antena GNSS & L-Band #82-001020-3001LF.

o OPCIONAL: P/N #82-001021-3001LF: Antena shockring.

-~

Figura 6 - Antena shockring #82-001021-3001LF.

-

E necessario somente uma antena! A antena #82-001021-3001LF tem anéis de
== supressao.

e OPCIONAL: P/N #PH96235771: Cabo para alimentacdo com fonte DC (bateria) de
3 metros (10ft). Necessario se a alimentacdo for a partir de bateria veicular ou
estaciondria.

Figura 7 - Cabo para alimentagdo fonte DC #PH96235771.

-

O conector necessario para conexdo a fonte de energia DC ndo estd incluso.
== Sugestao: conectores conforme a Figura 8 se a fonte de energia DC for bateria
veicular ou estacionaria.
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Figura 8 - Garra jacaré para bateria.

e Adaptador RS232 x USB para conectar o cabo #PH96235870 ao computador

Figura 9 - Adaptador RS232 x USB.

e Radio John Deere 400MHz/900MHz com antena

JOHN DEERE

RTK RADIO 900

: Yol
 MADEINUSA
ORERE & COMPANY MOLINE L

Figura 10 - Rddio John Deere.

Cabo para Radio John Deere (Radio na torre até o SF5050)

P/N #7238: Cabo personalizado de interface para radio John Deere.
Deutsch DT06-4S (Radio John Deere) Y RS232 (#PH96235870) & POWER

(Bateria)
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Figura 11 - Cabo personalizado #7238 de interface rddio John Deere.

e Monitor GreenStar

GreenStar 3

Figura 12 - Monitor GreenStar

o Cabo de interface - PF91099 (do kit base universal da John Deere)
o ReceptoriTC /SF3000/SF6000

StarFire 3000

StarFire 6000

Figura 13 - Receptores linha SF John Deere.
e Radio Harxon (430-470MHz)

Guandalini Posicionamento
Av. Paulo VI, 2140 (novo 372), Bairro Sumaré - Sdo Paulo/SP

www.guandalinibr.com +5511 3803 7070


http://www.guandalinibr.com/

GU/,NDALINI

POSICIONAMENTDO

A John Deere Company

Figura 14 - Rddio Harxon.

o P/N #QC450A: Antena UHF 108cm frequéncia 450-470Mhz, ganho 5,5dBi
+ cabo.

o P/N #7239: Cabo personalizado conexdo COM2: Lemo 5 pinos (Radio
Harxon) Y DB26 (SF5050) & SAE (Alimentac3o)

Figura 15 - Cabo personalizado #7239 para interface Harxon.
o P/N #83486: Cabo de configuracdao RS232 Harxon

Figura 16 - Cabo de configuragdo Harxon #83486.

IV. CONFIGURACAO DE HARDWARE

0 diagrama da Figura 17 descreve uma instalagdo tipica.

COM 1 - usado para saida de corregido formato NCT; Velocidade de Transmissdo (baud
rate) é 19200 bps
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COM 2 - usado para saida NCT, corregdes RTCM ou CMR+ para o radio UHF; Velocidade de
Transmissao (baud rate) é de 38400 bps

S’

\..'\'. v4|,.
(@i COM 1-LAN PWR - 1PPS

COM2/4-USB /2

ol o

FONTE DE
ENERGIA

Figura 17 - Diagrama de instalagdo SF5050.

V. INSTALACAO DA ANTENA

Veja SF-5050 Product User Guide, Capitulo 5 para consideragdes de instalacdo da antena.
0 quadro abaixo descreve o comprimento maximo do cabo entre a antena e o SF-5050
baseado sobre o tipo de cabo sem um LNA externo.

Tabela 1 - Comprimento aceitdveis dos cabos
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Cable Atten. Cable Loss Atten. Cable Loss
Type (dB) per | Lengthin in dB (dB) per | Lengthin indB
100 Ft. Feet 100 m Meters

RG-58C 19.605 36.00 7.06 64.32 11.00 7.08
RG-142 16.494 43.00 7.09 54.12 13.00 7.04
RG-213 9.564 74.00 7.08 31.38 22.50 7.06
RG-223 17.224 41.00 7.06 56.51 12.50 7.06
LMR600 3.407 207.00 7.05 11.18 63.00 7.04
LMR400 5.262 133.00 7.00 17.26 41.00 7.08
LMR240 10.127 70.00 7.09 33.23 21.00 6.98
LMR195 14.902 47.00 7.00 48.89 14.00 6.85

Cabos mais longos sdo possiveis com o uso adequado de um LNA. Por favor, contate seu
representante ou NavCom Product Support para informacao adicional.

VI. CONECTAR 0 NAVCOM SF5050 A0 COMPUTADOR

As instrugdes a seguir sdo dadas com a antena posicionada com visdo limpa do céu. Se o

receptor tiver sido configurado no escritério antes de ser posicionado corretamente em
campo, devera ser inseridas novas coordenadas para realizar os processos abaixo.

1.

Conecte o cabo de energia AC ou DC a porta PWR-1PPS e depois na fonte de energia
(Figura 53).

Utilize o cabo de antena (#94-310261-3012LF) e conecte a antena (#82-001020-
3001LF) ao SF5050 na porta ‘GNSS 1’ (Figura 54).

Utilizando o cabo #PH96235870, conecte-o a porta ‘COM1-LAN’ do SF5050 e ao
adaptador RS232 x USB para conectar o receptor a porta USB do computador.

Se ndo for reconhecido automaticamente o adaptador, sera necessario instalar o
driver, geralmente estes adaptadores vem acompanhado por um CD contendo este
driver.

Com o receptor ligado, abra o software StarUtil5000 (Firmware/”Versdo atual’/
StarUtil5000.

Selecione a opcao COM Port em Connection Type e pressione Auto Baud (Figura 18).
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NAVCONFIG

Waiting for pos...
Connection Type
@ COM Port () Ethemet
Connect To Receiver = B
) Bluetooth @) UsB
Settings
Configure Connections
Port Name COM2 v )
Fre T Baud Rate |115200 b
party
Data Logging

Comect [ AtoBaud ||

Options and License

Rinex Ltility

Input Teminal

Data Parsing

Load Webpage

Figura 18 - Conexdo SF5050 ao computador utilizando porta COM.

Quando a conexdo for bem-sucedida, somente a opg¢do Disconnect habilitada e a hora
GMTO, como destacados na Figura 19.
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-
ol StarUtil 5000 - COM2: 1

File

24/09/2019 20:36:12
246972
Connect To Receiver
Settings
Configure Connections
COM i)
115
Fimware Update
Non
o oo [ oo ]
Options and License
Rinex Ltility
Input Teminal
Data Parsing
Load Webpage

o [ |

o

Figura 19 - SF5050 conectado ao computador.

VII. ATUALIZACAO DE FIRMWARE

O Starutil 5000 possui um método para atualizar o firmware a partir de varios arquivos de

uma Vez.

Se a versao do firmware for 0.0.0.12 ou anterior, faga o upload do firmware 0.0.0.13

== antes de enviar a versao mais recente do FW.

Ap6s o upload do firmware, verifique a versdo conforme mostrado na Etapa 7. Se a
—= versdo para BOOT1, BOOT2 e NAV nao corresponder, faca o upload do arquivo de

firmware correspondente novamente.
GNSS Firmware:

e Bootloader1l_ppnD_0.0.16.s19
e Bootloader2_ppnD_0.0.16.519
e GnssReceiverPPND_0.0.16.s19
e MTest_ PPND_0.0.16.5s19

PIO Firmware (SF-5050):

e Bootloader1D PPN _0.0.16.s19,
e Bootloader2D _PPN_0.0.16.s19
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e PIOBApp_solsticeD_0.0.16.s19

Input Teminal
7. No StarUtil 5000, clique no botao ™ . Para verificar a versdo do firmware

do receptor (Figura 20), envie o comando:

[VERSION]

> [VERSICH]

[VERSICN] BOOT1, "ONWYX, 0.0.0.16, Feb 18 2017 14:15:z21"
[VERSION] BOOTZ, "ONYX, 0.0.0.16, Feb 16 2017 14:16:14"
[VERSION] MAV, "OMYH, 0.0.16, Feb 16 2017 14:24:4&"

[VERSION] MTEST, "ONYX, 0.0.0.16, Feb 16 2017 14:26:0&"
[VERSION] PIOCBOOT1, ™ONY¥X, 0.0.0.16, Feb 1& 2017 14:35:05™
[VERSION] PIOBOOTZ, ™ONY¥X, 0.0.0.16, Feb 16 2017 14:35:-42™
[VERSION] PIORPD, "ONYH, 0.0.16, Feb 1& 2017 14:47:55"
[VERSION] STM2 ONYX, 2.1.0.0 Nov 10 2014

[VERSION] PIOMFG: NOT RVATLABLE!

[VERSION] GNSSMFG: PFP13240, PH95230579%, POCGT&TRO00036, 000026, 000000065, 2016-04-14 22:02:08
[VERSION] OCERNTIDE, Ver. 1.01 Jan 23 2015 16:41:15

[VERSION] GLOBALGEOIDERID, Wer. 1.01 Dec 15 2014 11:51:58
[VERSION] GLOBALPLATESBOUNDARY, Wer. 1.01 Feb Z4 2015 08:58:11
[VERSION] GECIDSS: NOT AVAILABLE!

[VERSION] GGEMOZ: NOT AVAILRBLE!

rha.n.nhq Keyboard () File Clear
Encascud

v Send

Figura 20 - Input Terminal.

Firmware Update

8. Clique no botdo (Figura 21). Para selecionar os arquivos, clique no
botio e busque os arquivos para atualizar (Figura 22).

‘ i Osarquivos de firmware possuem extensao .s19.
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sl StarUtil 5000 - COM2: 1 =)
File
24/09/2019 20:36:12 [
2465972
@
Connect To Receiver
Settings
Configure Connections
coM2 )
115200
Fimware Update
None
s
Options and License
Rinex Ltility
Input Teminal
Data Parsing
\ Load Webpage
i
Figura 21 - Guia para atualizar o firmware.
Settings
Filename Type Status
Boctloader1_ppnD_0.0.16519  Bootl Passed Add File
Boctloader?_ppnD_0.0.16515  Boot2 Passed
GnssReceiverPPND_0.0.16.51% GNSS App  Passed
MTest_PPND_00 163815 MTest Passed
Boctloader1D_PPN_0.0.16819 Pio Bootl  Passed
Boctloader2D_PPN_0.0.16515 Pio Boot2  Passed
PIOBApp_salsticeD_0.0.1651%  Pio App Passed Clear List

Figura 22 - Atualizagdo de Firmware.

9. Quando estiver pronto para atualizar o firmware, clique no boto para
comecar a atualizacdo (Figura 23).
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Filename Type Status
Bootloader1_ppnD_0.0.16519  Bootl Passed
Bootloader?2_ppnD_0.0.16519  Boot2 Loading..
GnssReceiverPPND_0.0.16.515 GNSS App  Pending...
MTest_PPND_0.0.16.819 MTest Pending...

Bootloader1D_PPM_0.0.16.519 Pio Boot1  Pending...
Bootloader2D_PPM_0.0.16519 Pio Boot2  Pending...
PIOBApp_solsticeD_0.0.16519  Pio App Pending...

RRREREE

Cortrols

Writing to Flash..

03:03:58 - Initializing the load ~
03:03:58 - Now loading...

03:03:58 - == Changing State: NovaWaitSetup -= Nova\WaitLoadData =

03:04:04 - == Changing State: NovaWaitLoadData -> NovaWaitChkCre ==

03:04:04 - Sent NOVA check CRC

03:04:04 - == Chanaging State: NovaWaitChkCrc -> NovaWaitErase =

03:04:04 - Programing Flash

03:04:04 - Received working msg (wait erase)

103:04:05 - Received working msg (wait erase)

103:04:06 - Received working msg (wait erase)

03:04:07 - Received working msg {wait erase)

03:04:08 - Received working msg {wait erase)

03:04:05 - Received working msg {wait erase)

03:04:10 - == Changing State: NovaWaitErase -> NovaWaitWrite =

03:04:10 - Received working msg {wait write)

03:04:11 - Received working msg {wait write) Y]

Figura 23 - Atualizagdo de firmware em andamento.

10. Quando a caixa de texto (Figura 24) aparecer, o firmware foi atualizado com sucesso.

Success! X
o Loaded successfully!

Figura 24 - Firmware atualizado com sucesso.

11. Repita a Etapa 7 para verificar a versdo do firmware.

VIII.CARREGAR LICENCAS

Para operar como uma Deere Shared Base, sdo necessarias as opg¢des: RTK Base, RTK
Rover, Network RTK, Deere Shared Base.

Licencas opcionais devem ser carregadas antes da Licenga StarFire, se adquirida.

O receptor deve estar rastreando satélites quando as licencas estiverem sendo
== carregadas para o SF5050

12. Clique em para abrir o menu de licengas.

13. Na janela File Upload’ (Figura 25) marque a opgdo ‘File’ ® f* e para buscar a licenca,
clique no botio (Figura 26) e depois para carrega-la. Apés
carregar as licengas, aparecerd a mensagem de conclusao (Figura 27).
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C 0 arquivo de licenca possui extensio .opt.

Fiia Upload
Upload By (0 Key @ Fie

Q;ﬁi- » Computador_» KINGSTON (E) » )
- -
Ovgunizse v Mows pasts - G ®
|, CONTRATOSDE *  pome Data de modificag..  Tipo
Bt | MawCom [LAZ/M191555  Pasta de arquives
o e [E] SMO01147-PCS12274,0pt 04191052 Global Mapper Do..
-4 Documentos i
| |i=] Imagens
J‘ Musicas M
| B videos
# Grupo domestico
| 1% Computador
&, Disco Local (C)
l - KINGSTON (E3)
¥ Suporte Téenico = =
| Meme: SHODLLT-PCS1ZIT.opt ~ [ Options Files (*opt) -
=
i
Figura 26 - 'Browse File Upload' - Licengas.
File Upload
Upload By: () Key @ Fie
B
EASNO01147-PCS12274 opt Browse
[ol Software Options Loaded Successfully! Upload

]

Figura 27 - Licengas carregadas com sucesso.

anteriormente, para utilizar o SFSOSO como Deere Shared Base, sdo necessarias as opg¢des:
RTK Base, RTK Rover, Network RTK, Deere Shared Base (Figura 28).
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ol StarUtil 5000 - COM2: 1

File

Waiting for pos Software Options | Starire Licensing |
Software Options
Software Option Current Software Option Current
I e e Model: SF-5050 EK Ease Enabled
Serial Number: 001147 RTK Moving Base: [isabled
m— —
GPS L1.12.L2C. L5 1 RTK Rover: Enabled 1
Configure Connections GLOMASS: G1,G2 RTK Extend Disabled
GALILEO E1. EDA. EBB Reserved: Disabled
BEIDOL: E1,B2 B3 Reserved: Disabled
Fi Updat
e pess Starfire Disabled | Network RTK: Enabled |
Nav 5Hz L-Band Only: Disabled
Data Logging Data: 5Hz L-Band ENC: Disabled
1PPS/Event Latch Disabled StarFire Over IP Disabled
SBAS Comections Enabled Black Box Disable Disabled
Options and License
Refresh
fln=gthity File Upload
Upload By: @ Key () File
Input Teminal
Data Parsing
Load Webpage

Figura 28 - Licengas ativas.

A opcao Deere Shared Base ndo é mostrada na janela de licencas. Para verificar se

retorno é o seguinte:

esta habilitada, digite o comando [INPUTSWOPTION] no ‘Input Terminal’. O

[INPUTSWOPTION] Max Nav Rate: 5 Hz, Max Data Rate: 5 Hz, L1: 1, L2: 1, L2C: 1, L5: 1, G1:
1,G2:1,E1: 1, E5a: 1, E5b: 1, B1: 1, B2: 1, B3: 1, SBAS: 1, SF: 0, BB: 0, One PPS Event Latch:
0, RTK Base: 1, RTK Moving Base: 0, RTK Rover: 1, RTK Extend: 0, One Hour RTKX: 0, SF
Network Team: 0, Deere Shared Base: 1, L-Band Only: 0, L-Band ENC: 0, StarFire Over IP:
0, Black Box Disable: 0

Onde Deere Shared Base: 1 mostra que a opg¢ao esta ativa.

—

‘StarFire: Enabled’ indica que a opgdo StarFire esta carregada. Isso ndo indica que
== uma Licenga StarFire esteja carregada.

14. As vezes a ferramenta de licenca cria um espago a mais. Para resolver, abra o arquivo
.opt com um editor de texto (bloco de notas (Figura 29) ou wordpad) e copie o cddigo
na frente de Options Code e insira manualmente no ‘Input Terminal’ precedido do
comando INPUTSWOPTION. Como no exemplo:

[INPUTSWOPTION]DF23EC91 5D210914 B83D64DB DA8OSEDS
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| *22227.0pt - Bloco de Notas - O x

Arquive  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
Serial Number : 22225-2
Date : 18/15/14 11:21:87
Options : 5 Hz Nav Rate
5 Hz Data Rate
RTK Base
RTK Rowver
Metwork RTK
GPS Signals L1
GPS 5ignals L2
GPS S5ignals L2C
GPS Signals LS
GLOMNASS S5ignals Gl
GLONASS Signals G2
Galileo 5ignals E1
Galileo Signals E5a
S5BAS Corrections
BxBB/8xBA Output Disabled
Deere Shared Base Station Enabled
L-Band Only Disabled
L-Band ENC Disabled
STARFIRE OVER IP Disabled
SFNetwork Team Disabled
Customer :
PO Number
Options Code :|DF23EC91 50218914 BE3D64DE DASBSEDS

Ln 1, Col 22 100%  Windows (CRLF) UTF-3

Figura 29 - Bloco de notas para copiar o niimero referente as licengas do receptor.

IX. CONFIGURANDO SF5050 cOMO BASE PARA ENVIAR
CORRECOES RTK

Para realizar a configuracdo do SF5050, o mesmo precisa estar conectado ao computador
conforme descrito nas Etapas de 1 a 6.

15. O primeiro passo ¢ alterar a taxa de transmissdo da porta (115200bps) para a mesma
taxa do radio John Deere que é 19200 bps. Para isto, va até o ‘Input Terminal’ e envie
o seguinte comando:

[PORT]1, 19200, 8, 1, NONE
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Apos enviado, o ‘Input Terminal’ retorna uma mensagem de [OK] (Figura 30).

>[BORTI1, 15200, &, 1, NONE
[OK] DORT

Figura 30 - Retorno apds enviar comando.

Como alteramos a taxa de transmissao da porta, a conexdao com o SF5050 sera perdida e
sera necessario refazer a Etapa 6, podendo utilizar a op¢do ‘Auto Baud’ ou selecionar
19200 no campo ‘Baud Rate’ e pressionar ‘Connect’.

16. Introduza as coordenadas da Estacdo Base GPS/GNSS através do comando
[REFSTNPOS], exemplo:

¢:23°32'45.699" S
Coordenadas da base {\: 46° 40'37.725" W
h:770.179

[REFSTNPOS]-23,32,45.699, -46,40,37.725, 770.179

17. Habilite a configuracdo de seguranga

[SECURENET ]ENABLE

Adicione o nimero de série de todos os pilotos (SF3000/SF6000) que receberdo correcao
desta base para a Lista de Acesso Rover (RAL) usando o comando [SECURENET] junto com
o numero da lista e nimero de série, exemplo [SECURENET]ADD, 1, XXXXXX. Supondo que
os pilotos a serem adicionados sao: 180200, 180300, 180400. Comandos a serem
enviados:

[SECURENET]ADD, 0, 180200
[SECURENET]ADD, 1, 180300
[SECURENET]ADD, 2, 180400

+++ Estes pilotos foram utilizados somente para exemplificar o uso adequado do
comando, substitua os numeros 180200, 180300, 180400 pelos pilotos que
receberdo correcao desta base.

18. Para certificar que nenhuma mensagem esta sendo enviada pela porta COM1 e
eliminar caso haja alguma saida habilitada use o comando:
[OUTPUT]NONE, ,,1
19. Para definir a saida automatica das mensagens RTK para o radio Jonh Deere na porta
COM1 use o comando:
[RTKMODE |BASENCT62,,1,1,STATIC,AUTO
Para checar se a saida de mensagem esta correta na porta COM1, use o comando:
[OUTPUT],,,1

As mensagens de saida devem ser conforme a Figura 31.
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> [OUTEUT], ,, 1

[OUTBUTINCTSS, ONTIME, 1,1
[OUTBUTINCT&1, ONTIME, 1,1
[OUTPUTINCTS2_GES, ONTIME, 1,1
[OUTPUT]NCT62_GLO_LAST,ONTIME, 1,1
[OUTBUT]NCT&2Z_1005, ONTIME, 5, 1
[OUTPUTINCT&Z_1033, ONTIME, 5, 1
[OUTDUTINCTS2_4080_1,0MTIME,S,1
[OUTBUT]1NCISF, ONTIME, 1,1

Figura 31 - Output COM1 John Deere.

20. E necessario definir um ID para a estacio base, usando o comando [DSBID]. Exemplo:

[DSBID]15

0 ID da estagao base pode ser configurado no intervalo de 1-20. Nao utilizar o ID 21 para
base, este é reservado para o modo selfsurvey.

21. Apo6s configurar é necessario salvar as configuracdes em um perfil, usando o comando
[PROFILE]. Exemplo:

[PROFILE]SAVEAS, “SF5050BASE”

Vamos concluir a configuragdo do NAVCOM SF5050 para enviar corre¢des NCT, RTCM3 ou
CMR+ na porta COM2.

X. CONFIGURANDO O SF5050 PARA ENVIAR
CORRECOES RTK NA PORTA COM2

Para isto, adotaremos o padrdo da taxa de transmissdo (Baud Rate) de 38400. Entdo
teremos que configurar a porta COM2 do SF5050 e também o radio Harxon para esta taxa
de transmissao.

Caso ja possua algum outro radio, o Baud Rate pode ser alterado. Para isto, altere o
— valor 38400 da Etapa 22 para o Baud Rate configurado no radio. Ndo utilize Baud
Rate inferior a 19200.

22. Com o SF5050 conectado com computador, veja Etapa de 1 a 6, envie os comandos:

[PORT]2,38400,8,1,NONE
[OUTPUT JNONE, , , 2

O primeiro comando acima altera a taxa de transmissao da porta e o segundo faz com que
0 SF5050 pare de enviar mensagens na porta COM2.

———

A seguir serdo mostrados os comandos para configurar o SF5050 para enviar
== diferentes tipos de mensagens na porta COM2.

———

E possivel enviar apenas um conjunto de mensagens por vez, RTCM3 (Topcon e
== outros - Secao A) ou CMR/CMR+ (Trimble - Se¢do B & C).
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23. Salve o perfil.
[PROFILE]SAVEAS, "SF5050BASE"

A. ENVIO DE CORRECOES RTCM (TOPCON E OUTROS)

24. Ap6s enviar o comando da Etapa 22, para saida de corre¢des RTCM na porta COM2 do
SF5050, envie os comandos:

[OUTPUT]RTCM3_1004,0NTIME,1,2
[OUTPUT]RTCM3_1005,0NTIME, 5,2
[OUTPUT]RTCM3_1012,0NTIME,1,2
[OUTPUT]RTCM3_1007,0NTIME, 10,2
[OUTPUT]RTCM3_1033,0NTIME, 60,2
[OUTPUT]RTCM3_1008,0NTIME, 10,2
[OUTPUT]RTCM3_1019,0NTIME, 60,2
[OUTPUT]RTCM3_1020,0NTIME, 60,2

25. Salve o perfil.
[PROFILE]SAVEAS, "SF5050BASE"

26. Utilizando o comando [OUTPUT],,,2 verifique se receptor estd enviando as
mensagens conforme enviadas na Etapa. 24.

B. ENVIO DE CORRECOES CMR+ (TRIMBLE)

Pilotos automaticos Trimble podem trabalhar com os tipos de mensagens CMR e/ou
CMR+. Pode-se enviar o protocolo CMR+ que é mais novo, se algum piloto tiver problema,
envie somente CMR e analise o comportamento.

27. Apo6s enviar o comando da Etapa 22, para saida de correcdes CMR+ na porta COM2 do
SF5050, envie os comandos:

[OUTPUT]GLNS_CMROBSERVATIONS,ONTIME, 1,2
[OUTPUT]CMROBSERVATIONS,ONTIME,1,2
[OUTPUT ]CMRREFLOCATION,ONTIME,1,2
[OUTPUT ]CMRREFDESCRIPTION,ONTIME,1,2
[OUTPUT ]CMRPLUSREFDESCRIPTION,ONTIME,1,2

28. Utilizando o comando [OUTPUT],,,2 verifique se receptor estd enviando as
mensagens conforme enviadas na Etapa. 24.

C. ENVIO DE CORRECOES CMR (TRIMBLE)

29. Antes de iniciar, garanta que ndo estejam saindo nenhuma mensagem de correcdo na
porta 2.

[OUTPUT]NONE, , ,2
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30. S6 envie os comandos abaixo se os pilotos Trimble nido estiverem se comportando
bem com o tipo de mensagem CMR+. Os comandos abaixo permitem que o Navcom
SF5050 envie mensagens de correcdo CMR na porta COM2 do SF5050:

[OUTPUT ]JGLNS_CMROBSERVATIONS,ONTIME,1,?2
[OUTPUT]CMROBSERVATIONS,ONTIME,1,2
[OUTPUT]CMRREFLOCATION,ONTIME,1,2
[OUTPUT ]CMRREFDESCRIPTION,ONTIME, 1,2

31. Salve o perfil.
[PROFILE]SAVEAS, "SF5050BASE"

Apoés enviadas os comandos, para verificar se estdo corretas as mensagens de saida, pode
ser utilizado o comando:

[OUTPUT],,,2

E possivel verificar se o SF5050 est4 enviando todas as mensagens necessarias na porta
COMZ2. Estas mensagens estdo descritas nas Etapas 26 ou 24 ou 0.

XI. CONFIGURANDO O RADIO JOHN DEERE PARA
ENVIAR CORRECAO DA BASE SF5050

32. Ainda conectado a interface, no software StarUtil5000 é necessario definir qual o
radio é utilizado na base. John Deere possui modelo de radio FW400 e FW900. O
comando possui a seguinte estrutura:

[RADIOTYPE]FW400 ou FW900, CANAL, OFF
Exemplo:
Se o radio utilizado for um FW400 no canal 3, o comando sera:
[RADIOTYPE ]FW400, 3,0FF
Exemplo:
Se o radio utilizado for um FW900 no canal 3, o comando sera:
[RADIOTYPE]FW900,3,0FF

33. Usando o cabo #PF91099 conecte o radio John Deere ao receptor SF3000/SF6000 e o
monitor GreenStar.

34. Na tela do monitor GreenStar toque no icone BASE, conforme a Figura 32.
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Figura 32 - Monitor GreenStar: Acessando as configuragées da base.

35. Najanela RTK Network Configuration toque no botao ‘Configure’ (Figura 33).

Figura 33 - Monitor GreenStar: Configuragdes da base.

36. Use o menu ‘Operating Mode’ e selecione a opcao ‘Quick Survey Base’ (Figura 34).

Ruiok Surw Survey Base]. )
buoiute Base =

Figura 34 - Monitor GreenStar: Configurando rddio para modo base.
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37. Selecione o canal do radio (Radio Channel) e o Network ID (Figura 35).

" Para utilizar a funcionalidade SECURENET, o ID de rede precisa estar na faixa entre
4001-4090.

Figura 35 - Monitor GreenStar: Canal do rddio e Network ID.

Depois de concluida a configuracao toque no botao -

38. Agora o radio John Deere pode ser desconectado do monitor GreenStar e conectado
no SF5050. Para isto, utiliza-se o cabo #7238 (Figura 11).

XII. CONFIGURANDO RECEPTOR SF3000/6000

(PILOTO AUTOMATICO) COM RADIO JOHN DEERE
COMO ROVER DO SF5050.

39. Conecte o SF3000/SF6000 ao radio John Deere ao monitor GreenStar diretamente no
trator.

40. A partir da tela principal, escolha novamente a opgdo ‘BASE’ (Figura 36)
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Figura 36 - Monitor GreenStar: Acessando as configuragées da base para o Piloto Automdtico.

41. Toque na opgao ‘Configure’ no menu ‘RTK Network Configuration’ e selecione a op¢ao
‘Vehicle’ (Figura 37).

Rk Survey Base
bnoliite Bane

Figura 37 - Monitor GreenStar: Configuragées do Piloto Automdtico.

42. Certifique-se de selecionar o mesmo canal (Radio Channel) e ‘Network ID’ usados na
configuracio do equipamento da base (Figura 38).

Figura 38 - Monitor GreenStar: Canal do rddio e Network ID do Piloto Automadtico.

Depois de concluida a configuracao toque no botéo -

43. Na tela principal do Monitor GreenStar deve agora mostrar que o rover estd em modo
3D RTK (Figura 39).
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Atiitude (1) 141,392
() 35

Figura 39 - Monitor Greenstar: Piloto Automdtico fixo recebendo correcées da base.

XIII.CONFIGURANDO O RADIO HARXON

44. Conecte o radio Harxon ao computador conforme o esquema da Figura 41. Utilize o
Adaptador RS232 x USB (Figura 9) e o cabo de configuracao #83486 (Figura 16). Nao
ligue o radio ainda!

~B LT

12V - ENERGIA

Figura 40 - Conectando rddio Harxon ao PC para fazer a configuragdo.

45. Execute o programa ‘HX-DU8609T configuration tool' disponivel para download
clicando aqui.
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46. Se o programa estiver em lingua chinesa, siga os passos da Figura 41 para mudar para
inglés.
S-l,!BAiab.ﬁugi"Aa'OR'*%B—vuu1_u1_|13 =R
iA%p JoiNOf <i0d
Oeln
—¢E L o
T - rarxon
ppht ]| | posket[ [-]
: IE¢ UERO/
iz ]| (eCAmAl o) | e T
T — N BN E R T
T e L N —
-
fi?
| | p¥eoAa0A

Figura 41 - Alterando a linguagem do software.

47. Selecione a porta COM a qual o adaptador esta relacionado, geralmente reconhece
automaticamente, caso ndo ocorra, selecione-a manualmente.

48. O radio s6 pode ser conectado no modo de configuracdo durante a inicializacdo. A
inicializacdo termina quando a luz indicadora do canal aparece. Esse tempo desde
ligado até completar a inicializacdo sdo 3 segundos, entdo temos 3 segundos para
pressionar o botdo ‘Connect’ no software de configuracio do radio.

Entdo, ligue o radio e rapidamente pressione ‘Connect’ no software. Se ndo estiver sucesso
na conexdo, aparecera a mensagem de falha (Figura 42).
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Channel4:

Channel5:

Channelf:

Channel7:

ULRLRLRLRLEL

W
T

Channels:

Default

LinkBaudRate:] [ +]

g Harxon Configuration Tool-¥001.01.03 ==t
File Language Help
— TX Frequency(MHZ) — Harxon
Channel1: F'rotocoIType::IZ]
Communication Port
- CurrentChanneI::IZ]
Channel2: Port[CoMz n
Channel3: PotBaudRate  [~] Rate:[38400 [+

Connect

Read

Write

Disconnect

Import Config

Connect Failure

Export Config

Figura 42 - Harxon Configuration Tool: erro na conexdo.

Se a conexao falhar, desligue o radio.

49. No software, altere o ‘Baud Rate’ "**&%0__|~] para outro valor e faga uma nova

tentativa, ligue o radio e pressione ‘Connect’. Quando a conexdo for feita com sucesso,
aparecera a mensagem conforme a Figura 43 e aparecera a letra C no radio (Figura

44).

File Language Help
— TX Frequency(MHZ) —

Channel1:

Channel2:

Channel3:

Channel4:

Channel5:

Channelf:

Channel7:

ULRLRLRLALR

W
T

Channels:

Default

g Harxon Configuration Tool-¥001.01.03

F'rotocoIType:[:E]
CurrentChanneI::IZ]
Port ElaudRate::IZ]
LinkBaudRate:|  [+]

rlarxon

Communication Port

X

Connect

Read

Write

Disconnect

Import Config

Connect Success

Export Config

Figura 43 - Harxon Configuration Tool: rddio conectado no modo configuragdo.
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51.
SF5050).

52. A configuracdo de ‘Protocol Type’, ‘Port BaudRate’ e ‘Link BaudRate’ devem estar como

na figura.

e CE07 000

A John Deere Company

Figura 44 - Rddio conectado no modo configuragdo.

Ap6s conectar, clique no botdo para ler as configuracdes do radio.

Altere o ‘Port BaudRate’ para 38400 (E o mesmo que configuramos para a porta do

g Harxon Configuration Tool-¥001.01.03

File

Channelt:

Channel2:

Channel3:

Channel4:

Channel5:

Channelf:

Channel7:

Channels:

Language

Help

— TX Frequency(MHZ) —

464.50000

464.5500

=

469.5000

=

469.5500

4301250

=

4351250

=

4401250

=

44512500

Default

Protocol Type:[TRIMTALK | ~ |
Current Channel:|Channel1 n
FPort BaudRate:| 57600 -

9600
Link BaudRate:| 1g00g

rarxon

Communication Port

Rate(57600 [

X

Connect
38400
57600 Read

Hardware: \ 115200

Read Success

Write

Disconnect

Import Config

Export Config

Bl
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g Harxon Configuration Tool-¥001.01.03 ==t
File Language Help
— TX Frequency(MHZ) — Harxon
Channel1:[464.50000 Protocol Type: [TRIMTALK | ~ |
Communication Port
- Current Channel:|Channel1
Channel2:[ 464 55000 E3 P COM2 -
Channel3:[ 469.50000 Port BaudRate:| 38400 E2 Rate:[57600 [~ ]
Channel4:[ 469.55000 Link BaudRate:| 9600 [~ ]
Channels:[430.12500 :
Channel6:[ 435.12500 Hardware:[vo1 |
Channel7:[ 440.12500 Firmware
Channels:[ 44512500 Sub Firmware
Import Config
Default
| Read Success | Export Config

Figura 45 - Harxon Configuration Tool: configuragées obrigatérias.

53. As frequéncias dos canais (fig) podem ser alteradas de acordo com as preferencias do
usudrio. Lembre-se de utilizar uma frequéncia que esteja dentro do intervalo de
transmissao e recepcdo de sua antena.

g Harxon Configuration Tool-¥001.01.03 ==t
File Language Help
— T Frequency(MHZ) — Harxon
Channel1:[464.50000 Protocol Type: [TRIMTALK | ~ |
Communication Port
- Current Channel:|Channel1
Channel2:[464 55000 [~] Port[CONE .
Channel3:(469.50000 Port BaudRate: 38400 E3 Rate[57600 |+
Channel4:[ 469.55000 Link BaudRate:| 9600 [~ ]
Channel5:[ 430.12500 5
Channel:[ 43512500 H are:(vor ]
Channel7:| 440.12500 Fi &
Channelg:| 445.12500 E o
Import Config
Default
| Read Success | Export Config

Figura 46 - Harxon Configuration Tool: configuragées a critério do usudrio.

54. Apos concluir as configuracdes, pressione o botdo para gravar as

configurac¢des no radio (Figura 47).
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g Harxon Configuration Tool-¥001.01.03 ==t
File Language Help
— TX Frequency(MHZ) — Harxon
Channel1:[464.50000 Protocol Type: [TRIMTALK | ~ |
Communication Port
- Current Channel:|Channel1
Channel2:| 464 55000 ﬂ Port[com2 n
Channel3:[ 469.50000 Port BaudRate:| 38400 E2 Rate:[57600 [~ ]
Channel4:(469.55000 Link BaudRate:(9500 |~
Channels:[430.12500 [D16081021 ]
Channels:[ 435.12500 [vor ]
Channel7:[ 440.12500 :]
Channeld:| 44512500 :]
Import Config
Default
|| Write Success I [ Export Config ]

Figura 47 - Harxon Configuration Tool: configuragées armazenadas no rddio.

Quando alteramos o Port BaudRate para 38400, em uma conexdo futura para
configuragao, use o BaudRate 38400.

XIV. CONFIGURANDO O RADIO ADL

55. Ligue e conecte o radio ADL ao computador usando o cabo de programacido USB ou
serial e execute o programa ADLCONF (Figura 48).
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it
__Poen_ |
[romton| |
|

ADLCONF ADL Radio on COMG@S)GOO__-
File Edit Help

Identfication ]Rodao Link | Senal Interface l Frequencies |

- Mods! Information Conncct.
Model Name m : age]
Funware Version I?.U‘ZQW Restore Factony

Radio Type. Ilmaecivcr

Product Sedal Numbar, |124121m Print
Frequency Range: [WH 70 MHz Ext
|
Cab Sgn- | View Esmor Log...
Ownér l
= .'“."J.-_\
Configurstion 10 [DEFAULT PACIFIC CREST

Figura 48 - Software ADLCONF.

56. Certifique-se de que vocé esta usando o firmware mais recente disponivel a partir de
Pacific Crest (www.pacificcrest.com).

57. Para importar ou definir novos canais de Radio, use o botdo de importacdo de canais
Figura 49. Deve-se sempre utilizar faixas de frequéncias homologadas pela Anatel.

o Para mais esclarecimentos sobre este recurso entre em contato com o
revendedor do qual o radio foi comprado e solicite informacdes quanto as
frequéncias homologadas pela Anatel.
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nAm.cons ADL Radi un COMGB57600 l [
|file Edit Help o
Idarefication Radio Lnk | Senal Interface | Frequancies |
Cannadt
[P T MU (17 R 464 75000 Mz | TX 464 76000 MHz | BY 25 00kH: K

L

l Link Rate: 19200 v| ScanMode: [MANUAL | lhom(}umebl

Mo e i <] [ TXPorerLoe

Senatnty; [Medum 7] oW | —
_ P |

Rastore Factory I

Pt

Addroos Settinge Tranomt Sottinge Ext
Local I 0 Transmi Redrins 10

Destination 255 TX ACK Timeout: I 0 ms
[ Repeater
WV CsmA
W llse Farward Fror Cameciion ;(";.LI
PACIFIC CREST

S — — 4

Figura 49 - Software ADLCONF: importando e editando canais.

58. Definir as configuracoes do radio seguindo os parametros destacados na Figura 50.

ADLCONF - ADL Radio on COME@57600 i lemlnich
File Edit Help

Idertfication  Radio Lnk | Senal Ferface | Frequencies |

Conneci... |
Curent Chamel: [02 RX 464.75000 MHz : TX 464.75000 MHz : BV 25.00kHz |

Fiogam

Link Rate: [15200 x| | Scan Mode: [NANUAL  +]  import Crnrels |

e _TX Power Lsvel Restare Factory |

Urdo Cha

Sensttivity: |Medum x| =
m Print |

- Address Settngs —Transmit Settings Esit |
Local: I 0 Traremit Retrize: 10

Deetnation: 255 TX ACK Timeout: 10 me
™ Repeater
v CSMA
v Use Forward Emor Comection| gﬁll,zl
| PACIFIC CREST

Advanced |

Figura 50 - Software ADLCONF: editando pardmetros

59. Os seguintes itens na guia link de radio sdo definidos de acordo com as preferéncias
do usuario (Figura 51).

Anote a opcdo “Adress Settings” para o local.
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[T} ADLCONF - ADL Radio on COMG®@57600
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Figura 51 - Software ADLCONF: op¢des a serem definidas de acordo com as preferencias do usudrio.
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60. Definir as configuracdes de taxa de transmissdo do radio e receptor seguindo os
parametros destacados na Figura 52.

p

ADLCONF - ADL Radic on COM6@57600
> 9
| File  Edit Help

Wdertfication | Radio Lik Sedal Intadace | Frequencies |

Port

Baud Fae. f‘38400 ,vl

Protocol

Protocal Type: | Transperent with EQT Tireout

EQT Tmeout: I 3 me

EQT Character: | NLUL

r~ Data Socurty -
™ Enable

.

Caa Code: I“""

Advanced I

PACIFIC CREST

Figura 52 - Software ADLCONF: taxa de transmissdo e protocolo.

61. Salve as configuracoes e feche o software ADL CONF.
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XV. MONTAGEM

62. Conecte o cabo de energia a porta PWR-1PPS do SF5050 e a outra ponta a fonte de
alimentacdo (Figura 53).

Figura 53 - Conexdo do cabo de alimentacdo.

Se a alimenta¢do for uma tomada 110/220V utilize a fonte #PH96237115 e a
tomada #73-200002-0001LF.

63. Conecte a antena ao cabo e o cabo no SF5050 na porta GNSS 1 (Figura 54).

R T T

Figura 54 - Conexdo da antena GNSS.

64. Conecte o cabo #PH96235870 (Figura 2) a porta COM1-LAN do SF5050 e a outra
ponta (RS232) ao cabo personalizado #7238 (Figura 11). Na outra ponta, conector
DTO06-4 conecte o radio John Deere. O cabo de alimentacdo deve ser conectado a fonte
de energia. Veja a Figura 55.
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Figura 55 - Conexdo do rddio John Deere. Porta COM1-LAN. A) Conector RS232. B) Conector DT06-4.

65. Conecte o cabo personalizado #7239 (Figura 15) a porta COM2/4-USB1/2 do SF5050.
O conector Lemo de 5 pinos deve ser conectado ao radio Harxon. O conector jacaré
deve ser conectado a fonte de alimentagdo. Veja a Figura 56.

Figura 56 - Conexdo do radio Harxon. Porta COM2/4-USB1/2.

66. A Figura 57 apresenta todos os equipamentos conectados no SF5050. A Figura 58
possui toda a esquematizacao da ligacao dos equipamentos e cabos ao SF5050.
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Figura 57 - Todos os equipamentos conectados ao SF5050.

Figura 58 - Ligagdo completa esquematizada.
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XVI.LISTA DE COMANDOS

Os comandos abaixo destacados com amarelo, devem ser alterados de acordo com as
informacdes do local de instalagdo, como coordenada do ponto de referéncia, o nimero de
série dos pilotos John Deere a serem adicionados e também o modelo do radio John Deere
utilizado.

D. COM1: JoHN DEERE - COM2: RTCM3

67. Envie o comando para alterar a velocidade da porta 1

[PORT]1, 19200, 8, 1, NONE

68. Ao alterar a velocidade da porta COM1 a conexdo sera perdida com o StarUtil5000.
Refaca a conexdo agora utilizando o ‘Baud Rate’ 19200.

[PORT]2, 38400, 8, 1, NONE
[REFSTNPOS]-23,32,45.699, -46,40,37.725, 770.179
[ SECURENET ]ENABLE

[SECURENET]ADD, ©, 180200
[SECURENET]ADD, 1, 180300
[SECURENET]ADD, 2, 180400
[OUTPUT]NONE, ,,1

[ RTKMODE ]BASENCT62, ,1,1,STATIC,AUTO
[RADIOTYPE ]FW408,2,0FF

[DSBID]15

[OUTPUT]NONE, , ,2
[OUTPUT]RTCM3_1004,0NTIME, 1,2
[OUTPUT]RTCM3_1005,0NTIME, 5,2
[OUTPUT]RTCM3_1012,0NTIME,1,2
[OUTPUT]RTCM3_1007,0NTIME, 10,2
[OUTPUT]RTCM3_1033,0NTIME, 60,2
[OUTPUT]RTCM3_1008,0NTIME, 10,2
[OUTPUT]RTCM3_1019,0NTIME, 60,2
[OUTPUT]RTCM3_1020,0NTIME, 60,2
[PROFILE ]SAVEAS, “SF5050BASE”

E. COM1:JoHN DEERE - COM2: CMR+

69. Envie o comando para alterar a velocidade da porta 1

[PORT]1, 19200, 8, 1, NONE

70. Ao alterar a velocidade da porta COM1 a conexdo sera perdida com o StarUtil5000.
Refaca a conexdo agora utilizando o ‘Baud Rate’ 19200.

[PORT]2, 38400, 8, 1, NONE
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[REFSTNPOS]-23,32,45.699, -46,40,37.725, 770.179
[ SECURENET ]ENABLE

[SECURENET]ADD, ©, 180200
[SECURENET]ADD, 1, 180300
[SECURENET]ADD, 2, 180400
[OUTPUTJNONE, , , 1

[RTKMODE ]BASENCT62, ,1,1,STATIC,AUTO
[RADIOTYPE ]FW408,2,0FF

[DSBID]15

[OUTPUT JNONE, , , 2

[OUTPUT ]CMROBSERVATIONS ,ONTIME, 1,2
[OUTPUT ]CMRREFLOCATION,ONTIME,1,2
[OUTPUT ]CMRREFDESCRIPTION,ONTIME, 1,2
[OUTPUT ]GLNS_CMROBSERVATIONS,ONTIME,1,2
[OUTPUT ]CMRPLUSREFDESCRIPTION,ONTIME, 1,2
[PROFILE ]SAVEAS, “SF5050BASE”

F. COM1:JoHN DEERE - COM2: CMR

71. Envie o comando para alterar a velocidade da porta 1

[PORT]1, 19200, 8, 1, NONE

72. Ao alterar a velocidade da porta COM1 a conexdo sera perdida com o StarUtil5000.
Refaca a conexdo agora utilizando o ‘Baud Rate’ 19200.

[PORT]2, 38400, 8, 1, NONE
[REFSTNPOS]-23,32,45.699, -46,40,37.725, 770.179
[ SECURENET ]ENABLE

[SECURENET]ADD, ©, 180200
[SECURENET]ADD, 1, 180300
[SECURENET]ADD, 2, 180400
[OUTPUTJNONE, , , 1

[RTKMODE ]BASENCT62, ,1,1,STATIC,AUTO
[RADIOTYPE ]FW400,2,0FF

[DSBID]15

[OUTPUT]NONE, , ,2
[OUTPUT]CMROBSERVATIONS,ONTIME,1,2
[OUTPUT ]CMRREFLOCATION,ONTIME,1,2
[OUTPUT ]CMRREFDESCRIPTION,ONTIME, 1,2
[OUTPUT]GLNS_CMROBSERVATIONS,ONTIME,1,2
[PROFILE]SAVEAS, “SF5050BASE”
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